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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

AISI 304 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VES03153 97/23/EC (PED) * 24 11 240 40 185 577 723 1/2” - 1/2” - - 1/2” - 15

VES01881 97/23/EC (PED) * 50 11 305 129 280 721 913 1/2" 1/2" - - - - 1/2" 21

VES01883 97/23/EC (PED) * 100 11 370 140 298 948 1106 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" 32

VES03203 97/23/EC (PED) * 150 11 446 165 - 922 1254 1/2” - - 1/4” - 1” 1” 49

VES01885 97/23/EC (PED) * 200 11 446 190 397 1222 1554 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" 55

VES01887 97/23/EC (PED) * 270 11 500 190 584 1404 1748 1/2" 1" 1" 3/8" 3/8" 1" - 69

VES01889 97/23/EC (PED) 500 11 600 160 785 1655 2055 1/2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" 125

VES01891 97/23/EC (PED) 1000 11 800 153 783 1723 2353 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 377

VES02812 97/23/EC (PED) 1500 11 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 634

VES02773 97/23/EC (PED) 2000 11 1100 170 740 1940 2460 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 810

VES03787 97/23/EC (PED) 3000 11 1200 150 878 220 2871 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 942

AISI 316L Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VES03155 97/23/EC (PED) * 24 11 305 40 185 577 723 1/2” - 1/2” - - 1/2” - 15

VES01882 97/23/EC (PED) * 50 11 305 129 280 721 913 1/2" 1/2" - - - - 1/2" 21

VES01884 97/23/EC (PED) * 100 11 370 140 298 948 1106 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" 32

VES03204 97/23/EC (PED) * 150 11 446 165 - 922 1254 1/2” - - 1/4” - 1” 1” 49

VES01886 97/23/EC (PED) * 200 11 446 190 397 1222 1554 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" 55

VES01888 97/23/EC (PED) * 270 11 500 190 584 1404 1748 1/2" 1" 1" 3/8" 3/8" 1" - 69

VES01890 97/23/EC (PED) 500 11 600 160 785 1655 2055 1/2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" 125

VES01892 97/23/EC (PED) 1000 11 800 153 783 1723 2353 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 377

VES02813 97/23/EC (PED) 1500 11 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 634

VES02774 97/23/EC (PED) 2000 11 1100 170 740 1940 2460 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 810

VES03788 97/23/EC (PED) 3000 11 1200 150 878 220 2871 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 942
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•	 Matière:	acier	inoxydable
 AISI 304/316L
•	 Fluide	contenu:	air
 comprimé / azote / air
 comprimé et eau (Groupe 2)
•	 Finitions:	traitement	extérieur	
 et intérieur de décapage et de 
 passivation
•	 À	la	demande:	traitement	
 extérieur d’electropolissage

Directive 97/23/EC (PED) 97/23/EC (PED)

Pression de service 11 Bar 11 Bar

Temperature de service  * -80+120°C -55+80°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c d x y k j z Poids

AISI 304 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VES04028 97/23/EC (PED) 5 11 150 314 130 45 100 160 125 - - - 110 1/2" - - - 1/2" 6

VES02586 97/23/EC (PED) 10 12 169 506 156 127 200 140 170 127 - 127 205 1/2" - 1/2" - 1/2" 8

VES02588 97/23/EC (PED) 15 12 196 624 156 172 200 140 178 172 - 172 250 1/2" - 1/2" - 1/2" 11

VES02590 97/23/EC (PED) 24 11 240 634 192 150 240 180 210 100 - 100 246 1/2" - 1/2" - 1/2" 13

VES02592 97/23/EC (PED) 50 11 305 784 400 100 285 236 200 100 - 100 300 1/2" 3/8" 3/8" - 1/2" 21

VES02594 97/23/EC (PED) 100 11 370 966 550 100 352 306 256 45 80 45 45 1/2" 3/8" - 1/2" 3/8" 32

VES03205 97/23/EC (PED) 150 11 446 1064 450 175 386 440 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 1/2” 3/8" 1/2" 49

VES02596 97/23/EC (PED) 200 11 446 1364 750 175 440 386 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 55

VES02598 97/23/EC (PED) 270 11 500 1558 900 175 463 409 315 50 130 120 50 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 69

VES02600 97/23/EC (PED) * 500 11 600 1864 1204 148 530 470 396 60 155 60 60 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 125

VES02602 97/23/EC (PED) * 1000 11 800 2200 1015 345 605 440 500 100 - - 60 2" 3/4" 1/2" - - 377

AISI 316L Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VES04026 97/23/EC (PED) 5 11 150 314 130 45 100 160 125 - - - 110 1/2" - - - 1/2" 6

VES02587 97/23/EC (PED) 10 12 169 506 156 127 200 140 170 127 - 127 205 1/2" - 1/2" - 1/2" 8

VES02589 97/23/EC (PED) 15 12 196 624 156 172 200 140 178 172 - 172 250 1/2" - 1/2" - 1/2" 11

VES02591 97/23/EC (PED) 24 11 240 634 192 150 240 180 210 100 - 100 246 1/2" - 1/2" - 1/2" 13

VES02593 97/23/EC (PED) 50 11 305 784 400 100 285 236 200 100 - 100 300 1/2" 3/8" 3/8" - 1/2" 21

VES02595 97/23/EC (PED) 100 11 370 966 550 100 352 306 256 45 80 45 45 1/2" 3/8" 1/2" 3/8" 32

VES03206 97/23/EC (PED) 150 11 446 1064 450 175 386 440 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 1/2” 3/8" 1/2" 49

VES02597 97/23/EC (PED) 200 11 446 1364 750 175 440 386 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 55

VES02599 97/23/EC (PED) 270 11 500 1558 900 175 463 409 315 50 130 120 50 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 69

VES02601 97/23/EC (PED) * 500 11 600 1864 1204 148 530 470 396 60 155 60 60 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 125

VES02603 97/23/EC (PED) * 1000 11 800 2200 1015 345 605 440 500 100 - - 60 2" 3/4" 1/2" - - 377

•	 Matière:	acier	inoxydable	AISI	304/316L
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	air	comprimé
 et eau (Groupe 2)
•	 Finitions:	traitement	extérieur	et	intérieur	de	décapage
 et de passivation
•	 À	la	demande:	traitement	extérieur	d’electropolissage

Directive 97/23/EC (PED) 97/23/EC (PED)

Pression de service 11 Bar 11 Bar

Temperature de service  -80+120°C * -55+120°C
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