
MOTEURS FK
AVEC ACCOUPLEMENT SELON NORME «NEMA»

 Code laiton    Code inox  
      «STD»          «NG» 

 Code inox
     «SS»

  Prix HT
   €

6 CONNECTEURS POUR MOTEURS FRANKLIN
C 1.5 - X4A5001 X4A10310 50 Lg. 1.5 m    3 + T - pour moteurs 4’’ (4G1.5)
C 2.5 - X4A5002 X4A10312 65 Lg. 2.5 m    3 + T - pour moteurs 4’’ (4G1.5)
C 15 - X4A5005 X4A5009 172 Lg. 15 m     3 + T - pour moteurs 4’’ (4G1.5)
C 20 - - X4A5011 193 Lg. 20 m     3 + T - pour moteurs 4’’ (4G1.5)
C 30 X4A1034 X4A5007 X4A5010 267 Lg. 30 m     3 + T - pour moteurs 4’’ (4G1.5)
C 40 - - X4A5012 349 Lg. 40 m     3 + T - pour moteurs 4’’ (4G1.5)
C 4.1 X4A1035 - - 196 Lg. 4 m  mot. ≤ 22 kW - vis laiton pour 6’’ (4G4)
C 4.2 X4A1036 - - 267 Lg. 4 m  mot. ≤ 37 kW - vis laiton pour 6’’ (4G8.3)

 7 ANODES SACRIFICIELLES FRANKLIN - PROTECTION DES MOTEURS 4’’ CONTRE LA CORROSION
(A) -    X2B3014 X2B3014 67 ANODE OPFER 4’’ «SS+NG»  ≤ 3 kW (4000N)

(B) X2B3016 - - 71 ANODE OPFER 4’’ «HS» ≥ 3 kW (6500N)

(A) X2B3015 - - 67 ANODE OPFER 4’’ «OLD SS»  ≤ 3 kW (4000N)

   P 
(kW)

  Code            Prix HT
                          €

       
Butée       

(N)
 µF     In 

    (A)   n% cos φ L
(mm)

Poids 
(kg) n = 2 900 tr/min

1 MOTEURS FRANKLIN 4’’ «SS» MONOPHASE PSC 230V/50Hz  (avec connecteur)
0.37 J4A4A001 529 4000 16 3.3 54 0.91 251.1 7.9

0.55  J4A4A002 555 4000 20 4.3 63 0.94 276.2 9.05

0.75 J4A4A003 599 4000 35 5.7 59 0.98 297.2 10.0

1.10 J4A4A004 697 4000 40 8.4 63 0.92 321.2 11.15

1.50 J4A4A005 853 4000 50 10.7 66 0.95 353.2 12.6

2.20 J4A4A006 1 075 4000 70 14.7 68 0.97 451.2 17.35

2 MOTEURS FRANKLIN 4’’ «SS» TRIPHASE 400V/50Hz  (avec connecteur)
0.37 J4A4C001 533 4000 - 1.1 66 0.74 237.2 6.3

0.55 J4A4C002 547 4000 - 1.6 68 0.74 251.1 7.2

0.75 J4A4C003 577 4000 - 2.0 70 0.77 271.2 8.0

1.10 J4A4C004 658 4000 - 2.8 74 0.78 297.2 9.3

1.50 J4A4C005 767 4000 - 3.9 73 0.78 321.2 10.3

2.20 J4A4C006 950 4000 - 5.5 75 0.77 353.2 11.8

3.0 (A) J4A4C007 1 146 4000 - 7.5 76 0.77 408.2 14.3

 3 MOTEURS FRANKLIN 4’’ «STD» TRIPHASE 400V/50Hz  (sans connecteur, à prévoir) 
3.0 (B) J4A0130 1 271 6500 - 7.5 76 0.77 477.2 17.0
3.7 J4A0135 1 361 6500 - 9.0 78 0.78 520.2 19.1
4.0 J4A0140 1 445 6500 - 9.9 78 0.77 543.2 20.0
5.5 J4A0150 1 730 6500 - 12.6 79 0.81 652.5 26.6
7.5 J4A0160 2 466 6500 - 17.1 79 0.81 730.5 30.6

 4 MOTEURS FRANKLIN 4’’ TRIPHASE «230V»  50Hz  (avec connecteur) T

0.55 J4A4B001 529 4000 - 2.8 69 0.74 228.2 8.3 R
0.75 J4A0051A 553 4000 - 3.5 70 0.77 248.2 9.6 I
1.10 J4A2004 623 4000 - 4.9 74 0.78 282.6 10.9 2
1.50 J4A4B004 740 4000 - 6.7 73 0.78 306.6 12.1 3
2.20 J4A4B005 918 4000 - 9.5 75 0.77 338.6 13.5 0

5 MOTEURS FRANKLIN 6’’ TRIPHASE 400V/50Hz AVEC CONNECTEUR Lg. 4 m                      (Livrés sans visserie) 

4.00 J4C0012 2 474 15500 - 9.3 78.0 0.82 581.2 41.3

v 
●

5.50 J4C0022 2 540 15500 - 12.5 79.0 0.82 614.4 44.9

7.50 J4C0032 2 692 15500 - 16.0 79.0 0.86 646.2 49.0

9.30 J4C0042 2 882 15500 - 20.7 81.0 0.80 678.7 51.3

11.00 J4C0052 3 037 15500 - 23.3 81.0 0.85 711.2 54.7

15.00 J4C0062 3 544 15500 - 31.3 81.0 0.85 776.2 60.5

18.50 J4C0072 3 855 15500 - 38.5 82.5 0.85 841.5 67.1

22.00 J4C0082 4 314 15500 - 45.3 83.0 0.86 906.5 73.1

30.00 J4C0092 5 610 27500 - 63.5 83.0 0.84 1036.6 87.7

37.00 J4C0102 7 716 27500 - 77.9 81.0 0.85 1421.4 136.0

K1.1/4 J4C0912 54        KIT BOULONS 6’’ BOLT HEX CAP 1/2-20 X 1.50

(A) (B)

(visserie fournie)

• Chemise inox AISI 316.
• Bride supérieure inox AISI 304.
• Paliers synthétiques en PPA.
• Butée  4000N, de 0.37 à 3 kW.
• Nouveau connecteur inox rond fourni.
  (lg. 1.5m < 2.2kW et 2.5m au delà)
• immersion maxi : 150 m
    

•  TRI 230V  «Pour la variation de vitesse»

6’’ : immersion maxi : 350 m

4’’«SS»
Super Stainless
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