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Accessoires pour RIA et PIA - 32
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Modèle standard Modèle avec protection renforcée

Ouverture pour 
le passage d’une 
canalisation

Platine avec 
quatre trous pour 
� xation au sol

Potences supports de RIA / PIA

Les RIA / PIA, généralement équipés de supports à � xer 
sur une paroi verticale, peuvent être installés au sol au 
moyen d’une potence.
Les perçages permettent la � xation des di� érents                   
modèles de RIA / PIA en acier plasti� é ou en acier inoxy-
dable DN 25 et DN 33.

CONSTRUCTION
Modèle standard : 
Tôle d'acier plasti� ée rouge incendie.
Modèle avec protection renforcée :
Tôle d'acier avec zingage et peinture polyester noire
pour installation extérieure et atmosphère chimique, saline...

Les         R.PONS

 Fabrication française, contrôle qualité
 Qualité épaisseur du revêtement (acier) :
    - résistance aux UV
    - peinture sans plomb
 Facilite l'installation des RIA / PIA

 Modèle Codes articles
 Standard         3210.9
 Protection renforcée         3210.9A
 Boulonnerie en acier inoxydable         3210.9B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture pour 
le passage d’une 
canalisation

Platine avec 
quatre trous pour 
� xation au sol

Voir p.189

Manchettes souples
de raccordement
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