
30 31Photos et visuels non contractuels

ACCESSOIRES CONSEILLÉS 

• Moteur monophasé
• Pompe radiale à pistons céramiques usinés dans la masse
• Moteur à induction électrique avec protection thermique
• Filtre à eau
• Arrêt automatique Bypass

• Manomètre intégré
• Injecteur de détergent
• 10 m de flexible renforcé
• Lance simple réglable basse et haute pression

BLOC
MOTEUR
POMPE

ÉQUIPEMENT

TURBO BUSE
Réf. 168476 pour PORT 8/150
Réf. 132649 pour PORT 9/130
Réf. 168475 pour PORT 10/120

PORT 8/150 PORT 9/130 PORT 10/120

Référence 168109 168107 169108

Moteur (Tr/min) MONO 2800 MONO 2800 MONO 1450

Puissance (kW) 3 2,2 2,6

Pression de service (bar) 150 130 120

Débit (L/min) 8 8,5 10

Débit (L/h) 480 500 600

Dimensions (LxlxH) 35x22x24 39x24x23 39x24x23

Poids (Kg) 27 17 27

ÉXISTE EN VERSION :  
• 150 Bar – 8L/min
• 130 Bar - 9L/min
• 120 Bar – 10L/min

PORTABLE
NHP MONOPHASÉ EAU FROIDE
ACCOUPLEMENT DIRECT

Modèle présenté

Réf. 168107
Modèle présenté

Réf. 168108

TOTAL
STOP

Réf. 168107 Réf. 168108

KIT DE DÉBOUCHAGE (pour gammes R700 et portable)

Permet de déboucher des canalisations avec flexible HP 16m

Réf. 130878

KIT DE SABLAGE (pour gammes R700 et portable)

Permet de décaper et nettoyer en utilisant du sable

Réf. 164559
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