
112 113Photos et visuels non contractuels

ACCESSOIRES
 
ENROULEURS

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
LONGEUR 

DE FLEXIBLE 
MAX

RACCORDS
PRESSION 

MAX

TEMPÉ-
RATURE 

MAX
MATIÈRE

DIMENSION 
(MM)

VISUEL

139 943 ENROULEUR HAUTE PRESSION T26 SANS FLEXIBLE  20M en 3/8'' 
 M3/8''  
M3/8'' 

 250 Bar  160°C  Plastique 462x360x300

506 797 ENROULEUR HAUTE PRESSION T46 SANS FLEXIBLE  40M en 3/8'' 
 M3/8''  
M3/8'' 

 250 Bar  160°C  Plastique 548x360x300

502 287 ENROULEUR HAUTE PRESSION T52 SANS FLEXIBLE  75M en 3/8'' 
 M3/8''
M3/8'' 

 300 Bar  150°C  Aluminium 480x487x440

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

LONGEUR 
DE 

FLEXIBLE 
(FM3/8'')

DIAMÈTRE 
DU 

FLÉXIBLE
FLEXIBLE VISUEL

137 617 KIT ENROULEUR T26 SANS FLEXIBLE  Max 20 M  3/8''  - 

168 439 KIT ENROULEUR T26 + FLEXIBLE 2SN-08 10M   10 M  5/16''  2SN 

137 618 KIT ENROULEUR T26 + FLEXIBLE 2SN-10 10M  10 M  3/8''  2SN 

159 615 KIT ENROULEUR T26 + FLEXIBLE 2SN-08 20M  20 M  5/16''  2SN 

159 616 KIT ENROULEUR T26 + FLEXIBLE 2SN-10 20M  20 M  3/8''  2SN 

140 678 SUPPORT DE FIXATION POUR NHP SILVER

159 909 KIT ENROULEUR T46 SANS FLEXIBLE  Max 40 M  3/8''  - 

168 440 KIT ENROULEUR T46 + FLEXIBLE 2SN-08 40M  40 M  5/16''  2SN 

159 910 KIT ENROULEUR T46 + FLEXIBLE 2SN-10 40M  40 M  3/8''  2SN 

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

LONGEUR 
DE 

FLEXIBLE 
(FM3/8'')

DIAMÈTRE 
DU 

FLÉXIBLE
FLEXIBLE VISUEL

168 441  KIT ENROULEUR T46 + FLEXIBLE EAU CHAUDE 2SN-08 20M  20 M  5/16''  2SN 

160 378  KIT ENROULEUR T46 + FLEXIBLE EAU CHAUDE 2SN-10 20M  20 M  3/8''  2SN 

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

LONGEUR 
DE 

FLEXIBLE 
(FM3/8'')

DIAMÈTRE 
DU 

FLÉXIBLE

DIMENSIONS
(CM)

VISUEL

 519 161    CHARIOT DE LAVAGE GALVANISE AVEC ENROULEUR T46 NU    Max 30 M  3/8'' 110x60x100

 519 162    CHARIOT DE LAVAGE GALVANISE AVEC ENROULEUR T52 NU   Max 70 M  3/8'' 110x60x100

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION RACCORDS PRESSION
LONGEUR 

DE 
FLEXIBLE

DIAMÈTRE 
DU FLÉXIBLE

TEMPÉRA-
TURE MAX

DIMENSIONS VISUEL

 975 107   
ENROULEUR ACIER AUTOMATIQUE SANS FLEXIBLE  + 
PIVOT ORIENTABLE GAUCHE ET DROITE

 M1/2'' - F1/2''  600 bar  Max 20 M  3/8''  150°C 
240x550x450 
Sans le pivot

 975 113    PIVOT ACIER ENROULEUR

 975 108   
ENROULEUR INOX AUTOMATIQUE SANS FLEXIBLE  + PIVOT 
ORIENTABLE GAUCHE ET DROITE

 M1/2'' - F1/2''  200 bar  Max 20 M  3/8''  150°C 
240x550x450 
Sans le pivot

 975 115    PIVOT INOX ENROULEUR 975 108 

 168 442   
ENROULEUR ACIER AUTOMATIQUE AVEC FLEXIBLE 20 M 
SPECIAL EAU CHAUDE 
ORIENTABLE GAUCHE ET DROITE + PIVOT

 M1/2'' - F1/2''  600 bar  20 M  3/8''  150°C 
240x550x450 
Sans le pivot

 975 113    PIVOT ACIER ENROULEUR

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION RACCORDS PRESSION DÉBIT
LONGEUR DE 

FLEXIBLE

DIAMÈTRE 
DU 

FLÉXIBLE
DIMENSIONS VISUEL

 137 604   
ENROULEUR INOX AUTOMATIQUE FIXE  
AVEC FLEXIBLE 25M & PISTOLET BASSE PRESSION 
12B 25L/M

 M1/2'' - F1/2''  12 Bar  25 L/m  25 M  3/4''  320x590x700 

 975 111    PIVOT EN OPTION 

 168 443   
ENROULEUR INOX AUTOMATIQUE FIXE  
AVEC FLEXIBLE 25M & PISTOLET BASSE PRESSION 
12B 60L/M

 M1/2'' - F1/2''  12 Bar  60 L/m  25 M  3/4''  320x590x700 

 975 111    PIVOT EN OPTION 

 975 100    ENROULEUR AUTOMATIQUE NU MAX 30M   M1’’ - F1''  100 Bar -  Max 30 M  3/4''  460x590x700 

 975 116    PIVOT POUR ENROULEUR 975100 

 137 607   
ENROULEUR INOX AUTOMATIQUE FIXE  
AVEC FLEXIBLE 15M & PISTOLET DE SURPRESSION 60B 
40L/M

 F1/2'' - F1/2''  60 Bar 
40L/m 
150°C

 15M  1/2'' 
260x590x600 
Sans le pivot

 137 608   
ENROULEUR INOX AUTOMATIQUE ORIENTABLE 150° 
GAUCHE ET DROITE AVEC FLEXIBLE 25M & PISTOLET DE 
SURPRESSION 60B 40L/M

 F1/2'' - F1/2''  60 Bar 
40L/m 
150°C

 25M  1/2'' 
260x590x600 
Sans le pivot

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION LONGUEUR DIAMÈTRE RACCORDS VISUEL

 519 164    FLEXIBLE DE JONCTION ENROULEUR AUTO 3M Ø3/8   3 M  3/8''  F1/2'' - F3/8'' 

 168 444    FLEXIBLE DE JONCTION ENROULEUR AUTO 3M Ø3/8   3 M  3/8''  F3/8'' - F3/8'' 

 139 927    FLEXIBLE DE JONCTION KIT ENROULEUR  0,8M  3/8'' 
 F3/8'' - F3/8'' 

Coudé 

 160 262    FLEXIBLE DE JONCTION KIT ENROULEUR  1,2 M  3/8’’ 
 M 3/8’’ – F3/8’’ 

Coudé 

ENROULEURS NUS

KITS ENROULEUR EAU FROIDE

KITS ENROULEUR EAU CHAUDE

CHARIOTS DE LAVAGE

Les chariots de lavage RENSON sont maniables et pratiques car ils sont équipés de supports vous permettant de ranger vos divers accessoires 
comme une lance ou une turbobuse.

Si vous possèdez un nettoyeur de la gamme SILVER, pensez à prendre un support de fixation

À savoir : tous ces kits sont fournis avec un flexible de jonction de 0,8m (raccords FF3/8’’) afin de relier la sortie d’eau du NHP à l’enrouleur.

ENROULEURS AUTOMATIQUES FIXES

FLEXIBLE DE JONCTION

ENROULEURS BASSE PRESSION

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS VISUEL

 135 788    PORTE TUYAU MURAL EN ACIER PEINT  330x190x150 
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