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TECHNOLOGIE DE GRAISSAGE ET 
DE LUBRIFICATION MANUELLE

POMPE À GRAISSE PRO RENSON / MATO
Flexible haute pression 300 mm 
Agrafe 4 mors - CODE 165000

• Construction tout acier : robuste
• Poignée ergonomique
• Pression de service 400 bar, haute pression jusqu’à 

800 bar
• Permanent Spring Load System
• Possibilité d’installer une valve de remplissage Ø9 

et purge d’air automatique

• Construction tout acier : robuste
• Tête et corps de pompe en acier galvanisé
• Valve de remplissage Ø9 et purge d’air 

automatique
• Permanent Spring Load System
• Pression de service 300 bar

PISTOLET DE GRAISSAGE INDUSTRIE 
RENSON / MATO
Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors - CODE 165002

2 branchements possibles (horizontal ou vertical), 
permet de graisser facilement des endroits difficilement 
accessibles

Système de blocage de la tige de piston. Grâce à ce sys-
tème, la tige, ne peut-être débloquée accidentellement. 
Le cliquet est continuellement en position de blocage par 
l’effet du ressort.

CARTOUCHE DE GRAISSE 
MULTI BASIC 2M 
Graisse lithium 
haute qualité multi-usage
CODE 165003

HEAVY-DUTY-DESIGN

PERMANENT SPRING-LOAD SYSTEM 
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POMPE À GRAISSE INDUSTRIE RENSON / MATO
Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors - CODE 165001

• Pompe à graisse très haute performance
• Construction tout acier : robuste
• Système petite course
• Permanent Spring Load System
• Poignée ergonomique
• Valve de remplissage Ø9 et purge d’air automatique
• Pression de service 400 bar, haute pression jusqu’à 

800 bar

Aucun joint dans la zone de haute pression grâce à une 
extrême précision d’usinage du cylindre et du piston. 
Retour de la graisse  impossible vers le tube grâce à la 
bille anti-retour

• Le graissage est possible quelle que soit  l’ouverture 
du levier. L’ouverture complète  n’est pas indispen-
sable

• 2 entrées pour l’aspiration dans la tête de pompe
• La pression maximale est atteinte quelle que soit 

l’ouverture
• Graissage possible dans des endroits difficilement 

accessibles

Les pompes à graisse RENSON / MATO sont entièrement 
en acier. Ceci est important pour éviter le graissage 
fictif. Provenant de la déformation du cylindre de 
pompe sous haute pression (pompe en alliage léger par 
exemple).
Exemple: Un cylindre creux en aluminium se déforme 
trois fois plus que l’acier sous haute pression.

SYSTÈME « PETITE COURSE » 

CONSTRUCTION TOUT ACIER 

PAS DE PIÈCES D’USURE DANS LA 
ZONE DE HAUTE PRESSION
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TECHNOLOGIE DE GRAISSAGE ET 
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POMPE À GRAISSE LUBE-SHUTTLE®
Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors - CODE 165010

PISTOLET À GRAISSE LUBE-SHUTTLE®
Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors - CODE 165011

CARTOUCHE DE GRAISSE MULTI BASIC 2M  LUBE-SHUTTLE®
Graisse lithium haute qualité multi usage
CODE 165017

• Pompe à graisse pour système à car-
touches Lube-Shuttle®, avec une tête en 
acier galvanisé

• poignée ergonomique, emballage carton 
écologique

• Pression de service 400 bar, haute pression 
jusqu’à 800 bar

• Ouverture de la cartouche sans outil
• Chargement et changement de la cartouche de 

graisse rapide et propre sans ouverture de la pompe
• Contrôle du niveau de graisse et identification rapide 

du type de graisse sans dévisser la cartouche

• Utilisation maximale de la graisse 
• Plus besoin de purger !
• Cartouche rechargeable

PROPRE ET FACILE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
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PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE 
LUBE-SHUTTLE®
Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm
Agrafe 4 mors - CODE 165012

VAPORISATEUR DE GRAISSE
LUBE-SHUTTLE® 

CODE 165013

• Pistolet pneumatique pour cartouches de graisse 
Lube-Shuttle®ou pour cartouche 400g

• Graisses jusqu’à classe NLGI 3
• Système coup par coup
• Débit 1 cm3/coup
• Rapport de pression 1:60
• Pression de service : maxi 480 bar
• Pression d’arrivée 3 bar mini jusqu’à 8 bar maxi

• idéal pour l’entretien et la lubrification de 
chaînes, câbles métalliques, engrenages, rails, 
mâts  télescopiques, etc.

• Ce produit permet de réaliser un travail de 
précision de manière économique car le sys-
tème LUBE SHUTTLE permet de vider complè-
tement la cartouche de graisse. 

• La diversité des applications est quasiment 
illimitée.

• Pression d’arrivée 3 bar mini jusqu’à 8 bar 
maxi
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