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TECHNOLOGIE DE GRAISSAGE ET 
DE LUBRIFICATION MANUELLE

POMPE À GRAISSE 14,4V  LI-ION 3 000 MAH
CODE 165021

• 1 pompe à graisse électrique, 
• 1 accu 14.4V Li-Ion, 3.000mAh
• 1 chargeur rapide avec protection électronique 

contre surcharge   (1,5 h de chargement) 
•  Flexible caoutchouc renforcé 2 tresses acier 

750 mm (pression  d’éclatement 1.650 bar) avec 
agrafe 4 mors 

• Débit: env. 100 cm³/min

• Pompe à graisse électrique 14.4V robuste pour 
cartouche de graisse système Lube-Shuttle®

• Le moteur électrique à engrenage et vilebre-
quin permet d’atteindre une pression maxi de 
400 bar, stoppée par une soupape de sécurité

• Equipé avec des batteries haute performance 
Li-Ion, 3000 mAh

DISPONIBLE EN VERSION NI-CD 14,4V 1500 MAH 
(JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016)

CODE 165020

POMPE À GRAISSE 14,4V 3 000 MAH LI-ION 
LUBE-SHUTTLE®
CODE 165031

DISPONIBLE EN VERSION NI-CD 14,4V 1500 MAH 
(JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016)

CODE 165030

• Après ouverture de la cartouche il suffit de la 
visser à l’intérieur du tube en acier zingué et 
c’est terminé!

PUISSANCE ET FIABILITÉ PROPRE ET FACILE
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BATTERIE 14,4V LI-ON 3000 MAH 
CODE 165025

BATTERIE 14,4V NI-CD 1500MAH 
CODE 165022

CHARGEUR 230V POUR BATTERIES LI-ON
CODE 165026

CHARGEUR 230V POUR BATTERIES NI-CD
CODE 165023

CHARGEUR 12V POUR BATTERIES LI-ON
CODE 165027

CHARGEUR 12V POUR BATTERIES NI-CD
CODE 165024

FLEXIBLE DE SÉCURITÉ HAUTE PRESSION Ø 13 MM
RACCORD-ÉCROU 6 PANS POUR ÉVITER LA DÉTÉRIORATION LORS DU MONTAGE. 
PRESSION D’ÉCLATEMENT 1650 BAR (TREILLIS INTERNE EN ACIER)
CODE 165028

LA SANGLE DE TRANSPORT 
SE FIXE SUR LA POMPE À GRAISSE À ACCU DE FAÇON SIMPLE, 
PRATIQUE ET EN TOUTE SÉCURITÉ
CODE 165029

BESOIN D’INFORMATIONS ?

Les accumulateurs Ni-Cd (nickel-cadmium) sont composés d’électrodes en nickel oxyde hydroxyde et en cadmium.
• Avantages :  Charge simple et rapide / Grande durée de vie / Faible cout.
• Inconvénients :
 - Effet mémoire : diminution progressive de la quantité d’énergie que l’accumulateur peut délivrer 
 - Auto déchargement : perte de charge de 20% par mois lorsqu’elles ne sont pas utilisées 
 - Polluante : En raison de la présence de métaux lourds (toxiques), notamment de cadmium, un recyclage   
 étroitement contrôlé s’impose. 
Ce type de batterie devra cesser d’exister en 2016. L’interdiction, fait l’objet d’un accord européen qui entrera en 
vigueur le 31 décembre 2016.

Les accumulateurs Li-ion (lithium-ion) sont spécialement adaptées aux produits à usage professionnel : 
Avantage : légères / sans effet mémoire  / sans autodécharge / plus performantes (3000 mAh) / peu polluante

La puissance et la capacité d’utilisation d’une batterie n’est pas  uniquement lié au voltage mais aussi et surtout à 
l’ampérage. Le calcul de la puissance d’une batterie est le suivant : 
Puissance (W) = tension (V) x intensité du courant (A)

Exemple
• Une pompe à graisse 18V 1 500 mAh  
       Puissance = 18V x 1,5A = 27W
• Une pompe à graisse MATO/RENSON 14,4V 3 000 mAh 
       Puissance = 14,4V x 3A = 43,2W – La pompe à graisse MATO/RENSON est plus puissante.
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