
Visuels et photos non contractuels

POMPES
BASSE PRESSION

Pompe à six membranes semi-hydrauliques avec chambre à air 
et soupape de sécurité. Toutes les parties en contact avec des 
liquides de pulvérisation sont en aluminium revêtu de matière 
plastique et d’acier inoxydable.

Version Disponible : 
- C/C : arbre double cannelé 1’’3/8

AP C/C

AR 250 BP

Bar
400 tr/min 450 tr/min 500 tr/min 550 tr/min

L/min HP L/min HP L/min HP L/min HP

0 184,7 0,9 209,4 1,1 229,6 1,5 254,4 2

5 181 2,5 202,7 3 224,4 3,4 253,6 3,6

10 173,6 4,6 196 5,1 218,5 5,6 247,7 6,2

15 172,8 6,4 191,1 7,2 214,6 8 243,9 8,9

20 170,7 8,2 190,1 9,3 206,9 10,1 237,7 11,4

AR 280 BP

Bar
400 tr/min 450 tr/min 500 tr/min 550 tr/min

L/min HP L/min HP L/min HP L/min HP

0 203,4 1,1 229,8 1,3 253,2 1,7 277,8 2,3

5 200,5 3 225,3 3,2 252,9 3,6 274,2 4,6

10 195,9 5 219,5 5,6 252,6 6,3 266,9 7

15 191,1 7,1 214,1 8,3 238,8 9 255,5 9,9

20 187,4 9,3 214 10,3 235,1 11,7 253,4 12,9

RÉF. RENSON RÉF. ANNOVI MODÈLES
DÈBIT MAX 

(L/MIN)
PRESSION MAX 

(BAR)
NOMBRE 

TOUR/MIN
TEMPÉRATURE

MAX (C°)
POIDS (KG) PRIX TARIF

 130 266   1211 AR 250 BP AP C/C 254,4 20 550 60 38,5 1 450 €

 130 251   1182 AR 280 BP AP C/C 277,8 20 550 60 38,5 1 650 €
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