
97

Pompes multicellulaires horizontales monobloc
en acier inoxidableMXHMXH 2,4,8,162,4,8,16

Exécution
Pompes multicellulaires horizontales monobloc en acier
inoxidable au chrome-nickel.
Construction compacte et robuste, sans bride saillante et
raccordement pompe moteur monobloc avec pieds d'appui.
Corps de pompe en une seule pièce, ouvert d'un seul côté
(barrel casing) avec orifice d'aspiration frontal au-dessus de
l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut. 
Bouchon de remplissage et vidange au milieu de la pompe,
accessible de tous les côtés (le même que pour la boîte à bornes).

Version avec variateur de fréquence I-MAT (sur demande)

Utilisations
Approvisionnement en eau.
Pour des liquides propres, sans particules abrasives, non
agressifs pour l'acier inoxidable (en option, adaptation des
matériaux d'étanchéité).
Pompe universelle, polyvalente, pour applications domestiques,
industrielles, jardinage et irrigation.

Limites d'utilisation
Température du liquide de - 15 °C à + 110 °C.
Température ambiante jusqu'à 40 °C.
Pression maximale admise dans le corps de pompe: 8 bar.

Moteur
Moteur à induction 2 pôles, 50 Hz (n = 2800 1/min).
MXH: triphasé 230 / 400 V ± 10%.
MXHM: monophasé 230 V ± 10%, avec protection thermique. 

Condensateur à l'intérieur de la bôite à bornes.
Isolation classe F.  Protection IP 54.
Moteur preparé pour fonctionnement avec variateur de fréquence
de 1,8 kW.
Classe haute efficience IE2 pour moteut triphasé de 0,75 kW.
Exécution selon: EN 60034-1; EN 60034-30.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Exécutions spéciales sur demande
- Autres voltages.   - Fréquence 60 Hz.   
- Protection IP 55. - Garniture mécanique spéciale.
- Bagues d'étanchéité corps de pompe en FPM.
- Pour liquide ou ambiente avec températures plus élévées.
- Moteur preparé pour fonctionnement avec variateur de fré-

quence jusqu’à 1,5 kW.

Materiaux
Composant  Matériau
Corps de pompe  Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corps d'étage  Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Bague d'usure PTFE
Roue Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Couvercle de corps Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Entretoise Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Arbre pompe Acier au Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Bouchon Acier au Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Garniture mécanique avec Oxide d'alumine, carbone dur, EPDM
siège suivant ISO 3069 (Autres matériaux sur demande)

Graphique d’utilisation n ≈ 2800 1/min
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Pompes multicellulaires horizontales monobloc
en acier inoxidableMXH EIMXH EI

Pompes avec variateur de fréquence
Les pompes MXH EI sont disponibles avec une puissance de 0,25 kW à 4 kW, elles sont équipées du dispositif I-MAT, ce qui permet la
réalisation de systèmes à vitesse variable extrêmement compacts et efficaces, une solution idéale pour l'alimentation en eau et la
distribution d'eau chaude et froide.
La pompe est livrée équipée de transducteurs aptes à l'exploitation et est déjà programmée en usine.

Avantages 
- Économie d'énergie
- Design compact
- Facilité d’utilisation
- Programmable en fonction des exigences du système
- Fiabilité

Construction
Le système comprend :
- la pompe
- le moteur à induction
- le variateur de fréquence I-MAT
- l’adaptateur pour la fixation du moteur du convertisseur de fréquence
- le câble de raccordement entre le convertisseur de fréquence et 

le moteur à induction
- les transducteurs

Caractéristiques principales
Puissance nominale du moteur de 0,25 kW à 4 kW  
Plage de régulation 1750÷2900 tr/min (2 pôles) 
Protection contre la marche à sec
Protection contre le fonctionnement avec les ports de connexion fermés
Protection contre les fuites du système
Protection contre les surintensités dans le moteur
Protection contre les surtensions et les sous-tensions de l'alimentation
Protection contre les déséquilibres de courant entre les phases

Mode pression constante
avec capteur de pression 

Dans ce mode, le système maintient une pression prédéfinie lorsque le débit requis par l’in-
stallation change.

Mode pression proportionnelle
avec capteur de pression

Dans ce mode, le système modifie la pression de fonctionnement en fonction du débit requis.

Mode débit constant
avec débitmètre

Dans ce mode, le système maintient une valeur de débit constante dans un point de l'instal-
lation en fonction de la pression requise.

Mode vitesse fixe
avec réglage de la vitesse de rotation préférentielle

Dans ce mode, en changeant la fréquence de fonctionnement, on peut choisir une des courbes
opérationnelles comprises dans la plage de fonctionnement.

Mode à température constante
avec capteur de température

Dans ce mode, le système maintient une température constante en un point du système en
fixant la vitesse de la pompe
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Performances  n ≈ 2800 1/min

H Hauteur totale en m.
Tolérances selon UNI EN ISO 9906:2012.

P1 Max. puissance absorbée.
P2 Puissance nominale moteur.

Résultats des essais avec eau propre et froide, sans gaz.
Pour la valeur de NPSH il est recommandé un marge de sécurité de + 0,5 m.

Pompes multicellulaires horizontales monobloc
en acier inoxidableMXHMXH 2,4,8,162,4,8,16
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Courbes caractéristiques  n ≈ 2800 1/min

Pompes multicellulaires horizontales monobloc
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Dimensions et poids

Pompes multicellulaires horizontales monobloc
en acier inoxidableMXHMXH 2,4,8,162,4,8,16

(1)  Remplissange       (2) Vidange
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Caractéristiques  constructives

Plus de sécurité
Contre le fonctionnement à sec, avec l'orifice d'aspiration sur l'axe de la pompe.

Fiable
Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en acier inoxydable.
Pour liquides de - 15 °C à + 110 °C.

Robuste
Corps de pompe en une seule pièce de forte épaisseur, ouvert d'un seul côté.

Compacte
Lanterne pompe-moteur et socle en une seule pièce.
Sans bride saillante.

Plus de protection
Contre les pertes d'étanchéité, par le couvercle de corps séparé du fond de moteur.
Possibilité d'inspection de l'étanchéité à travers les ouvertures latérales entre les
deux parois.
Majeure protection contre l'entrée d'eau dans le moteur de l'extérieur, procurée par le
corps de pompe prolongé autour de la lanterne de raccordement.
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