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BoITIER DE CoMMANDE 24 VoLTS

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP2SBP04 BOITIER 4 STATIONS SBP 24V 1 1 846,15

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP0HUB RELAIS CENTRAL HUB GPRS + CAPTEUR PLUIE 1 1 2923,02

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP0WEB01 TELEGESTION ARROSAGE MODULE 10 BOITIERS 1 1 1780,00

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP1REP BOITIER REPETITEUR REP SOLAIRE (AMPLIFICATEUR) 1 1 692,31

Le Système de Télégestion SAMCLA® série SCR100 permet la gestion à distance de tout un réseau d’irrigation, 
9 volts et 24 volts au travers d’un logiciel via Internet, ainsi que la lecture de débitmètres et le contrôle 
d’interrupteurs. L’implantation de ce système ne requiert aucune modification ou création d’ouvrage et permet 
de télégérer n’importe quelle zone d’arrosage. Grace à l’utilisation d’un système hybride de communication : 
GPRS et bandes libres de radio fréquence. Contrôle du système au moyen d’appareils ayant une connexion à In-
ternet  (PC, Portable, PDA, Tablette, Ipad, etc...). Le module débimètres permet le contrôle des consommations 
et des éventuelles fuites d’eau il contrôle l’activation manuelle ou automatique d’une électrovanne maîtresse 9 
volts, il envoi automatiquement sur boîtes email un rapport d’erreur, lors du dépassement d’un seuil de volume 
autorisé.

LICENCE TELEGESTIoN
Inclus : 3 ans d’abonnement (utilisation serveur, sauvegarde, communications GPRS, mise à jour.)

RELAIS DE CoMMUNICATIoNS GPRS (Inclut : 3 ans d’abonnement.)
D’un côté, cet appareil communique par téléphonie mobile (GPRS) avec un serveur où se situe le logiciel de ges-
tion SAMCLAWEB. De l’autre, il communique par radiofréquence (appels gratuits) avec le reste du dispositif qui 
forme le système de télégestion. Cet appareil incorpore un capteur de pluie, et en option des différents capteurs 
météorologiques SAMCLA ( vent et température).

RELAIS AMPLIFICATEUR (REPETITEUR) 
Unité à distance qui agit comme un pont de communication entre le relais central et la Samclabox lorsque les 
distances sont trop grandes ou s’il y a des obstacles physiques (bâtiments, etc...).

Unité à distance qui permet le contrôle des électrovannes 9 volts et 24 volts ou d’autres dispositifs.  Peut agir 
dans des rôles différents comme : programmateur/interrupteur/ lecteur de volume (suivant le module de télé-
gestion). Il s’installe dans tout type de regard ou d’armoire. (IP 68) C’est un équipement autonome qui peut 
fonctionner avec piles ou en 24 volts. Il communique avec le reste du dispositif par radiofréquence (sans coût de 
communication).
BoITIERS DE CoMMANDE 9 VoLTS

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP3SBP01 BOITIER 1 STATIONS SBP  9V 1 1 592,31

EESP3SBP02 BOITIER 2 STATIONS SBP  9V 1 1 715,39

EESP3SBP04 BOITIER 4 STATIONS SBP  9V 1 1 846,15

BoITIER DE DEBIT 9 VoLTS

BoITIER INTERUPTEUR 9 VoLTS

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP3SBV01 BOITIER DEBIMETRE SBV 9V 1 1 846,15

Code désignation Colisage U.V. Prix Unitaire  (€)

EESP3SBI BOITIER INTERRUPTEUR SBI  9V 1 1 769,23

Télégestion Samcla via serveur

Système télégestion

Boîtiers de commande Samclabox IP68

Relais

D SG 126

D SG 126

D SG 126
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