
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanne DV Drip 
pour arrosage 

localisé 
 

Un nouveau nom pour 
l’arrosage localisé qui traduit  

la qualité de la vanne DV  
 

Qualités et performances de la vanne DV Drip spécialement conçue pour 
l’arrosage localisé 

 
 

 • Débits - Idéal pour les débits allant de 0,76 à 30 l/mn 
  
 • Conception unique brevetée - Diaphragme à double joint qui permet un meilleur  
positionnement et évite ainsi les fuites d'eau 
 
• Design spécial - Un système d'admission d'eau qui empêche les petites particules de 
bloquer la fermeture de la vanne 
 

•  Filtration - Filtration interne permettant de protéger la vanne 
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Vanne DV drip 
 

La vanne DV Drip pour faible débit a été spécifiquement conçue pour des applications en arrosage localisé. La 

vanne DV drip est idéale pour des installations avec des débits allant de 0.76 à 30 l/mn. Grâce à la présence 

d'un composant supplémentaire dans le système d'admission, le diaphragme s'élève lors de l'entrée d'eau à 

faible débit. Les petites particules peuvent ainsi s'écouler. Dans des vannes classiques utilisées à  faible débit 

les particules bloquent le diaphragme et entraînent fuites, gaspillage d'eau ainsi qu'une maintenance 

importante. 

Modèles Conception unique du diaphragme en double lame du couteau 

 LFV-075 : Vanne DV ¾ pour faible débit 

Comment spécifier 

LFV - 075 

Modèle 
LFV: Vanne pour faible 
débit avec système du 

contrôle du diaphragme 

Taille 
075: 3/4” (20/27) 

La lèvre au design unique permet une ouverture plus 
haute dudiaphragme : lors d'une utilisation à faible 
débit les petites particules ne peuvent pas être  
prises au piège sous le joint ce qui pourrait  
entrainer des fuites d'eau ou empêcher  

la vanne de se fermer. 
 

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



Jour après jour, saison après saison, les vannes Rain Bird s’ouvrent et se ferment 
à chaque fois où elles doivent le faire. Si la fi abilité inégalée n’est pas suffi  sante 
pour vous, les vannes Rain Bird s’installent également plus rapidement et off rent 
plus de fonctionnalités que les vannes concurrentes. Ce n’est pas un miracle si 
ces vannes sont les vannes préférées des entrepreneurs.

Une véritable illustration des performances supérieures.

Tests comparaison

Voyons comment les vannes Rain Bird écrasent la concurrence.

Composition de la vanne la plus solide du secteur

Le contrôle du débit est idéal 
pour les applications dans le cadre 
desquelles la pression est variable. 
Ce contrôle du débit assure 
également l’évacuation la plus 
effi  cace du marché. Uniquement 
disponible pour la vanne DVF.

Le solide solénoïde résiste aux infi ltrations 
de gouttes et aux surtensions électriques 
grâce à une protection 24 VCA.

Le � ltre elliptique est 60% plus effi  cace 
pour empêcher les obstructions provoquées 
par des débris.
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* Les vannes ont été utilisées dans des conditions normales (43°C (110°F), 76l/min (20 GPM), 29,5kg/cm2 (150 PSI)) 
pour simuler 7 ans d’utilisation. Le fonctionnement ne devait pas dépasser 30 minutes par cycle, 3 cycles par jour, 
365 jours par an pendant 7 ans, soit 7 665 cycles.

Composition de la vanne la plus solide du secteur

Jour après jour, saison après saison, les vannes Rain Bird s’ouvrent et se ferment 
à chaque fois où elles doivent le faire. Si la fi abilité inégalée n’est pas suffi  sante 
pour vous, les vannes Rain Bird s’installent également plus rapidement et off rent 
plus de fonctionnalités que les vannes concurrentes. Ce n’est pas un miracle si 

Une véritable illustration des performances supérieures.

Rain Bird
Test de la durée de vie Nous ne nous contentons pas d’affi  rmer que nos vannes 

durent plus longtemps que les vannes concurrentes, nous 
le prouvons. Il a été prouvé que les vannes DV et DVF 
fonctionnaient pendant au moins huit ans et demi sans 
défaillance. Elles surpassent ainsi les vannes concurrentes de 
jusqu’à six ans. * Simplement une raison de plus montrant 
que vous pouvez continuer à faire confi ance à Rain Bird.

FONCTIONNALITÉ Vanne Rain 
Bird® JTV

Vanne 
concurrente

Vanne Rain 
Bird® DV

Vanne 
concurrente

Vanne Rain 
Bird® DVF

Vanne 
concurrente

Conception à inversion de débit : la vanne reste fermée en cas de défaillance du diaphragme, ce qui 
empêche les inondations. ✓ ✓ ✓
Double système de fi ltre au niveau du solénoïde et du diaphragme : ce système minimise l’encrassement 
provoqué par les intrusions de débris. Il empêche également les pannes de fermeture. ✓ ✓ ✓

Solide solénoïde : il empêche les dégâts liés aux gouttes et aux surtensions électriques. ✓ ✓ ✓
Filtre elliptique : la vanne est 60% plus effi  cace pour résister aux obstructions provoquées par des débris. ✓ ✓ ✓
Design aux formes de dessus de pot : le capot monobloc fi leté permet d’eff ectuer l’entretien sans outils. ✓
Contrôle du débit : procurez-vous le système d’évacuation le plus effi  cace du marché. ✓ ✓
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