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Données techniques

Série IR-200
BERMAD Irrigation
Vanne hydraulique - composants du produit

 [1] Boulonnerie

6 boulons en acier inox (vannes 11/2” -2”; DN 40-50) fixent le couvercle

vers le corps de la vanne pour un entretien facile et rapide sur place.

[2] Couvercle (type hydraulique)

Constuction simple et légere pour une inspection et une maintenance

rapide.

 [2.1] Limiteur de débit (Option)

[3] Ressort de fermeture auxiliare

Un ressort unique adapté à toutes les conditions de service assurant une

ouverture à basse pression et une fermeture progressive

[4] Ensemble du clapet de fermeture (type hydraulique)

L'ensemble du clapet de fermeture est composé d'une membrane équilibrée

et supportée par la péripherie et un clapet rigide avec un joint d'étanchéité

en élastomère.

       Cette conception permet:

Débit important avec faible perte de charge

Ouverture et fermeture progressive de la vanne

Régulation précise et stable

Faible pression de service

Longevité de la membrane

Une seule membrane est adaptée à toutes les conditions de service

[5] Anneau de support de la membrane

[6] Corps de la vanne (type hydraulique)

Nylon renforcé fibres de verre avec haute résistance à la cavitation et à la

corrosion adapté aux conditions de service difficiles. Passage de l'eau libre,

sans obstruction, guides ou axes.

[6]

[1]

[5]

[3]

[2]

[2.1]

[1]

[4]
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BERMAD Irrigation
Vanne électrique - composants du produit

[1] Boulonnerie

6 boulons en acier inox (vannes 11/2” -2”; DN 40-50) fixent le couvercle vers

le corps de la vanne pour un entretien facile et rapide sur place.

[2] Couvercle (type électrique)

Construction simple et légere pour inspection et maintnance rapide

[2.1] Actuateur avec bobine 2-voies

[2.2] Ouverture manuelle

[2.3] Aiguille - réduit l'entrée de l'eau et prévient le colmatage interne

[2.4] Limiteur de débit (option)

[3] Ressort de fermeture auxiliare

Un ressort unique adapté à toutes les conditions de service assurant une

ouverture à basse pression et une fermeture progressive

 [4] Ensemble du clapet de fermeture (type électrique)

L'ensemble du clapet de fermeture est composé d'une membrane équilibrée

et supportée par la péripherie et un clapet rigide avec un joint d'étanchéité

en élastomère.

       Cette conception permet:

Débit important avec faible perte de charge

Ouverture et fermeture progressive de la vanne

Régulation précise et stable

Faible pression de service

Longevité de la membrane

Une seule membrane est adaptée à toutes les conditions de service

[4.1] Restriction interne

[5] Anneau de support de la membrane

[6] Corps de la vanne (type électrique)

Nylon renforcé fibres de verre avec haute résistance à la

cavitation et à la corrosion adapté aux conditions de service

difficiles. Passage de l'eau libre, sans obstruction, guides ou axes.

[6.1] Orifice de passage interne

[2.4]

[2.1]

[1]

[2.3]
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[6]
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[2.2]
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BERMAD Irrigation

SI Metrique

Données techniques

Dimensions & Poids

Courbes de débit

* Sans limiteur de débit

**Volume de la chambre de contrôle (litre)

DN20 DN25 DN40 DN50 DN40 DN50

110 110 160 170 80 85

115 115 180 190 190 210

22 22 35 38 40 60

78 78 125 125 125 125

0.35 0.33 1.0 1.1 0.95 0.91

0.015 0.015 0.072 0.072 0.072 0.072

Forme

DN

L (mm)

H (mm)

R (mm)

W (mm)

Poids:* (kg)

CCDV** (lit)

Globe Angle
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Circuit de contrôle 2-voies “Perte de charge rajoutée’’ (pour V< 2m/s) : 0.3 bar

Spécifications techniques
Formes et dimensions disponibles

Globe: DN: 20, 25, 40 & 50

Angle: DN: 40 & 50

Raccordements disponibles:

BSP-T; NPT taraudée femelle

Pression maximum:10 bar

Pression de service: 0.7-10 bar

Température: Eau jusqu’à 60°C
Matériaux standard:

Corps et couvercle: Nylon renforcé

Pièces métalliques: Acier inox

Membrane: Caoutchouc

Joints: NBR [Buna-N]

Ressort: Acier inox

Boulons: Acier inox
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BERMAD Irrigation

Courbes de débits
Données techniques

Dimensions & Poids

* Sans limiteur de débit

**Volume de la chambre de contrôle (gallons)

US Anglais

Courbes de débit

Forme

DN

L (inch)

H (inch)

R (inch)

W (inch)

Poids:* (lb)

CCDV** (gal)

Globe Angle
1/2”

45/16

41/2
7/8

31/16

0.77

0.004

1”

45/16

41/2
7/8

31/16

0.73

0.004

11/2”

65/16

71/8

13/8

415/16

2.2

0.02

2”

611/16

71/2

11/2

415/16

2.4

0.02

11/2”

33/16

71/2

19/16

45/16

2.1

0.02

2”

33/8

81/4

23/8

415/16

2.0

0.02

R

H

LW

R

H

LW

Circuit de contrôle 2-voies “Pertes de charge rajoutées'' (pour V < 6.5 f/s):4.5 psi

Spécifications techniques
Formes et dimensions disponibles

Globe: 3/4”, 1”, 11/2”, 2”

Angle: 11/2”, 2”

Raccordements disponibles:

BSP-T; NPT taraudée femelle

Pression maximum: 150 psi

Pression de service: 10-150 psi

Température: Eau jusqu’à 140°F
Matériaux standard:

Corps et couvercle: Nylon renforcé

Pièces métalliques: Acier inox

Membrane: Caoutchouc

Joints: NBR [Buna-N]

Ressort: Acier inox

Boulons: Acier inox

Débit - Eau (gpm)
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