
  Prévoir une alimentation électrique en tri + neutre pour version triphasé. 
Version monophasée sur demande.

KSDT Kit de récupération des eaux blanches avec surpresseur de lavage

Ensemble livré complet prêt à poser comprenant :
- 1 cuve de 500, 1 000 ou 2 000 litres
- 1 châssis inox
- 1 pompe de surpression inox
- 1 IDROMAT avec manomètre
- 1 protection thermique (discontacteur + relais télémécanique)
- 1 protection manque d'eau par flotteur
- 1 aspiration en PVC équipée d'un clapet de pied / crépine
- 20 mètres de tuyau noir haute pression : PN 25 - diamètre 19 mm
- 1 lance de lavage en laiton type "pompier"
- 1 robinet à flotteur (remplissage automatique)
- Marche/arrêt automatique
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MXH - SIGMA Pompe pour surpresseur, livrée seule (pour remplacement)

Référence  HT MOTEUR Débit maxi 
en m3/h

Pression en bars Rendement 
moteurTension kW A Mini Maxi

MXH 406 857
400

1.50 3.6 8 2.3 6.8
IE3

MXH 805 972 1.80 4.3 13 2.4 6

Référence  HT MOTEUR Débit maxi 
en m3/h

Pression en bars Rendement 
moteurTension kW A Mini Maxi

SIGMA 307T 995 400 2.20 5.1 11 1.8 9.1 -

Kit équipé de la pompe MXH 406

Kit équipé de la pompe MXH 805

Kit équipé de la pompe SIGMA

Référence  HT
Capacité 

cuve 
en litres

MOTEUR Asp. Ref. m3/h 0 3 4 5 6 7 8 Dimension 
mm Poids 

kgTension kW A Femelle l/min 0 50 66.6 83.3 100 116.6 133 Lg l Ht

KSDT500 MXH406 ID 2 228 500

400 1.50 3.6 1“1/4 1“ H 
m 68.5 60 56 51 44 35 23

840 795 1442 58

KSDT1000 MXH406 ID 2 437 1 000 1400 795 1802 75

KSDT2000 MXH406 ID 3 125 2 000 3050 695 1900 120

Référence  HT
Capacité 

cuve 
en litres

MOTEUR Asp. Ref. m3/h 0 5 6 7 9 11 13 Dimension 
mm Poids 

kgTension kW A Femelle l/min 0 83.3 100 116.6 150 183 216 Lg l Ht

KSDT500 MXH805 ID 2 344 500

400 1.80 4.3 1“1/2 1“ H 
m 60 54 52 49.5 43.5 35 24

840 795 1442 60

KSDT1000 MXH805 ID 2 559 1 000 1400 795 1802 77

KSDT2000 MXH805 ID 3 189 2 000 3050 695 1900 122

Référence  HT
Capacité 

cuve 
en litres

MOTEUR Asp. Ref. m3/h 0 1.5 4.5 7 9 10 11 Dimension 
mm Poids 

kgTension kW A Femelle l/min 0 25 75 116 150 166.6 183.3 Lg l Ht

KSDT500 SIGMA 307T ID 2 384 500

400 2.20 5.1 1“1/4 1“1/4 H 
m 91 90 79 65 42 32 18

840 795 1442 68

KSDT1000 SIGMA 307T ID 2 599 1 000 1400 795 1802 85

KSDT2000 SIGMA 307T ID 3 229 2 000 3050 695 1900 130
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  Prévoir une alimentation électrique en tri + neutre pour version triphasé. 
Version monophasée sur demande.

KSDT Surpresseur de lavage pour réutilisation des eaux blanches

Ensemble livré complet prêt à poser comprenant :
- 1 châssis inox
- 1 pompe de surpression inox
- 1 IDROMAT avec manomètre
- 1 protection thermique (discontacteur + relais télémécanique)
- 1 protection manque d'eau par flotteur
- 20 mètres de tuyau noir haute pression : PN 25 - diamètre 19 mm
- 1 lance de lavage en laiton type "pompier"
- Marche/arrêt automatique

Kit équipé de la pompe MXH 406

Kit équipé de la pompe MXH 805

Kit équipé de la pompe SIGMA

Référence  HT
MOTEUR Asp. Ref. m3/h 0 3 4 5 6 7 8 Dimension 

mm Poids 
kgTension kW A Femelle l/min 0 50 66.6 83.3 100 116.6 133 Lg l Ht

KSDT MXH406 ID 2 021 400 1.50 3.6 1“1/4 1“ H 
m 68.5 60 56 51 44 35 23 600 320 569 44

Référence  HT
MOTEUR Asp. Ref. m3/h 0 5 6 7 9 11 13 Dimension 

mm Poids 
kgTension kW A Femelle l/min 0 83.3 100 116.6 150 183 216 Lg l Ht

KSDT MXH805 ID 2 134 400 1.80 4.3 1“1/2 1“ H 
m 60 54 52 49.5 43.5 35 24 600 320 569 46

Référence  HT
MOTEUR Asp. Ref. m3/h 0 1.5 4.5 7 9 10 11 Dimension 

mm Poids 
kgTension kW A Femelle l/min 0 25 75 116 150 166.6 183.3 Lg l Ht

KSDT SIGMA 307T ID 2 174 400 2.20 5.1 1“1/4 1“1/4 H 
m 91 90 79 65 42 32 18 600 320 569 54

TUYSDT Tuyau pour kit sdt (pour remplacement)

LPOD Lance pompier (pour remplacement)

Référence  HT Désignation

LPOD 239 Lance pompier en laiton bille inox

Référence  HT Désignation

TUYSDT 20 130 Couronne de 20 mètres de tuyau pour kit SDT 
diamètre 19 - PN25

Cuves seules voir page 114
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