
TRAITEMENT DU LISIER
CHOISIR SON MALAXEUR

Outil d’homogéinisation, le malaxeur est indispensable avant le pompage et le traitement du lisier.
Il peut être utilisé de façon fixe sur potence, cage de concentration et rails en lagune, ou de façon mobile 
sur châssis 3 points d’un tracteur et sur chariot.
Il est essentiel de déterminer avec précision vos besoins afin de vous conseiller au mieux dans votre choix.
L’efficacité d’un malaxeur est calculé grâce à la puissance du moteur et à la poussée axiale.

Nous vous proposons pour cela

UN SYSTÈME DE CALCUL SIMPLE POUR CHOISIR VOTRE MALAXEUR :
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Chariot porte malaxeur

Code kW Amp. NB de pales Caractéristiques techniques

100657 Chariot porte malaxeur seul

850006 2,2 5,9 3 Malaxeur 2,2 kW monté sur chariot

850007 4 9,1 2 Malaxeur 4 kW monté sur chariot

Dimensions du chariot
Hauteur 

en m
Longueur 

en m
Largeur 
en m

1,90 1,06 0,65

TRAITEMENT DU LISIER
CHARIOT PORTE MALAXEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Mât télescopique  
 Descente sécurisée par treuil à cliquet
 � Treuil zingué avec câble inox  

 Dispositif de freinage équipé d’un câble inox (en prévention  
 de la corrosion liée à un environnement alcalin des élevages  
 porcins)
 � Inverseur de sens de rotation  

 Permet de s’adapter à toutes les installations électriques
 � Boîtier de protection moteur  

 Système anti-démarrage en cas de coupure de courant
 � Platine de rotation   

 Permet l’orientation à 340° du malaxeur sans déplacer le  
 chariot. Il est donc possible de mélanger vos salles depuis son  
 point central
 � Sangles de solidarisation  

 Permettent de s’amarrer sur les caillebotis
 � Roues  

 1 roue mobile à l’avant et 2 roues basculantes à l’arrière,  
 permettent une  maniabilité optimale
 � Bâti renforcé  

 Adapté aux salles d’élevage, peu encombrant
 � Câble d’alimentation  

 Le chariot est fournit avec 5 mètres de câble 4G2,5 guidé à 
 l’intérieur du mât pour une meilleure sécurité
 � Béquille de fond de fosse  

 Permettent une meilleure protection du malaxeur
 � Performance des malaxeurs  

 Produit livrable avec malaxeur 2,2kW ou 4kW. Moteurs  
 électriques triphasés, corps et paliers en fonte, hélices en acier  
 inoxydable avec profil auto nettoyant et garnitures en carbure  
 de tungstène

LES + PRODUIT

 � Descente sécurisée grâce au treuil auto freiné et au mât  
 télescopique
 � La platine télescopique permet une orientation à 340° du  

 malaxeur
 � Câble d’alimentation guidé, évite qu’il puisse être sectionné  

 dans les pales
 � Inverseur de sens de rotation

APPLICATIONS

Ce chariot est utilisé pour les lisiers de porcs en fosse sous caillebo-
tis. Son mat télescopique permet au malaxeur de descendre jusqu’à 
1.80 m sous caillebotis et sa conception (réduite en hauteur) lui 
permet de passer sous toutes les portes.

 Vidéo sur www.renson.fr 
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Malaxeurs à lisier corps en fonte / hélice inox

Code kW Amp. NB de pales Caractéristiques techniques

850000 2,2 5,9 3

Malaxeur en fonte travaillant à 940 tr/min - 230 / 400V - Sondes thermiques - Rotation des pales 
= 340 tr/min - Réducteur planétaire - Pales en acier inoxydable - Degrés de protection IP68 - 
Profondeur d’immersion maximum de 20m - Température maximum du liquide à brasser est de 
40°C - Démarrage direct

849095 2,2 5,3 2 Malaxeur en fonte travaillant à 1420 tr/min - 230 / 400V - Sondes thermiques - Rotation des 
pales = 340 tr/min - Réducteur planétaire - Pales en acier inoxydable - Degrés de protection IP68 
- Profondeur d’immersion maximum de 20m - Température maximum du liquide à brasser est de 
40°C - Démarrage direct

849096 3 6,8 2

850001 4 9,1 2 Malaxeur en fonte avec moteur travaillant à 1430 tr/min avec une garniture mécanique en Viton 
sous les pales 
- 3 Sondes thermiques sont incorporées dans le bobinage du moteur pour protéger le moteur 
au-delà de 132°C 
- Moteur 400-690V équipé d’un rotor à cage d’écureuil 
- Vitesse de rotation des pales = 340 tr/min 
- Réducteur planétaire avec roues dentées trempées et rectifiées 
- Pales en acier inoxydable 
- Degrés de protection IP68 avec une profondeur d’immersion maximum de 20m 
- Température maximale du liquide malaxé de 40°C
- Câblage en démarrage étoile-triangle possible

850002 5,5 12,5 2

850003 7,5 15,8 2

849094 9 19 2

890006 11 23,5 2

850004 15 30 2

890007 18,5 36 2

Malaxeurs à lisier tout inox

849100 1,5 5,2 3 Malaxeur tout inox avec moteur travaillant à 940 tr/min avec une garniture mécanique en Viton 
sous les pales 
- 3 Sondes thermiques sont incorporées dans le bobinage du moteur pour protéger le moteur 
au-dela de 132°C 
- Moteur 230-400V équipé d’un rotor à cage d’écureuil              
- Vitesse de rotation des pales = 940 tr/min 
- Degrés de protection IP68 avec une profondeur d’immersion maximum de 20m
- Température maximale du liquide malaxé de 40°C                  
- Câblage en démarrage direct uniquement

854608 2,2 5,9 3

854606 3 8 3

TRAITEMENT DU LISIER
MALAXEURS EN FONTE - HÉLICE INOX

MALAXEURS TOUT INOX

APPLICATIONS

L’utilisation d’un malaxeur permet d’homo-
généiser le lisier, de le pomper plus facile-
ment ainsi que de rallonger la durée de vie 
de votre pompe. Il évite le dépôt au fond 
de la fosse et vous permet de garder un vo-
lume utile plus important.
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Potences pour pompes dilacératrices et malaxeurs, fixation contre le mur de fosse de 1,5 à 4 KW

857340 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3mm, longueur 3m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857341 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3mm, longueur 4m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857342 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3mm, longueur 5m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857343 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3mm, longueur 6m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857344 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3mm, longueur 7m, équipée pour fixation contre mur de fosse

Potences pour pompes dilacératrices et malaxeurs, fixation contre le mur de fosse de 5,5 à 9 KW

857350 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 3m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857351 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 4m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857352 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 5m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857353 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 6m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857354 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 7m, équipée pour fixation contre mur de fosse

Potences pour pompes dilacératrices et malaxeurs, fixation contre le mur de fosse de 11 à 18,5 KW

857360 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 3m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857361 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 4m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857362 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 5m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857363 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 6m, équipée pour fixation contre mur de fosse

857364 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 7m, équipée pour fixation contre mur de fosse

Potences pour pompes dilacératrices et malaxeurs, fixation sur le mur de fosse de 1,5 à 4 KW

857310 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3 mm, longueur 3m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857311 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3 mm, longueur 4m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857312 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3 mm, longueur 5m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857313 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3 mm, longueur 6m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857314 Potence carrée de 80mm, épaisseur 3 mm, longueur 7m, équipée pour fixation sur mur de fosse

Potences pour pompes dilacératrices et malaxeurs, fixation sur le mur de fosse de 5,5 à 9 KW

857320 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 3m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857321 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 4m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857322 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 5m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857323 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 6m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857324 Potence carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 7m, équipée pour fixation sur mur de fosse

Potences pour pompes dilacératrices et malaxeurs, fixation sur le mur de fosse de 11 à 18,5 KW

857330 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 3m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857331 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 4m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857332 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 5m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857333 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 6m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857334 Potence carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 7m, équipée pour fixation sur mur de fosse

Les installations sur potence sont conçues pour des fosses extérieures.
Ces installations sont rendues possibles aussi bien sur fosse pleine que fosse vide.

Potence traditionnelle

Fixation sur le mur de fosse

Support pour malaxeur
tout inox

Support pour malaxeur
en fonte

Fixation contre le mur de 
fosse

POTENCES
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CHOISIR SON SUPPORT DE MALAXEUR

POTENCES ÉQUIPÉES AVEC FIXATION SUR LE MUR DE FOSSE

POTENCES ÉQUIPÉES AVEC FIXATION CONTRE LE MUR DE FOSSE

Support inox pour malaxeurs tout inox

854607 Support inox pour malaxeur tout inox de 1,5 à 3 kW pour potence traditionnelle 80 x 80mm

Supports inox pour malaxeurs en fonte

100648 Support inox pour malaxeur en fonte de 1,5 à 4 kW  pour potence traditionnelle 80 x 80mm

100641 Support inox pour malaxeur en fonte de 5,5 à 9 kW pour tous types de potence 100 x 100mm

102753 Support inox pour malaxeur en fonte de 11 à 18,5 kW pour tous types de potence 100 x 100mm
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POTENCES

Accessoires pour potences

105148 Kit de fixation mural prévue pour potence inox 80x80 avec l’équerre et pointe. Le soudage de la pointe sur la 
potence est inclus.

105149 Kit de fixation mural prévue pour potence inox 100x100 avec l’équerre une pointe. Le soudage de la pointe sur la 
potence est inclus.

813216 Mètre de tube carré inox 80 x 80 x 3mm (en m) 

813217 Mètre de tube carré inox 100 x 100 x 3mm (en m) 

813218 Mètre de tube carré inox 100 x 100 x 4mm (en m)

Potences tout inox déportée pour malaxeurs de 5,5 à 9KW

857380 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 3m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857381 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 4m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857382 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 5m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857383 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 6m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857384 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 3mm, longueur 7m, équipée pour fixation sur mur de fosse

Potences tout inox déportée pour malaxeurs de 11 à 18,5KW

857390 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 3m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857391 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 4m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857392 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 5m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857393 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 6m, équipée pour fixation sur mur de fosse

857394 Potence déportée tout inox, carrée de 100mm, épaisseur 4mm, longueur 7m, équipée pour fixation sur mur de fosse

Treuil avec câble en inox

Support orientable Système de pivot mâle - femelle 
pour la rotation de la potence

LES + PRODUIT

 � La potence déportée tout INOX permet  
 en pivotant à 180° sur son axe de sortir                 
 facilement le malaxeur de la fosse pour  
 son entretien
 � La potence est réalisée sur mesure et  

 adaptable à toutes les situations

POTENCES DÉPORTÉES ÉQUIPÉES

Potence inox déportée
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LES + PRODUIT

 � Concentration du flux avec un courant  
 de circulation continu du lisier
 � Possibilité de programmer le démarrage  

 et l’arrêt avec une armoire équipée  
 d’une horloge digitale 
 � Existe en ACIER galvanisé ou inoxydable
 � Diminution de la fermentation et des  

 odeurs
 � Épandage possible à tout moment

TRAITEMENT DU LISIER
MALAXEURS SUR CAGE DE CONCENTRATION

APPLICATIONS

Solution utilisée pour l’agitation des lisiers 
dans les fosses sous caillebotis. Cette cage 
de concentration s’insert ou se positionne 
sur un mur de la fosse.
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 Glissières externes

Cages de concentration en acier galvanisé pour malaxeurs 

Code Caractéristiques techniques

850047 Cage de concentration en acier GALVA pour malaxeur de 5,5 KW

850053 Cage de concentration en acier GALVA pour malaxeur de 7,5 à 9 KW

850043 Cage de concentration en acier GALVA pour malaxeur de 11 KW

850054 Cage de concentration en acier GALVA pour malaxeur de 15 KW

850055 Cage de concentration en acier GALVA pour malaxeur de 18,5 KW

Cages de concentration en acier inox pour malaxeurs 

850048 Cage de concentration en acier INOX pour malaxeur de 5,5 KW

850050 Cage de concentration en acier INOX pour malaxeur de 7,5 à 9 KW

850044 Cage de concentration en acier INOX pour malaxeur de 11 KW

850051 Cage de concentration en acier INOX pour malaxeur de 15 KW

850052 Cage de concentration en acier INOX pour malaxeur de 18,5 KW

Accessoires pour cages de concentration

104954 Rail profile en Z inox longueur 2,5 metres

TRAITEMENT DU LISIER
MALAXEUR SUR CAGE DE CONCENTRATION

 � Dans le cadre d’une installation neuve, nous calculons       
   précisément la puissance du malaxeur et son positionnement,  
 en fonction de la disposition de votre slalom.
 � Pour choisir votre malaxeur, il est nécessaire de connaître : 

 - le schéma du slalom 
 - la longueur du circuit (en m) 
 - la largeur moyenne des couloirs (en m) 
 - la hauteur moyenne de lisier à malaxer (en m) 
 - la densité du lisier (très fluide, fluide et épais).
 � Tous les détails techniques sont pris en compte par notre  

 bureau d’étude pour optimiser votre installation.

Conseil
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TRAITEMENT DU LISIER

POTENCES POUR FOSSES GÉOMEMBRANES

Potences porte malaxeur pour fosse géomembrane

Code Profondeur de fosse en m Caractéristiques techniques

105160 0 à 1 Potence porte malaxeur étudiée pour fosses à géomembranes. 
- La conception de cette potence permet de ne pas endommager le fond de la fosse 
- Fait travailler à l’horizontal le malaxeur quand la potence est inclinée à 45°  
  (Angle de travail) 
- Malaxeur orientable à 120° grâce à sa platine de secteur angulaire équipée d’un guide  
  câble 
- Support de malaxeur réglable en hauteur avec un treuil à double étage 
- À utiliser avec des malaxeurs d’une puissance comprise de 11 à 18kW

105161 1 à 2

105162 2 à 3

LES + PRODUIT

 � Orientation possible du malaxeur (120°)
 � Support adapté à la fragilité de la 

 géomembrane
 � Evite la pose d’une passerelle

APPLICATIONS

Cette potence est conçue pour fonctionner 
dans des fosses géomembranes de 1 m à  
3 m de profondeur.
Elle permet de régler l’angle de travail du 
malaxeur et d’homogéneiser le lisier sans 
détérioration de la fosse.

 � Prévoir une plaque béton en fond de 
 fosse pour poser le support de potence.

Conseil
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Malaxeurs sur prise de force tracteur

Code P. tracteur 
en CV

Longueur 
en m Caractéristiques techniques

105150 55 7,43 Malaxeur sur prise de force longueur 5,05 m pour tracteur avec attelage 3 points 
40 kw / 55 cv

105151 75 7,43 Malaxeur sur prise de force longueur 5,05 m pour tracteur avec attelage 3 points 
55 kw / 75 cv

105152 90 7,43 Malaxeur sur prise de force longueur 5,05 m pour tracteur avec attelage 3 points 
66 kw / 90 cv

Arbres de transmission / Cardans

Code Caractéristiques techniques

855016 Arbre de transmission à cardans - Puissance nominale tracteur jusqu’à 40 KW

853253 Arbre de transmission à cardans - Puissance nominale tracteur jusqu’à 60 KW

853259 Arbre de transmission à cardans - Puissance nominale tracteur jusqu’à 95 KW

TRAITEMENT DU LISIER
MALAXEURS SUR PRISE DE FORCE

LES + PRODUIT

 � Mobilité du produit
 � Utilisation de la puissance tracteur
 � Vérin hydraulique qui permet de 

 régler l’angle de malaxage

APPLICATIONS

Pour une profondeur de travail de 2,5 à 
3,5 m et un traitement de 4 500 à 9 500 
m3/h.
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