
    Quantité maximum de paille 
et de particules solides tolérée 

dans le lisier : 12%

! 

 � Les pompes équipées de vanne de 
recyclage sont efficaces dans les préfosses 
jusqu’à 25 m3 maxi, au-delà prévoir de 
rajouter un malaxeur
 � Tout lisier pompé doit réalablement être 

malaxé
 � Les pompes centrifuges ne peuvent relever 

des lisiers trop denses

Conseil

En option : vanne de recyclage.
Cette vanne permet une utilisation
de la pompe soit en transfert
soit en homogéinisation du lisier.

LISIER
POMPES ELECTRIQUES VERTICALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Hauteur de refoulement adaptable en 
fonction de la profondeur de fosse (jusqu’à 5 
m.)
 � Nous consulter pour toute hauteur 

supérieure à 3,5 m.
 � Tubulure de refoulement en ACIER 

INOXYDABLE
 � Moteur de 7,5 à 18,5 kW
 � Corps de pompe en fonte
 � Diamètre de refoulement adapté à la 

puissance et la capacité de débit de la 
pompe 

LES + PRODUIT

 � Maintenance facile
 � Gestion d’horaires programmable possible 

par armoire de commande électrique
 � Arbre et tubulure de refoulement en inox
 � Différentes longueurs disponibles en 

fonction de la hauteur de la fosse
 � Différentes puissances moteur

APPLICATIONS

Pompes spécialement conçues pour le relevage 
et le transfert d’eaux chargées (jus de fumier, 
lisier pailleux ou non, eaux blanches, vertes et 
eaux collectées des aires bétonnées).
Ces pompes sont particulièrement adaptées au 
transfert des eaux collectées en bassin tech-
nique de sédimentation ou en bout de couloir 
de raclage.

POMPES ACTIONNÉES PAR MOTEUR 
ÉLECTRIQUE EXTERNE
 � Débit : max. 95 l/s - 340 m3/h
 � Hauteur d’élévation : max. 51 m
 � Puissance moteurs :  4 à 30 kW
 � Refoulement : diam. 80 à 150 mm
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Code kW Amp. DNR Caractéristiques techniques

Pompes verticales non dilacératrices / moteur électrique / sans vanne de recyclage

104318 15 31,2 DIMA 100 Pompe 15 KW / 2900 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m

104319 15 31,2 DIMA 100 Pompe 15 KW / 2900 t/min - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m

Pompes verticales dilacératrices / moteur électrique / sans vanne de recyclage

109706 7,5 15,8 DIMA 100 Pompe 7,5 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m

104284 7,5 15,8 DIMA 100 Pompe 7,5 KW / 1450 t/min - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m

109716 9 19 DIMA 100 Pompe 9 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m

109708 9 19 DIMA 100 Pompe 9 KW / 1450 t/min - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m

104297 11 23,5 DIMA 150 Pompe 11 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m

104298 11 23,5 DIMA 150 Pompe 1 KW / 1450 t/min - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m

104304 15 30 DIMA 150 Pompe 15 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m

104305 15 30 DIMA 150 Pompe 15 KW / 1450 t/min - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m

104311 18,5 36 DIMA 150 Pompe 18,5 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m

104312 18,5 36 DIMA 150 Pompe 18,5 KW / 1450 t/min - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m

Pompes verticales non dilacératrices / moteur électrique / avec vanne de recyclage

109756 15 31,2 DIMA 100 Pompe 15 KW / 2900 t/min  - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m avec 
vanne de recyclage

109711 15 31,2 DIMA 100 Pompe 15 KW / 2900 t/min  - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m avec vanne 
de recyclage

Pompes verticales dilacératrices / moteur électrique / avec vanne de recyclage

104353 7,5 15,8 DIMA 100 Pompe 7,5 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m avec 
vanne de recyclage

104354 7,5 15,8 DIMA 100 Pompe 7,5 KW / 1450 t/min  - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m avec vanne 
de recyclage

109709 9 19 DIMA 100 Pompe 9 KW / 1450 t/min  - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m avec vanne 
de recyclage

109714 9 19 DIMA 100 Pompe 9 KW / 1450 t/min  - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m avec vanne 
de recyclage

104367 11 23,5 DIMA 150 Pompe 11 KW / 1450 t/min  - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m avec 
vanne de recyclage

104368 11 23,5 DIMA 150 Pompe 11 KW / 1450 t/min  - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m avec vanne 
de recyclage

104374 15 30 DIMA 150 Pompe 15 KW / 1450 t/min - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m avec 
vanne de recyclage

109710 15 30 DIMA 150 Pompe 15 KW / 1450 t/min  - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m avec vanne 
de recyclage

104381 18,5 36 DIMA 150 Pompe 18,5 KW / 1450 t/min  - longueur 2,5 m pour fosse de 2,5 à 3 m avec 
vanne de recyclage

104382 18,5 36 DIMA 150 Pompe 18,5 KW / 1450 t/min  - longueur 3 m pour fosse de 3 à 3,5 m avec 
vanne de recyclage

Accessoires de fixation pour pompes verticales dilacératrices
Code DNR pompe Caractéristiques techniques

154235 100 Support de fixation murale en acier galvanisé pour pompes verticales DN100

154236 150 Support de fixation murale en acier galvanisé pour pompes verticales DN150

Raccords de refoulement pour pompes verticales dilacératrices
Code Entrée Sortie Caractéristiques techniques

105180 DIMA 100 SM 100 Raccord coudé à 90° inox DN100 DIMA / Sphérique mâle avec joint et boulonnerie 
pour pompe dilacératrice verticale

105181 DIMA 150 SM 150 Raccord coudé à 90° inox DN150 DIMA / Sphérique mâle avec joint et boulonnerie 
pour pompe dilacératrice verticale

105182 DIMA 100 C 100 Raccord coudé à 90° inox DN100 DIMA / Cannelé avec joint et boulonnerie pour 
pompe dilacératrice verticale

105183 DIMA 150 C 150 Raccord coudé à 90° inox DN150 DIMA / Cannelé avec joint et boulonnerie pour 
pompe dilacératrice verticale

105184 DIMA 100 C 100 Raccord coudé à 90° galvanisé DN100 DIMA / Cannelé avec joint et boulonnerie pour 
pompe dilacératrice verticale

105185 DIMA 150 C 150 Raccord coudé à 90° galvanisé DN150 DIMA / Cannelé avec joint et boulonnerie pour 
pompe dilacératrice verticale

LISIER
POMPES ELECTRIQUES VERTICALES
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