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Construction
Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, mo-
teur CE auto-protégé et régulation de puissance électro-
nique intégrée.

Domaines d’application
Circuits primaires des installations solaires et géother-
miques

Dénomination
Exemple : Wilo-Yonos PICO-STG 15/1-7.5-130
Yonos PICO Pompe à haut rendement (pompe à raccord 

fileté), à variation électronique
-STG Pour installations solaires/géothermiques
15/ Diamètre nominal de raccordement
1-7.5 Plage de hauteur manométrique nomi-

nale [m]
130 Longueur de construction

Etendue de la fourniture
 ƒ Pompe
 ƒ Wilo-Connector
 ƒ Joints
 ƒ Notice de montage et de mise en service

Options
 ƒ Exécutions Yonos PICO-STG...130 de longueur courte 
130 mm

Particularités/avantages
 ƒ Bouton rouge pour le réglage du mode de régula-
tion ∆p-v ou de la vitesse fixe 

 ƒ Régulation externe de la vitesse par des interfaces 
intégrées PWM 1 (géothermie) et PWM 2 (solaire) 

 ƒ Câble de raccordement flexible avec Wi-
lo-Connector

 ƒ Le corps de la pompe au revêtement KTL protège 
de la corrosion engendrée par la condensation

 ƒ Anneau DEL pour l’affichage des données de 
service et des pannes

Caractéristiques techniques

Fluides admissibles (autres fluides sur demande)

Eau de chauffage (selon VDI 2035) •

Mélange eau/glycol (max. 1:1, vérifier les carac-
téristiques techniques pour mélange > 20 %) •

Domaine d’application admissible

Plage de température à température ambiante 
max. +40 °C 0…+110 °C

Pression nominale PN 10 bar

• = autorisée, - = non autorisé

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique

Alimentation réseau 1~230 V, 50/60 Hz

Moteur/électronique

Indice énergie-efficacité (IEE) ≤ 0,23

Protection moteur Pas nécessaire  
(auto-protégé)

Compatibilité électromagnétique EN 61800-3

Interférence émise EN 61000‐6‐3

• = autorisée, - = non autorisé
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Solaire thermique, géothermie
Pompes à rotor noyé à haut rendement

Caractéristiques techniques

Résistance aux parasites EN 61000-6-2

Régulation de vitesse Convertisseur de 
fréquence

• = autorisée, - = non autorisé

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP X4D

Classe d’isolation F

• = autorisée, - = non autorisé

Groupe de prix : PG1
Informations de commande
Type Raccord 

fileté
N° de réf.  

   EUR
Yonos PICO-STG 15/1-7.5 Rp ½ 4527505 552,–

Yonos PICO-STG 15/1-13-130 Rp ½ 4527506 590,–

Yonos PICO-STG 15/1-13-180 Rp ½ 4527507 577,–

Yonos PICO-STG 25/1-7.5 Rp 1 4527504 501,–

Yonos PICO-STG 30/1-7.5 Rp 1¼ 4527214 566,–

Schéma de raccordement

L N PE

Moteur auto-protégé
Moteur monophasé (EM) 2 pôles ‐ monophasé 230 V, 50 Hz

Wilo-Yonos PICO STG 
15/1-7,5, 25/1-7,5, 30/1-7,5
1~230 V - Rp½, Rp1, Rp1¼

max.
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*Yonos PICO 15/... 
  Yonos PICO   .. /...-130

= 130 mm

Wilo-Yonos PICO-STG 15/1-7.5, 25/1-7.5, 30/1-7.5

Type 15/1-7.5 25/1-7.5 30/1-7.5

Indice énergie-efficacité 
(IEE) ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Raccord fileté Rp ½ Rp 1 Rp 1¼

Filetage G 1 G 1½ G 2

Puissance absorbée P1 4 - 75 W 4 - 75 W 4 - 75 W

Intensité absorbée I max. 
0,66 A

max. 
0,66 A

max. 0,66 
A

Poids env. m 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

max.

Wilo-Yonos PICO STG
15/1-13
1~230 V - Rp½
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*Yonos PICO 15/... 
  Yonos PICO   .. /...-130

= 130 mm

Wilo-Yonos PICO-STG 15/1-13

Type 15/1-13-130 15/1-13-180

Indice énergie-efficacité 
(IEE) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Raccord fileté Rp ½ Rp ½

Filetage G 1 G 1

Puissance absorbée P1 4 - 75 W 4 - 75 W

Intensité absorbée I max. 0,66 A max. 0,66 A

Poids env. m 1,8 kg 1,8 kg

Accessoires
Type Description N° de réf. Groupe de 

prix
 

    EUR

Connecteur coudé Connecteur coudé vers la gauche, avec câble de raccordement relié de 
façon fixe (coudé) de 2 m 4150229 PG14 18,50

Wilo-Connector + câble 
électrique

Wilo-Connector avec câble de raccordement de 2 m et fiche à contact 
de protection 4200870 PG14 21,60
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