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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Chauffage, climatisation, froid
Pompes à moteur ventilé à haut rendement (pompes simples)
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Construction
Pompe double Inline à haut rendement avec moteur CE et 
adaptation électronique des performances hydrauliques 
dans la construction de pompes à moteur ventilé. Exécu-
tion en tant que pompe monocellulaire basse pression avec 
raccord à bride et garniture mécanique.

Domaines d’application
Pompage d’eau de chauffage (selon VDI 2035), d’eau 
froide ainsi que de mélanges eau-glycol sans matières 
abrasives dans les installations de chauffage, d’eau froide 
et d’eau de refroidissement.

Dénomination
Exemple Wilo-Stratos GIGA D 40/1-51/4,5
Stratos GIGA Pompe à haut rendement
D Pompe double Inline
40 Diamètre nominal de la bride DN
1-51 1 = plus petite hauteur de refoulement 

réglable [m]  
51 = plus grande hauteur de refoulement 
réglable [m]

4,5 Valeur d’orientation de la puissance nomi-
nale du moteur P2 en [kW]

-xx Variante : P. ex. R1 - exécution sans capteur 
de pression différentielle

Etendue de la fourniture
 ƒ Pompe
 ƒ Notice de montage et de mise en service

Options
 ƒ Variante…-R1 sans capteur de pression différentielle
 ƒ Variante ...-S1 avec garnitures mécaniques spéciales 
(moyennant supplément)

Remarques générales - directive ErP (éco-concep-
tion)
L’indice de rendement minimal MEI de la gamme de 
pompes est ≥0,7. 
Pour de plus amples informations concernant les valeurs 
MEI de chaque modèle de pompe, voir : catalogue Wilo en 
ligne, disponible à l’adresse www.wilo.com

Particularités/avantages
 ƒ Pompe double à haut rendement innovante 
permettant des degrés de rendement totaux 
excellents et s’appuyant sur un nouveau concept 
de pompe à moteur ventilé Wilo pour la régulation 
avec optimisation du rendement en cas de marche 
parallèle 

 ƒ Moteur CE à haut rendement de classe énergé-
tique IE5 selon CEI 60034-30-2

 ƒ Hydraulique à haut rendement, parfaitement 
adaptée à la technologie de moteur CE avec ren-
dement optimisé, indice de rendement minimal 
(MEI) ≥ 0,7

 ƒ Niveau maximum de sécurité de fonctionnement 
grâce à une pompe de réserve

 ƒ Interfaces en option pour la communication bus 
grâce aux modules IF embrochables
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Stratos GIGA-D

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Chauffage, climatisation, froid
Pompes à moteur ventilé à haut rendement (pompes simples)

Caractéristiques techniques

Indice de rendement minimal (MEI) ≥ 0,7

Fluides admissibles (autres fluides sur demande)

Eau de chauffage (selon VDI 2035) •

Mélanges eau-glycol (pour 20-40 % en vol. 
de glycol et température du fluide ≤ 40 °C) •

Eau froide et eau de refroidissement •

Fluide thermique Exécution spéciale 
contre supplément

Domaine d’application admissible

Plage de température à température am-
biante max. +40 °C

de -20 à +140°C (en 
fonction du fluide)

Pression nominale PN
16 bars (jusqu’à +120 
°C)13 bars (jusqu’à +140 
°C)

Raccordement électrique

Alimentation réseau

3~480 V ±10%, 50/60 
Hz / 3~440 V ±10%, 
50/60 Hz / 3~400 V 
±10%, 50/60 Hz / 3~380 
V ±10%, 50/60 Hz

• = autorisée, - = non autorisé

Caractéristiques techniques

Moteur/électronique

Protection moteur intégrée •

Indice de protection IP 55

Classe d’isolation F

Interférence émise EN 61800-3

Résistance aux parasites EN 61800-3

Matériaux

Corps de pompe EN-GJL-250

Lanterne EN-GJL-250

Roue PPS-GF40

Arbre de la pompe 1.4122

Garniture mécanique AQ1EGG

Autres garnitures mécaniques Sur demande

• = autorisée, - = non autorisé
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Chauffage, climatisation, froid
Pompes à moteur ventilé à haut rendement (pompes simples)

Groupe de prix : PG3
Wilo-Stratos GIGA-D avec capteur de pression différentielle
Type Diamètre no-

minal bride
Longueur Puissance 

nominale du 
moteur

Poids env. N° de réf.  Brides pleines

 DN l0 P2 m    
  mm kW kg  EUR  

Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6 40 280 1,6 81 2170226 10 221,– I

Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2 40 280 2,2 81 2170225 11 589,– I

Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0 40 280 3 81 2170224 12 586,– I

Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8 40 280 3,8 84 2170223 14 030,– I

Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2 40 280 4,2 84 2170222 15 087,– I

Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8 50 280 0,8 84 2170230 7 959,– I

Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3 50 280 1,3 84 2170229 9 504,– I

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9 50 280 1,9 84 2170228 11 209,– I

Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6 50 280 2,6 84 2170227 12 242,– I

Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8 50 280 2,8 82 2170233 12 807,– I

Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2 50 280 3,4 85 2170232 14 691,– I

Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2 50 280 4,3 85 2170231 15 500,– I

Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6 65 340 0,6 93 2170236 8 433,– I

Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1 65 340 1,1 93 2170235 9 928,– I

Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7 65 340 1,7 93 2170234 10 926,– I

Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3 65 340 2,3 89 2170238 12 460,– I

Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0 65 340 3 89 2170237 13 863,– I

Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1 65 340 3,1 88 2170241 14 518,– I

Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8 65 340 3,8 92 2170240 15 051,– I

Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8 65 340 4,9 108 2170239 15 671,– I

Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3 80 360 2,3 98 2170243 12 920,– J

Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5 80 360 3,5 98 2170242 14 699,– J

Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1 80 360 4,2 126 2170245 15 388,– K

Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3 80 360 5,4 126 2170244 15 942,– K

Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3 100 450 2,3 133 2170247 13 652,– L

Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7 100 450 3,7 133 2170246 15 171,– L

Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8 100 450 4,8 138 2170249 15 658,– K

Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0 100 450 6 147 2170248 16 909,– K

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

GUERBET Renaud
Rectangle 



Ch
au

ff
ag

e,
 c

lim
at

is
at

io
n,

 
ré

fr
ig

ér
at

io
n

Stratos GIGA-D

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Chauffage, climatisation, froid
Pompes à moteur ventilé à haut rendement (pompes simples)

Groupe de prix : PG3
Wilo-Stratos GIGA-D sans capteur de pression différentielle
Type Diamètre no-

minal bride
Longueur Puissance 

nominale du 
moteur

Poids env. N° de réf.  Brides pleines

 DN l0 P2 m    
  mm kW kg  EUR  

Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6-R1 40 280 1,6 81 2170282 9 714,– I

Stratos GIGA-D 40/1-32/2,2-R1 40 280 2,2 81 2170281 11 083,– I

Stratos GIGA-D 40/1-39/3,0-R1 40 280 3 81 2170280 12 080,– I

Stratos GIGA-D 40/1-45/3,8-R1 40 280 3,8 84 2170279 13 524,– I

Stratos GIGA-D 40/1-51/4,2-R1 40 280 4,2 84 2170278 14 580,– I

Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8-R1 50 280 0,8 84 2170286 7 452,– I

Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3-R1 50 280 1,3 84 2170285 8 998,– I

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1 50 280 1,9 84 2170284 10 702,– I

Stratos GIGA-D 50/1-33/2,6-R1 50 280 2,6 84 2170283 11 736,– I

Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8-R1 50 280 2,8 82 2170289 12 300,– I

Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2-R1 50 280 3,4 85 2170288 14 184,– I

Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2-R1 50 280 4,3 85 2170287 14 993,– I

Stratos GIGA-D 65/1-8/0,6-R1 65 340 0,6 93 2170292 7 926,– I

Stratos GIGA-D 65/1-12/1,1-R1 65 340 1,1 93 2170291 9 421,– I

Stratos GIGA-D 65/1-17/1,7-R1 65 340 1,7 93 2170290 10 420,– I

Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3-R1 65 340 2,3 89 2170294 11 953,– I

Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0-R1 65 340 3 89 2170293 13 357,– I

Stratos GIGA-D 65/1-34/3,1-R1 65 340 3,1 88 2170297 14 012,– I

Stratos GIGA-D 65/1-38/3,8-R1 65 340 3,8 92 2170296 14 544,– I

Stratos GIGA-D 65/1-42/4,8-R1 65 340 4,9 108 2170295 15 164,– I

Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3-R1 80 360 2,3 98 2170299 12 413,– J

Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5-R1 80 360 3,5 98 2170298 14 194,– J

Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1-R1 80 360 4,2 126 2170301 14 882,– K

Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3-R1 80 360 5,4 126 2170300 15 436,– K

Stratos GIGA-D 100/1-13/2,3-R1 100 450 2,3 133 2170303 13 145,– L

Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7-R1 100 450 3,7 133 2170302 14 664,– L

Stratos GIGA-D 100/1-27/4,8-R1 100 450 4,8 138 2170305 15 151,– K

Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0-R1 100 450 6 147 2170304 16 403,– K
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