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Circulateur intelligent à haut rendement
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Wilo, avec le Wilo-Stratos MAXO, définit de 
nouveaux standards en matière d’efficacité et de 
confort d’utilisation afin d’être en phase avec la 
réglementation thermique.

Le Wilo-Stratos MAXO est un circulateur haut 
rendement équipé d’un moteur synchrone à 
aimants permanents. Cette technologie de moteur 
associée à une hydraulique haut rendement 
permet au Wilo-Stratos MAXO d’atteindre les plus 
hautes performances avec des coûts d’énergie 
réduits. 

Polyvalent et performant il s’adapte en temps réel 
aux besoins thermiques de l’installation, tout en 
conservant un rendement moteur élevé, même en 
charge partielle.

Le Wilo-Stratos MAXO est disponible en 
différentes versions pour répondre aux 
applications de circulation d’eau chaude ou 
froide dans les installations de chauffage, de 
climatisation ou de réfrigération, dans les boucles 
d’eau chaude sanitaire (version Z), dans les 
installations industrielles.

Le haut rendement éco-responsable

 ƒ Wilo-Stratos MAXO : circulateur simple à haut rendement, 

 ƒ Wilo-Stratos MAXO-D : circulateur double à haut rendement,

 ƒ Wilo-Stratos MAXO-Z : circulateur simple à haut rendement eau chaude sanitaire.

Wilo-Stratos MAXO

Modes de fonctionne-
ment

ΔP-C, ΔP-V,   
n constante,
T constante,
ΔT constant,
Q constant,
Dynamic Adapt plus

Pilotage externe 0-10 V,
4-20 mA,
BUS

Commandes par contact
externe

Ext-Off,
Ext-Min,
Ext-Max

Pression de service maxi 10 bar

Plage de température -10°C à +110°C

Température ambiante -10°C à +40°C

DN raccordement 32 à 100 (brides)
1” ½ à 2” (unions)

EEI Jusqu’à 0,17

Plages de fonctionnement
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Un montage simplifié
Sa conception facilite grandement les opérations de 
montage. Le design du Wilo-Stratos MAXO permet de le 
manipuler facilement limitant ainsi le temps de montage.

Mise en service assistée
Le Wilo-Stratos MAXO intègre la fonction Wilo Assist 
Guide qui accompagne l’installateur dans toutes les 
étapes. Le réglage du circulateur est simplifié au maximum 
garantissant un paramétrage précis et optimal.

Un raccordement électrique aisé
Doté du Wilo-Connector optimisé, le Wilo-Stratos 
MAXO se raccorde facilement à l’installation électrique. 
Facilement accessible, il est situé dans le prolongement du 
module permettant une connexion sans ouvrir la boîte à 
bornes.

Compteur d’énergie intégré
Comptage en mode chaud ou froid. L’installation d’un 
compteur d’énergie n’est pas nécessaire permettant
un gain de temps et une réduction des coûts d’installation.

Installation
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Maintenance réduite au minimum
Le circulateur Wilo-Stratos MAXO ne nécessite 
ni purge, ni entretien particulier : dégazage et 
dégommage automatiques. En cas de coupure 
d’alimentation, les données de réglage sont 
protégées. Dans le cas d’un circulateur double  
(Wilo-Stratos MAXO-D) l’électronique 
embarquée bascule automatiquement, toutes 
les 24 h, l’alimentation sur l’autre tête moteur.

Aide intégrée aux diagnostics
En plus du report de défaut le circulateur Wilo-
Stratos MAXO propose un menu accompagnant 
l’utilisateur au solutionnement rapide du 
problème.

Fiabilité accrue
L’expertise et l’expérience Wilo permettent 
d’accompagner le circulateur haut rendement 
Wilo-Stratos MAXO avec une garantie longue 
durée de 5 ans.

Protection optimale
La fonctionnalité No-Flow Stop arrête 
automatiquement le circulateur à débit nul 
favorisant grandement sa durée de vie tout en 
réduisant les coûts d’énergie.
Protection thermique intégrée.

Exploitation
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Simplicité d’utilisation
Le bouton vert permet d’accéder au menu intuitif du Wilo-
Stratos MAXO.
Il suffit de tourner et d’appuyer sur ce bouton unique 
de sélection pour valider les paramètres. De plus, l’aide 
contextuelle de série accompagne l’utilisateur.

Confort optimal
Le Wilo-Stratos MAXO est doté d’un large écran couleur 
(4,3’’) pour une visualisation simple et rapide des données et 
paramètres. Un code couleur et des pictogrammes clarifient 
au maximum la navigation dans le menu intuitif.

Intelligent et connecté
Le Wilo-Stratos MAXO propose, en standard,
une connexion Bluetooth permettant une gestion à distance 
avec l’application Wilo dédiée aux smartphones et tablettes.

Eco-responsable
Le Wilo-Stratos MAXO, via la fonction Dynamic Adapt plus, 
adopte de manière autonome et dynamique la puissance du 
circulateur aux besoins variables de l’installation sans aucune
saisie de valeur de consigne.
Coquille d’isolation standard pour les circulateurs simples.

Utilisation
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fr Description de la pompe

Caractéristiques techniques Chauffage/climatisation/réfrigération

Fig. 4: Caractéristiques techniques Chauffage/climatisation/réfrigération

Caractéristiques techniques

Température du fluide admissible -10 °C à +110 °C

Température ambiante admissible -10 °C à +40 °C

Humidité de l'air relative max. 95 % (sans condensation)

Tension d'alimentation 1~ 230 V +/- 10 % 50/60 Hz

Courant différentiel ∆I ≤ 3,5 mA

Compatibilité électromagnétique

Interférence émise selon :

EN 61800-3:2004+A1:2012 / environne-
ment résidentiel (C1)

Immunité industrielle selon :

EN 61800-3:2004+A1:2012 / environne-
ment industriel (C2)

Niveau de pression acoustique des
émissions

< 54 dB(A)

Indice d'efficacité énergétique (IEE)* ≤ 0,17 à ≤ 0,19 (en fonction du type)

Classe de température TF110 (voir CEI 60335-2-51)

Degré de pollution 2 (CEI 60664-1)

Pression de service max. admissible PN 6/10 1), PN 16 2)

*La valeur IEE de la pompe est atteinte avec écran désactivé.
1) Version standard
2) Version spéciale ou équipement supplémentaire (moyennant supplément)

Tabl. 3: Caractéristiques techniques Chauffage/climatisation/réfrigération

Caractéristiques techniques Eau potable

Fig. 5: Caractéristiques techniques Eau potable
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Description de la pompe

Caractéristiques techniques

Température du fluide admissible 0 °C à +80 °C

Température ambiante admissible 0 à +40 °C

Humidité de l'air relative max. 95 % (sans condensation)

Tension d'alimentation 1~ 230 V +/- 10 % 50/60 Hz

Courant différentiel ∆I ≤ 3,5 mA

Compatibilité électromagnétique

Interférence émise selon :

EN 61800-3:2004+A1:2012 / environne-
ment résidentiel (C1)

Immunité industrielle selon :

EN 61800-3:2004+A1:2012 / environne-
ment industriel (C2)

Niveau de pression acoustique des
émissions

< 54 dB(A)

Indice d'efficacité énergétique (IEE)* ≤ 0,17 à ≤ 0,19 (en fonction du type)

Classe de température TF110 (voir CEI 60335-2-51)

Degré de pollution 2 (CEI 60664-1)

Pression de service max. admissible PN 6/10 1), PN 16 2)

*La valeur IEE de la pompe est atteinte avec écran désactivé.
1) Version standard
2) Version spéciale ou équipement supplémentaire (moyennant supplément)

Tabl. 4: Caractéristiques techniques Eau potable

Voir également les données de la plaque signalétique et du catalogue.

Interface Bluetooth La pompe est équipée d'une interface Bluetooth permettant la connexion à des termi-
naux mobiles. Installée sur un smartphone, une application permet de commander et de
régler la pompe, mais également de lire ses données de fonctionnement. La fonction
Bluetooth est activée en usine et peut, si nécessaire, être désactivée dans le menu Ré-
glages/Réglages de l'appareil/Bluetooth.

▪ Bande de fréquences : 2400 MHz – 2483,5 MHz
▪ Puissance d'émission maximale : < 10 dBm (PIRE)

Pression d'entrée minimale Pression d'entrée minimale (supérieure à la pression atmosphérique) au niveau de la
bride d'aspiration du circulateur pour éviter les bruits de cavitation à température du
fluide :

Diamètre nominal Température du fluide

-10 °C à +50 °C +80 °C +95 °C +110 °C

Rp 1 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar

Rp 1¼ 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 32 (Hmax = 8 m,
10 m, 12 m)

0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 32 (Hmax = 16 m) 0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 40 (Hmax = 4 m,
8 m)

0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 12 m,
16 m)

0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 (Hmax = 6 m) 0,3 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 50 (Hmax = 8 m) 0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 (Hmax = 9 m,
12 m)

0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 (Hmax = 14 m,
16 m)

0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar
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Description de la pompe

Diamètre nominal Température du fluide

-10 °C à +50 °C +80 °C +95 °C +110 °C

DN 65 (Hmax = 6 m,
9 m)

0,5 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 65 (Hmax = 12 m,
16 m)

0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 80 0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 100 0,7 bar 1,2 bar 1,5 bar 2,3 bar

Tabl. 5: Pression d'entrée minimale

AVIS
Valeurs valables jusqu'à 300 m au-dessus du niveau de la mer. Pour sites plus éle-
vés : +0,01 bar/100 m.
Lorsque les températures du fluide sont plus élevées, les densités plus basses, les
pertes de charge réseaux plus importantes ou la pression atmosphérique inférieure,
les valeurs doivent être adaptées en conséquence.
L'altitude de montage est limitée à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Étendue de la fourniture

Fig. 6: Étendue de la fourniture pour pompes simples

Fig. 7: Étendue de la fourniture pour pompes doubles
▪ Pompe
▪ Wilo-Connector. Pour les pompes doubles : 2x
▪ 2 passe-câbles à vis (M16 x 1,5). Pour les pompes doubles : 4x
▪ 4 chevilles en plastique (pompe simple uniquement)
▪ Coquille d'isolation thermique en deux pièces (pompe simple uniquement)

– Matériau : EPP, mousse polypropylène
– Conduction thermique : 0,04 W/m K selon DIN 52612
– Inflammabilité : Classe B2 selon DIN 4102, FMVSS 302

▪ 8 rondelles M12 (pour vis à bride M12 en exécution combinée de brides DN 32-DN 65)
▪ 8 rondelles M16 (pour vis à bride M16 en exécution combinée de brides DN32-DN65)
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