
Di
st

rib
ut

io
n 

d’
ea

u

Sub TWU 4

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Modification de la 
gamme

Wilo-Sub TWU 4 

a  º  ¾  \ 
¼  ¶  »

 

 

Construction
Pompe immergée multicellulaire 4", construction à coque, 
pour le montage vertical et horizontal

Domaines d’application
 ƒ Pour la distribution d’eau à partir de forages et de ci-
ternes

 ƒ Pour la distribution d’eau, l’arrosage et l’irrigation
 ƒ Surpression
 ƒ Abaissement du niveau de l’eau
 ƒ Pour le pompage de l’eau sans fibres ni matières abra-
sives

Dénomination
Exemple : Wilo-Sub TWU 4-0207-C
TWU Pompe immergée
4 Diamètre du système hydraulique en pouces 

["]
02 Débit volumétrique nominal [m3/h]
07 Nombre d’étages de l’hydraulique
C Génération de la gamme

Options
 ƒ Exécutions du moteur pour tensions spéciales 
3~230 V, 50 Hz ; 3~500 V, 50 Hz ; 1~230 V, 60 Hz ; 
3~230 V, 60 Hz ; 3~380 V, 60 Hz ; 3~460 V, 60 Hz

Etendue de la fourniture
 ƒ Hydraulique + moteur entièrement montés
 ƒ Câble de raccordement de 1,5/1,75/2,5/4,0 m avec ho-
mologation pour l’eau potable (section : 4x1,5 mm2)

 ƒ Version monophasée comprenant un coffret de com-
mande avec un condensateur, une protection thermique 
du moteur et un interrupteur de marche/arrêt

 ƒ Notice de montage et de mise en service

Remarques générales - directive ErP (« Ökode-
sign »)

 ƒ Le critère de référence correspondant aux pompes à eau 
les plus efficaces est: MEI ≥ 0,70

 ƒ Le rendement d’une pompe équipée d’une roue ajustée 
est généralement inférieur à celui d’une pompe dont la 
roue est à son diamètre maximal. Le rognage de la roue 
permet d’adapter le diamètre de la pompe jusqu’à un 
point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de réduire la 
consommation d’énergie. L’indice de rendement minimal 
(MEI) est fondé sur le diamètre maximal de la roue.

 ƒ L’utilisation de la présente pompe à eau avec des points 
de fonctionnement variables peut s’avérer plus efficace 
et plus économique si un dispositif de contrôle, tel qu’un 
variateur de vitesse, permet d’ajuster le point de fonc-
tionnement de la pompe au regard du système.

 ƒ Des informations relatives au rendement de référence 
sont disponibles à l’adresse suivante:  
www.europump.org/efficiencycharts

Particularités/avantages
 ƒ Pièces en contact avec le fluide résistantes à la 
corrosion

 ƒ Clapet anti-retour intégré
 ƒ Résistance à l’usure grâce aux roues flottantes
 ƒ Moteur facile d’entretien
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Caractéristiques techniques

Domaine d’application admissible

Température du fluide T +3...+35 °C

Profondeur d’immersion max. 200 m

Vitesse d’écoulement min. au niveau du moteur V 0,08 m/s

Moteur/électronique

Indice de protection IP 68

Caractéristiques techniques

Classe d’isolation B

Matériaux

Corps de pompe Acier inoxydable

Roue Matière plastique

Carter du moteur Acier inoxydable

Groupe de prix : PG5
Wilo-Sub TWU 4
Type de pompe Diamètre du 

moteur
Puissance 
nominale du 
moteur

Raccorde-
ment

Indice de 
rendement 
minimal 
(MEI)

N° de réf.
1~230 V, 50 Hz

N° de réf.
3~400 V, 50 Hz

 Ø P2 Rp      
 “ kW    EUR  EUR

TWU 4-0207-C 102 0,37 1¼ ≥ 0,70 6046661 743,– 6046688 677,–

TWU 4-0210-C 102 0,55 1¼ ≥ 0,70 6046690 789,– 6046687 722,–

TWU 4-0214-C 102 0,75 1¼ ≥ 0,70 6046689 840,– 6046686 773,–

TWU 4-0220-C 102 1,1 1¼ ≥ 0,70 6049336 1 045,– 6049347 971,–

TWU 4-0405-C 102 0,37 1¼ ≥ 0,70 6049337 730,– 6049348 663,–

TWU 4-0407-C 102 0,55 1¼ ≥ 0,70 6049338 766,– 6049349 699,–

TWU 4-0409-C 102 0,75 1¼ ≥ 0,70 6049339 813,– 6049350 746,–

TWU 4-0414-C 102 1,1 1¼ ≥ 0,70 6049340 987,– 6049351 913,–

TWU 4-0418-C 102 1,5 1¼ ≥ 0,70 6049341 1 260,– 6049352 1 172,–

TWU 4-0427-C 102 2,2 1¼ ≥ 0,70 6049342 1 535,– 6049353 1 409,–

TWU 4-0435-C 102 3 1¼ ≥ 0,70 - - 6049354 1 646,–

TWU 4-0444-C 102 4 1¼ ≥ 0,70 - - 6049355 1 847,–

TWU 4-0448-C 102 4 1¼ ≥ 0,70 - - 6049356 2 155,–

TWU4.08-05-C 102 0,75 2 ≥ 0,40 6081619 878,– 6081623 768,–

TWU4.08-07-C 102 1,1 2 ≥ 0,40 6081620 1 021,– 6081624 886,–

TWU4.08-10-C 102 1,5 2 ≥ 0,40 6081621 1 208,– 6081625 1 020,–

TWU4.08-15-C 102 2,2 2 ≥ 0,40 6081622 1 572,– 6081626 1 295,–

TWU4.08-21-C 102 3 2 ≥ 0,40 - - 6081627 1 829,–

TWU4.08-29-C 102 4 2 ≥ 0,40 - - 6081628 2 247,–

TWU4.08-34-C 102 5,5 2 ≥ 0,40 - - 6081629 2 831,–

TWU4.08-39-C 102 5,5 2 ≥ 0,40 - - 6081630 2 849,–

TWU4.08-45-C 102 7,5 2 ≥ 0,40 - - 6081631 3 482,–

TWU4.08-51-C 102 7,5 2 ≥ 0,40 - - 6081632 3 711,–

TWU4.16-08-C 102 1,5 2 ≥ 0,40 6082862 1 177,– 6082864 1 065,–

TWU4.16-12-C 102 2,2 2 ≥ 0,40 6082863 1 287,– 6082865 1 153,–

TWU4.16-16-C 102 3 2 ≥ 0,40 - - 6082866 1 305,–

TWU4.16-21-C 102 4 2 ≥ 0,40 - - 6082867 1 701,–

TWU4.16-30-C 102 5,5 2 ≥ 0,40 - - 6082868 2 013,–
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Wilo-Sub TWU 4-02..-C
Indice de rendement minimal (MEI): ≥0.7

TWU 4-0214-C
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Wilo-Sub TWU 4-04..-C
Indice de rendement minimal (MEI): ≥0.7
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Plan d’encombrement Wilo- Sub TWU 4
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A = vertical, B = vertical avec enveloppe de refroidissement, D = horizontal avec enveloppe de refroidissement

Dimensions, poids 
Type de pompe Alimentation 

réseau
Puissance 
nominale du 
moteur

Courant no-
minal

Dimensions Poids env.

  P2 IN H H1 H2 m
  kW A mm kg

TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz 0,37 1,2 506 271 235 10

TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz 0,55 1,7 574 324 250 13,6

TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz 0,75 2,2 659 394 265 15

TWU 4-0220-C 3~400 V, 50 Hz 1,1 3 794 499 295 19,8

TWU 4-0405-C 1~230 V, 50 Hz 0,37 3,4 507 257 250 14,4

TWU 4-0407-C 1~230 V, 50 Hz 0,55 4,4 566 301 265 15,8

TWU 4-0409-C 1~230 V, 50 Hz 0,75 5,9 639 344 295 17,4

TWU 4-0414-C 1~230 V, 50 Hz 1,1 7,8 792 452 340 20,4

TWU 4-0418-C 1~230 V, 50 Hz 1,5 10,2 913 538 375 24

TWU 4-0427-C 1~230 V, 50 Hz 2,2 15 1197 767 430 37,5

TWU 4-0435-C 3~400 V, 50 Hz 3 7,5 1414 934 480 27

TWU 4-0444-C 3~400 V, 50 Hz 4 10,1 1683 1128 555 33,7

TWU 4-0448-C 3~400 V, 50 Hz 4 10,1 1808 1253 555 41,4

TWU4.08-05-C 1~230 V, 50 Hz 0,75 5,9 625 330 295 0

TWU4.08-07-C 1~230 V, 50 Hz 1,1 7,8 735 395 340 15

TWU4.08-10-C 1~230 V, 50 Hz 1,5 10,1 860 485 375 0

TWU4.08-15-C 1~230 V, 50 Hz 2,2 14,8 1070 640 430 22,5

TWU4.08-21-C 3~400 V, 50 Hz 3 7,3 1345 865 480 26,5

TWU4.08-29-C 3~400 V, 50 Hz 4 10 1705 1150 555 36,1

TWU4.08-34-C 3~400 V, 50 Hz 5,5 13,1 2000 1325 675 0
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Dimensions, poids 
Type de pompe Alimentation 

réseau
Puissance 
nominale du 
moteur

Courant no-
minal

Dimensions Poids env.

  P2 IN H H1 H2 m
  kW A mm kg

TWU4.08-39-C 3~400 V, 50 Hz 5,5 13,1 2155 1480 675 0

TWU4.08-45-C 3~400 V, 50 Hz 7,5 18,1 2510 1745 765 0

TWU4.08-51-C 3~400 V, 50 Hz 7,5 18,1 2695 1930 765 0

TWU4.16-08-C 1~230 V, 50 Hz 1,5 10,1 1055 680 375 0

TWU4.16-12-C 1~230 V, 50 Hz 2,2 14,8 1380 950 430 0

TWU4.16-08-C 3~400 V, 50 Hz 1,5 3,9 1020 680 340 0

TWU4.16-12-C 3~400 V, 50 Hz 2,2 5,5 1325 950 375 0

TWU4.16-16-C 3~400 V, 50 Hz 3 7,3 1700 1220 480 0

TWU4.16-21-C 3~400 V, 50 Hz 4 10 2165 1610 555 0

TWU4.16-30-C 3~400 V, 50 Hz 5,5 13,1 2900 2225 675 0

Schéma d’installation Utilisation de tubes à enveloppe de refroidissement

BrØ = diamètre de puits
zone grise = tube d’enveloppe de refroidissement requis
zone blanche = fonctionnement sans enveloppe de refroidissement
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