
Sub TWI 4

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Modification de la 
gamme

Wilo-Sub TWI 4 

a  ¾  º  w 
\  ¼  ¶  »

 

 

Construction
Pompe cellulaire à moteur immergé 4", exécution à bande 
de traction, pour le montage vertical ou horizontal

Domaines d’application
 ƒ Pour la distribution d’eau et d’eau potable à partir de 
forages et citernes

 ƒ Distribution d’eau sanitaire
 ƒ Pour la distribution d’eau municipale, l’arrosage et l’irri-
gation

 ƒ Surpression
 ƒ Abaissement du niveau de l’eau
 ƒ Pour le pompage de l’eau dans des applications indus-
trielles

 ƒ Pour le pompage de l’eau sans fibres longues ni matières 
abrasives

Dénomination
Exemple : Wilo-Sub TWI 4.01-09-CI
TWI Pompe immergée
4 Diamètre du système hydraulique en pouces ["]
01 Débit volumétrique nominal [m3/h]
09 Nombre d’étages de l’hydraulique
C Génération de la gamme
I Chemise de moteur 1.4571, raccordement 

moteur sur connecteur moteur plat

Options
 ƒ Hydraulique en acier inoxydable 1.4401
 ƒ Moteur en acier inoxydable 1.4401
 ƒ Exécution 60 Hz

Etendue de la fourniture
 ƒ Hydraulique + moteur entièrement monté
 ƒ Câble de raccordement de 1,5/2,5 m avec homologation 
pour l’eau potable (section : 4x1,5 mm2)

 ƒ Version monophasée comprenant un coffret de com-
mande avec un condensateur, une protection thermique 
du moteur et un interrupteur de marche/arrêt.

 ƒ Notice de montage et de mise en service

Remarques générales - directive ErP 
(éco-conception)

 ƒ Le critère de référence correspondant aux pompes à eau 
les plus efficaces est: MEI ≥ 0,70

 ƒ Le rendement d’une pompe équipée d’une roue ajustée 
est généralement inférieur à celui d’une pompe dont la 
roue est à son diamètre maximal. Le rognage de la roue 
permet d’adapter le diamètre de la pompe jusqu’à un 
point de fonctionnement spécifié et, ainsi, de réduire la 
consommation d’énergie. L’indice de rendement minimal 
(MEI) est fondé sur le diamètre maximal de la roue.

Particularités/avantages
 ƒ Longue durée de vie grâce à l’acier inoxydable 
résistant à la corrosion, en option en qualité V4A

 ƒ Homologation ACS pour applications avec de l’eau 
potable

 ƒ Grande flexibilité grâce aux versions dans les 
secteurs de 4, 6, 8 et 10 pouces

 ƒ Grande plage de puissance de 1 à 250 m³/h

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



Di
st

rib
ut

io
n 

d’
ea

u

Sub TWI 4

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

 ƒ L’utilisation de la présente pompe à eau avec des points 
de fonctionnement variables peut s’avérer plus efficace 
et plus économique si un dispositif de contrôle, tel qu’un 
variateur de vitesse, permet d’ajuster le point de fonc-
tionnement de la pompe au regard du système.

 ƒ Des informations relatives au rendement de référence 
sont disponibles à l’adresse suivante: www.europump.
org/efficiencycharts

Caractéristiques techniques

Domaine d’application admissible

Température du fluide T +3...+30 °C

Profondeur d’immersion max. 350 m

Vitesse d’écoulement min. au niveau du moteur V 0,08 m/s

Moteur/électronique

Indice de protection IP 68

Caractéristiques techniques

Classe d’isolation B

Matériaux

Corps de pompe 1.4301

Roue 1.4301

Carter du moteur 1.4301

Groupe de prix : PG5
Informations de commande
Type de pompe Alimentation réseau N° de réf.  N° de réf. 

pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 N° de réf. 
pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 

    

Pour le mon-
tage vertical 

(B)  

Pour le 
montage hori-

zontal (D)  
   EUR  EUR  EUR

TWI 4.02-09-CI 1~230 V, 50 Hz 6079207 952,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.01-42-CI 1~230 V, 50 Hz 6079206 1 735,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.01-36-CI 1~230 V, 50 Hz 6079205 1 499,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.01-28-CI 1~230 V, 50 Hz 6079204 1 322,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.01-21-CI 1~230 V, 50 Hz 6079203 1 126,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-18-CI 1~230 V, 50 Hz 6079202 1 051,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-14-CI 1~230 V, 50 Hz 6079201 989,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-09-CI 1~230 V, 50 Hz 6079200 877,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-06-CI 1~230 V, 50 Hz 6079215 906,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.02-48-CI 1~230 V, 50 Hz 6079214 2 165,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-40-CI 1~230 V, 50 Hz 6079213 1 962,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-33-CI 1~230 V, 50 Hz 6079212 1 621,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-28-CI 1~230 V, 50 Hz 6079211 1 502,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-23-CI 1~230 V, 50 Hz 6079210 1 286,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-18-CI 1~230 V, 50 Hz 6079209 1 211,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-13-CI 1~230 V, 50 Hz 6079208 1 054,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-33-CI 1~230 V, 50 Hz 6079223 2 008,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-29-CI 1~230 V, 50 Hz 6079222 1 732,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-25-CI 1~230 V, 50 Hz 6079221 1 664,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-22-CI 1~230 V, 50 Hz 6079220 1 405,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-18-CI 1~230 V, 50 Hz 6079219 1 346,– 4064431 290,– 6037935 632,–

TWI 4.03-15-CI 1~230 V, 50 Hz 6079218 1 169,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-12-Cl 1~230 V, 50 Hz 6079217 1 124,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-09-CI 1~230 V, 50 Hz 6079216 995,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.05-25-CI 1~230 V, 50 Hz 6079230 1 675,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-21-CI 1~230 V, 50 Hz 6079229 1 612,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-17-CI 1~230 V, 50 Hz 6079228 1 554,– 4064431 290,– 6037937 486,–

TWI 4.05-12-CI 1~230 V, 50 Hz 6079227 1 208,– 4064431 290,– 6037937 486,–

TWI 4.05-08-CI 1~230 V, 50 Hz 6079226 990,– 4064430 266,– 6037935 632,–

Un montage horizontal est uniquement possible en combinaison avec une enveloppe de refroidissement !
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Sub TWI 4

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Groupe de prix : PG5
Informations de commande
Type de pompe Alimentation réseau N° de réf.  N° de réf. 

pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 N° de réf. 
pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 

    

Pour le mon-
tage vertical 

(B)  

Pour le 
montage hori-

zontal (D)  
   EUR  EUR  EUR

TWI 4.05-06-CI 1~230 V, 50 Hz 6079225 946,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.05-04-CI 1~230 V, 50 Hz 6079224 886,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.09-15-CI 1~230 V, 50 Hz 6079235 1 961,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-12-CI 1~230 V, 50 Hz 6079234 1 774,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-10-CI 1~230 V, 50 Hz 6079233 1 540,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-07-CI 1~230 V, 50 Hz 6079232 1 278,– 4064431 290,– 6037937 486,–

TWI 4.09-05-CI 1~230 V, 50 Hz 6079231 1 200,– 4064431 290,– 6037937 486,–

TWI 4.14-08-CI 1~230 V, 50 Hz 6081542 2 059,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.14-06-CI 1~230 V, 50 Hz 6081541 1 649,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.14-04-CI 1~230 V, 50 Hz 6081540 1 327,– 4064430 266,– 6038901 718,–

Un montage horizontal est uniquement possible en combinaison avec une enveloppe de refroidissement !

Groupe de prix : PG5
Informations de commande
Type de pompe Alimentation réseau N° de réf.  N° de réf. 

pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 N° de réf. 
pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 

    

Pour le mon-
tage vertical 

(B)  

Pour le 
montage hori-

zontal (D)  
   EUR  EUR  EUR

TWI 4.02-09-CI 3~400 V, 50 Hz 6079245 774,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.01-42-CI 3~400 V, 50 Hz 6079244 1 572,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-36-CI 3~400 V, 50 Hz 6079243 1 346,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-28-CI 3~400 V, 50 Hz 6079242 1 169,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-21-CI 3~400 V, 50 Hz 6079241 980,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-18-CI 3~400 V, 50 Hz 6079240 916,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-14-CI 3~400 V, 50 Hz 6079239 851,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.01-09-CI 3~400 V, 50 Hz 6079238 766,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-06-CI 3~400 V, 50 Hz 6079253 731,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.02-48-CI 3~400 V, 50 Hz 6079252 1 865,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-40-CI 3~400 V, 50 Hz 6079251 1 663,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.02-33-CI 3~400 V, 50 Hz 6079250 1 367,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.02-28-CI 3~400 V, 50 Hz 6079249 1 244,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.02-23-CI 3~400 V, 50 Hz 6079248 1 086,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.02-18-CI 3~400 V, 50 Hz 6079247 1 010,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.02-13-CI 3~400 V, 50 Hz 6079246 865,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.03-33-CI 3~400 V, 50 Hz 6079261 1 806,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-29-CI 3~400 V, 50 Hz 6079260 1 523,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-25-CI 3~400 V, 50 Hz 6079259 1 337,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-22-CI 3~400 V, 50 Hz 6079258 1 146,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.03-18-CI 3~400 V, 50 Hz 6079257 1 092,– 4064430 266,– 6038901 718,–

Un montage horizontal est uniquement possible en combinaison avec une enveloppe de refroidissement !
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

Groupe de prix : PG5
Informations de commande
Type de pompe Alimentation réseau N° de réf.  N° de réf. 

pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 N° de réf. 
pour la 
chemise de 
refroidisse-
ment

 

    

Pour le mon-
tage vertical 

(B)  

Pour le 
montage hori-

zontal (D)  
   EUR  EUR  EUR

TWI 4.03-15-CI 3~400 V, 50 Hz 6079256 967,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.03-12-CI 3~400 V, 50 Hz 6079255 923,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-09-CI 3~400 V, 50 Hz 6079254 808,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.05-21-CI 3~400 V, 50 Hz 6079269 1 284,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-17-CI 3~400 V, 50 Hz 6079268 1 225,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-12-CI 3~400 V, 50 Hz 6079267 1 009,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.05-08-CI 3~400 V, 50 Hz 6079266 962,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.05-06-CI 3~400 V, 50 Hz 6079265 880,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.05-04-CI 3~400 V, 50 Hz 6079264 851,– 4064430 266,– 6037935 632,–

TWI 4.03-52-C 3~400 V, 50 Hz 6072926 2 870,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-45-CI 3~400 V, 50 Hz 6079263 2 594,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.03-39-CI 3~400 V, 50 Hz 6079262 2 249,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-21-C 3~400 V, 50 Hz 6072943 2 365,– 4064432 311,– 6038903 568,–

TWI 4.09-18-CI 3~400 V, 50 Hz 6079277 2 131,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-15-CI 3~400 V, 50 Hz 6079276 1 625,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-12-CI 3~400 V, 50 Hz 6079275 1 483,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-10-CI 3~400 V, 50 Hz 6079274 1 282,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.09-07-CI 3~400 V, 50 Hz 6079273 1 075,– 4064431 290,– 6037937 486,–

TWI 4.09-05-CI 3~400 V, 50 Hz 6079272 996,– 4064431 290,– 6037937 486,–

TWI 4.05-44-C 3~400 V, 50 Hz 6072936 2 402,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-38-C 3~400 V, 50 Hz 6072935 2 153,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-33-CI 3~400 V, 50 Hz 6079271 1 885,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.05-25-CI 3~400 V, 50 Hz 6079270 1 346,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.14-27-C 3~400 V, 50 Hz 6081552 5 233,– 4064432 311,– 6038904 629,–

TWI 4.14-23-C 3~400 V, 50 Hz 6081551 4 072,– 4064432 311,– 6038904 629,–

TWI 4.14-20-C 3~400 V, 50 Hz 6081550 3 755,– 4064432 311,– 6038904 629,–

TWI 4.14-17-C 3~400 V, 50 Hz 6081549 3 307,– 4064432 311,– 6038903 568,–

TWI 4.14-15-C 3~400 V, 50 Hz 6081548 3 079,– 4064432 311,– 6038903 568,–

TWI 4.14-13-CI 3~400 V, 50 Hz 6081547 2 473,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.14-11-CI 3~400 V, 50 Hz 6081546 2 261,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.14-08-CI 3~400 V, 50 Hz 6081545 1 774,– 4064431 290,– 6037936 523,–

TWI 4.14-06-CI 3~400 V, 50 Hz 6081544 1 427,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.14-04-CI 3~400 V, 50 Hz 6081543 1 174,– 4064430 266,– 6038901 718,–

TWI 4.09-37-C 3~400 V, 50 Hz 6072946 3 402,– 4064432 311,– 6038904 629,–

TWI 4.09-30-C 3~400 V, 50 Hz 6072945 3 106,– 4064432 311,– 6038904 629,–

TWI 4.09-25-C 3~400 V, 50 Hz 6072944 2 531,– 4064432 311,– 6038903 568,–

TWI 4.14-31-C 3~400 V, 50 Hz 6081553 5 676,– 4064432 311,– 6038904 629,–

Un montage horizontal est uniquement possible en combinaison avec une enveloppe de refroidissement !
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Eau brute/eau de source
Pompes simples

(3~400 V)

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906 annexe A, η = 
rendement de la pompe
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