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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Surpression collective
Pompes simples

Modification de la 
gamme

Wilo-Multivert-MVIL 102-905
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Construction
Pompe multicellulaire non auto-amorçante

Domaines d’application
 ƒ Distribution d’eau et surpression
 ƒ Applications commerciales et industrielles
 ƒ Installations de lavage et d’irrigation par ruissellement
 ƒ Récupération d’eau de pluie
 ƒ Circuits d’eau froide et de refroidissement

Dénomination
Exemple : MVIL 107N-16/E/3-400-50-2
MVIL Pompe multicellulaire verticale
1 Débit en m3/h
07 Nombre de roues
N Moteur normalisé
16 Pression de service max. en bar
E Type de joint 

E = EPDM
3 1 = 1~ (courant monophasé) 

3 = 3~ (courant triphasé)
400 Tension d’alimentation en V
50 Fréquence en Hz
2 Nombre de pôles

Caractéristiques techniques
 ƒ Alimentation réseau 1~ 230 V ± 10 %, 50 Hz
 ƒ Alimentation réseau 3~ 230 V (±10 %), 50 Hz (Δ), 
400 V (±10 %), 50 Hz (Y)

 ƒ Température du fluide -15 à +90 °C
 ƒ Pression de service max. 10 bar ou max. 16 bar, suivant 
la version

 ƒ Pression d’entrée max. 6 bar ou max. 10 bar, suivant la 
version

 ƒ Classe de protection IP54
 ƒ Diamètre nominal des brides Rp 1, Rp 1¼ ou Rp 1½, 
suivant la version

Etendue de la fourniture
 ƒ Pompe multicellulaire Wilo-MVIL
 ƒ Contre-brides ovales en fonte de fer Rp 1 à Rp 1½ avec 
vis, écrous et joints correspondants

 ƒ Notice de montage et de mise en service

Particularités/avantages
 ƒ Conception modulaire compacte peu encom-
brante
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Surpression collective
Pompes simples

Groupe de prix : PG6
Wilo-Multivert MVIL

Type Puissance 
nominale du 
moteur
1~230 V, 
50 Hz

Poids brut N° de réf.  Puissance 
nominale du 
moteur
3~400 V, 
50 Hz

Poids brut N° de réf.  

 P2 m   P2 m   
 kW kg  EUR kW kg  EUR

 MVIL 102 0,55 19,5 4087791 824,– 0,37 19,5 4087719 781,–

 MVIL 103 0,55 19,8 4087793 831,– 0,37 19,8 4087721 804,–

 MVIL 104 0,55 23,1 4087795 862,– 0,37 23,1 4087723 827,–

 MVIL 105 0,55 23,4 4087797 883,– 0,55 23,4 4087725 860,–

 MVIL 106 0,55 26,7 4087799 912,– 0,55 23,7 4087727 904,–

 MVIL 107 0,75 26,9 4087801 1 010,– 0,75 26,1 4211055 983,–

 MVIL 108 0,75 27,2 4087803 1 076,– 0,75 26,4 4211056 1 045,–

 MVIL 109 1,10 27,5 4087805 1 157,– 1,10 27,5 4211057 1 065,–

 MVIL 110 1,10 27,8 4087807 1 185,– 1,10 27,8 4211058 1 100,–

 MVIL 112 1,10 28,3 4087809 1 234,– 1,10 28,3 4211059 1 138,–

 MVIL 302 0,55 19,6 4087811 819,– 0,37 19,6 4087739 790,–

 MVIL 303 0,55 22,9 4087813 834,– 0,55 22,9 4087741 802,–

 MVIL 304 0,75 26,3 4087815 872,– 0,75 25,5 4211060 842,–

 MVIL 305 0,75 26,7 4087819 901,– 0,75 25,9 4211061 870,–

 MVIL 306 1,10 25,4 4087821 1 067,– 1,10 25,4 4211062 961,–

 MVIL 307 1,10 27,4 4087823 1 082,– 1,10 27,4 4211063 1 009,–

 MVIL 308 1,50 27,7 4087825 1 138,– 1,50 32,4 4211064 1 091,–

 MVIL 309 1,50 28,1 4087827 1 195,– 1,50 32,8 4211065 1 148,–

 MVIL 310 1,50 28,5 4087829 1 250,– 1,50 33,2 4211066 1 183,–

 MVIL 312 - - - - 2,20 33,6 4211067 1 287,–

 MVIL 502 0,55 22,7 4087831 845,– 0,55 22,7 4087759 796,–

 MVIL 503 0,75 26,1 4087833 884,– 0,75 25,3 4211068 816,–

 MVIL 504 1,10 26,5 4087835 957,– 1,10 26,5 4211069 855,–

 MVIL 505 1,10 26,8 4087837 990,– 1,10 26,8 4211070 883,–

 MVIL 506 1,50 27,2 4087839 1 091,– 1,50 31,9 4211071 1 043,–

 MVIL 507 1,50 27,6 4087841 1 135,– 1,50 32,3 4211072 1 067,–

 MVIL 508 - - - - 2,20 32,4 4211073 1 119,–

 MVIL 509 - - - - 2,20 32,7 4211074 1 181,–

 MVIL 510 - - - - 2,20 33 4211126 1 246,–

 MVIL 512 - - - - 2,20 33,5 4211130 1 306,–

 MVIL 902 0,75 28,5 4087843 884,– 0,75 27,7 4211075 854,–

 MVIL 903 1,10 28,9 4087845 977,– 1,10 28,9 4211076 898,–

 MVIL 904 1,50 29,3 4087847 1 027,– 1,50 37 4211077 983,–

 MVIL 905 - - - - 2,20 39,2 4211078 1 110,–

 MVIL 906 - - - - 2,20 39,6 4211118 1 137,–

 MVIL 907 - - - - 2,20 40 4211122 1 185,–
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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Surpression collective
Pompes simples

Performances hydrauliques
Wilo-Multivert MVIL 102 - 112
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Wilo-Multivert-MVIL 102-112
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Courbes caractéristiques selon ISO 9906 : 2012 3B

Performances hydrauliques
Wilo-Multivert MVIL 302 - 312
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Wilo-Multivert-MVIL 302-312
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Courbes caractéristiques selon ISO 9906 : 2012 3B

Performances hydrauliques
Wilo-Multivert MVIL 502 - 512
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Wilo-Multivert-MVIL 502-512
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Courbes caractéristiques selon ISO 9906 : 2012 3B

Performances hydrauliques
Wilo-Multivert MVIL 902 - 907
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Wilo-Multivert-MVIL 902-905
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