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Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Surpression collective
Installations à pompe simple à vitesse variable
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Construction
Installation de distribution d’eau avec pompe multicel-
lulaire non auto-amorçante et avec régulation de vitesse 
intégrée

Domaines d’application
 ƒ Distribution d’eau entièrement automatique, en mode 
alimentation, depuis le réseau d’eau public ou un réser-
voir de stockage

 ƒ Pompage d’eau potable et sanitaire, d’eau de refroidis-
sement, d’eau d’extinction (sauf pour installations de 
protection contre l’incendie selon la norme DIN 14462 
et avec autorisation des autorités de protection anti-in-
cendie) ou d’autres eaux d’usage qui n’attaquent pas 
chimiquement ni mécaniquement les matériaux utilisés 
et qui ne contiennent pas de substances abrasives ou à 
fibres longues.

Dénomination
Exemple : Wilo-COR-1 MHIE 205/GE
CO Groupe de surpression compact
R Régulation par convertisseur de fré-

quence
1 Avec une pompe
MHIE Gamme de pompes
2 Débit volumétrique nominal de la pompe 

simple [m3/h]
05 Nombre d’étages de la pompe simple
GE Unité de base, c’est à dire sans appareil 

de régulation supplémentaire

Caractéristiques techniques
 ƒ Alimentation réseau 3~400 V ± 10 %, 50 Hz ; 
3~380/440 V ±10 %, 60 Hz ou en fonction du modèle 
1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz

 ƒ Température max. du fluide 50 °C (70 °C en option)
 ƒ Température ambiante max. 40 °C
 ƒ Pression de service 10 bar
 ƒ Pression d’alimentation 6 bar
 ƒ Diamètres nominaux de raccordement côté alimentation 
Rp 1” - Rp 2”

 ƒ Diamètres nominaux de raccordement côté pression de 
sortie R 1¼” - R 1½”

 ƒ Plage de vitesse de rotation 1 160 - 3 500 tr/min
 ƒ Classe de protection IP 54
 ƒ Protection par fusible coté réseau AC 3 conformément à 
la puissance du moteur et aux directives EVU

Particularités/avantages
 ƒ Système robuste grâce à l’utilisation de pompes 
multicellulaires en acier inoxydable de la gamme 
MHIE avec convertisseur de fréquence, refroidi par 
air, intégré

 ƒ Très grande palette de réglages du convertisseur 
de fréquence

 ƒ Protection moteur intégrée par thermistance 
(CPT)

 ƒ Détection du fonctionnement à sec intégrée avec 
arrêt automatique en cas de manque d’eau grâce 
à un diagramme caractéristique de l’électronique 
de régulation du moteur
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 ƒ Fluides véhiculés admissibles (autres fluides sur de-
mande) :

 – Eau pure sans particules solides
 – Eau de refroidissement, eau chaude sanitaire et eaux 
pluviales

 – Eau potable

Etendue de la fourniture
 ƒ Groupe de surpression prêt à être raccordé, au fonction-
nement et à l’étanchéité contrôlés, monté en usine

 ƒ Emballage
 ƒ Notice de montage et de mise en service

Groupe de prix : PG6
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-GE ; 3~400 V
Type N° de réf.  

  EUR
 COR-1 MHIE 205-GE 2523126 5 171,–

 COR-1 MHIE 403-GE 2523127 5 353,–

 COR-1 MHIE 406-GE 2523128 7 190,–

 COR-1 MHIE 803-GE 2523129 6 260,–

 COR-1 MHIE 1602-GE 2523130 6 495,–

Groupe de prix : PG6
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE…-GE ; 1~230 V
Type N° de réf.  

  EUR
 COR-1 MHIE 205 EM-GE 2521450 4 307,–

 COR-1 MHIE 403 EM-GE 2522275 4 395,–
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