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Collecte et transport des eaux usées
Stations de relevage pour eaux chargées

 

Wilo-DrainLift XXL ·

 

 

Construction
Station de relevage pour eaux chargées en tant que station 
à double pompe avec deux pompes séparées installées en 
fosse sèche

Domaines d’application
Pompage d’eaux chargées en matières fécales (selon 
DIN EN 12050-1) qui ne peuvent pas être conduites aux 
égouts grâce à l’inclinaison naturelle et drainage sans re-
flux de points d’écoulement sous le niveau de reflux (selon 
DIN EN 12056-1).

Dénomination
Exemple : Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4
XXL Station de relevage pour eaux chargées pour 

grands objets
10 10 = bride de refoulement DN 100 

8 = bride de refoulement DN 80
80 80 = volume total 800 l 

40 = volume total 400 l
2 Installation à pompe double
/8,4 Puissance P2 par pompe [kW]

Equipement/fonctionnement
 ƒ Chemise de refroidissement
 ƒ Surveillance technique du moteur et détection de fuites
 ƒ Pilotage du niveau avec capteur de niveau
 ƒ Coffret de commande avec alarme dépendante du sec-
teur et barrière Zener dans le corps

 ƒ Contact sec
 ƒ Câble de pompe déconnectable
 ƒ Raccord de tuyaux flexibles pour dégazage

 ƒ Raccord de tuyaux flexibles pour pompe à membrane 
manuelle

 ƒ Matériel de fixation

Etendue de la fourniture
 ƒ Coffret de commande piloté par un microprocesseur 
avec un mode de fonctionnement de changement, de 
réserve et d’appoint, contacts secs et témoins lumineux 
pour le fonctionnement et les défauts pour chaque 
pompe.

 ƒ Raccord élastique de tuyaux flexibles pour la purge 
DN 70.

 ƒ Raccord élastique de tuyaux flexibles pour le raccorde-
ment d’une pompe manuelle à membrane. Kit pour la 
connexion de la cuve avec la pompe (comprenant une 
bride de purge avec flexible).

Particularités/avantages
 ƒ Intervention flexible de par l’utilisation de une ou 
deux cuves

 ƒ Vidange optimale de la cuve grâce à une aspira-
tion en profondeur

 ƒ Sécurité d’exploitation grâce à une gamme de 
rendement élevée et une saisie de niveau fiable

 ƒ Fonctionnement continu (S1) approprié grâce à 
l’utilisation de moteurs à autorefroidissement
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Caractéristiques techniques

Nombre de démarrages max. par pompe 60 1/h

Protection moteur WSK

Mode de fonctionnement par pompe S1

Raccord côté refoulement DN 80

Raccord d’alimentation DN 150/DN 100

Volume brut V 400 l

Caractéristiques techniques

Purge DN 70

Classe d’isolation F

Longueur du câble de raccordement -

Indice de protection IP 68

Température du fluide T +3 ... +40 °C

Groupe de prix : PG8
Informations de commande
Wilo-DrainLift ... Alimentation 

réseau
N° de réf.  

   EUR
XXL 840-2/1,7 3~400 V, 50 Hz 2509000 12 723,–

XXL 840-2/2,1 3~400 V, 50 Hz 2509001 14 690,–

XXL 880-2/1,7 3~400 V, 50 Hz 2509005 15 592,–

XXL 880-2/2,1 3~400 V, 50 Hz 2509006 16 649,–

XXL 1040-2/3,9 3~400 V, 50 Hz 2509014 18 302,–

XXL 1040-2/5,2 3~400 V, 50 Hz 2509015 19 283,–

XXL 1040-2/7,0 3~400 V, 50 Hz 2509016 19 675,–

XXL 1040-2/8,4 3~400 V, 50 Hz 2509017 20 223,–

XXL 1080-2/3,9 3~400 V, 50 Hz 2509034 20 546,–

XXL 1080-2/5,2 3~400 V, 50 Hz 2509035 20 762,–

XXL 1080-2/7,0 3~400 V, 50 Hz 2509036 20 979,–

XXL 1080-2/8,4 3~400 V, 50 Hz 2509037 21 857,–

Caractéristiques techniques
Wilo-DrainLift ... Alimentation réseau Courant nominal Puissance absorbée Cotes diagonales Poids env.

  IN P1  m
  A kW mm kg

XXL 840-2/1,7 3~400 V, 50 Hz 2x 6,7 2x 2,3 2173 160

XXL 840-2/2,1 3~400 V, 50 Hz 2x 7,1 2x 2,7 2173 160

XXL 880-2/1,7 3~400 V, 50 Hz 2x 6,7 2x 2,3 2623 195

XXL 880-2/2,1 3~400 V, 50 Hz 2x 7,1 2x 2,7 2623 195

XXL 1040-2/3,9 3~400 V, 50 Hz 2x 10,5 2x 4,4 2173 195

XXL 1040-2/5,2 3~400 V, 50 Hz 2x 12,8 2x 6,2 2173 195

XXL 1040-2/7,0 3~400 V, 50 Hz 2x 15,6 2x 8,4 2173 195

XXL 1040-2/8,4 3~400 V, 50 Hz 2x 18,1 2x 10,0 2173 195

XXL 1080-2/3,9 3~400 V, 50 Hz 2x 10,5 2x 4,4 2623 230

XXL 1080-2/5,2 3~400 V, 50 Hz 2x 12,8 2x 6,2 2623 230

XXL 1080-2/7,0 3~400 V, 50 Hz 2x 15,6 2x 8,4 2623 230

XXL 1080-2/8,4 3~400 V, 50 Hz 2x 18,1 2x 10,0 2623 230

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

GUERBET Renaud
Rectangle 



DrainLift XXL

 
Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2018.

Collecte et transport des eaux usées
Stations de relevage pour eaux chargées

Plan d’encombrement
Wilo-DrainLift XXL 840

ø 75

88
0

200

18
0

81
5

70
0

23
8

50
0

26
0

18
0

14
70

 ..
. 1

55
0 

DN 80/ DN 100

850 200 190

31 788 463

1345

1965

78
0

17
0

17
0

50
0

93
0

ø 110/160

ø 110/160

Plan d’encombrement
Wilo-DrainLift XXL 880

ø 75

88
0

200

81
5

70
0

DN 80/
DN 100

850 200 190

31 788 463

1345

1965

18
0

23
8 50

0
26

0
18

0

14
70

 ..
. 1

55
0 

56
0 17

0
17

0

16
20

60

56
0

84
0

16
95

ø 110/160

ø 110/160
ø 110

Plan d’encombrement
Wilo-DrainLift XXL 1040

ø 75

88
0

200

18
0

81
5

70
0

26
0

54
7

30
0

19
0

16
50

 

DN 100

850 200 190

31 788 463

1355

1990

78
0

17
0

17
0

50
0

96
0

ø 110/160

ø 110/160

Plan d’encombrement
Wilo-DrainLift XXL 1080

ø 75

88
0

200

81
5

70
0

DN 100

850 200 190

31 788 463

1355

1990

18
0

26
0 54

7
30

0
19

0

 1
65

0 

56
0 17

0
17

0

16
20

60

56
0

84
0

17
10

ø 110/160

ø 110/160

ø 110

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74




