
FORACTIVE S4 =

   SYSTÈMES FORACTIVE   
POMPE IMMERGÉE 4" AVEC ACTIVE DRIVER+

•  Les systèmes FORACTIVE fournissent une pression constante quel que soit le débit  
demandé grâce au module ACTIVE DRIVER+.

•  Les systèmes FORACTIVE sont composés d’une pompe immergée 4" et d’un module  
ACTIVE DRIVER+ très facilement paramétrable.

•  La sélection de pompes IMMERGÉES et d’ACTIVE DRIVER+ permet de répondre  
à un très grand nombre de forages 4".

• Voir page 248 pour recommandations d'installation.

1  Pompe immergée.

2  ACTIVE DRIVER+ (voir page 248).

3  Clapet anti-retour (voir page 261).

4  Réservoir 8 litres (voir page 98).

   AVANTAGES
 •  Installation simpli�ée : 

Ni réservoir de grande capacité. 
Ni coffret de protection électrique et manque d’eau. 
Ni contacteur.

 •  ACTIVE DRIVER+ : Paramétrage très simple.
 • Souplesse de fonctionnement.
 •  Plus de coup de bélier.
 • Économie d’énergie.

TYPE Code
Prix €  
H.T.

Alimentation 
ACTIVE 

DRIVER+

Caractéristiques

COMPOSITION du FORACTIVE

FORACTIVE  
KIT S4 3/13 M/M

703139 1 425 1 x 230 V •  KIT S4 3/13 composé de l’hydraulique de la S4 3/13  
(voir caractéristiques hydrauliques page 71) et d’un moteur DAB de 0,75 kW  
Mono 230 V avec condensateur intégré, avec 30 mètres de câble électrique 
et corde nylon fournis.

•    ACTIVE DRIVER+ M/M 1-1 (voir caractéristiques page 248).

FORACTIVE  
KIT S4 3/19 M/T

703199 2 130 1 x 230 V •  KIT S4 3/19 composé de l’hydraulique de la S4 3/19  
(voir caractéristiques hydrauliques page 74) et d’un moteur DAB de 1,1 kW 
Tri 230 V, avec 40 mètres de câble électrique et corde nylon fournis.

•  ACTIVE DRIVER+ M/T 2-2 (voir caractéristiques page 248).

FORACTIVE  
KIT S4 4/14 M

704149 2 240 1 x 230 V •  KIT S4 4/14 composé de l’hydraulique de la S4 4/14  
(voir caractéristiques hydrauliques page 74) et d’un moteur DAB de 1,1 kW 
Tri 230 V, avec 30 mètres de câble électrique et corde nylon fournis.

•    ACTIVE DRIVER+ M/T 2-2 (voir caractéristiques page 248).

Prévoir un réservoir 8 l non fourni avec Foractive (voir page 98).
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   MOTEURS DAB SEULS

TYPE Code
Prix €  
H.T.

Caractéristiques

0,75 kW Mono 190041 571 Moteur DAB de 0,75 kW Mono 230 V avec condensateur intégré.  
Pas de coffret de démarrage, avec 30 mètres de câble électrique.

0,75 kW Tri 190046 428 Moteur DAB de 0,75 kW Tri 230 V avec amorce de câble électrique.

1,1 kW 190056 474 Moteur DAB de 1,1 kW Tri 230 V avec amorce de câble électrique.

•  Dédiés aux modèles FORACTIVE ci-dessus.
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