
Bâtiment : Relevage

Pompes de relevage / Pompes pour eaux chargées

Ama-Drainer N 301/302/303/358

Applications principales 

▪ Drainage

▪ Évacuation

▪ Systèmes d'assainissement

▪ Rabattement de nappe

▪ Maintien de nappe

▪ Vidange automatique

Fluides pompés

Pompe pour le transport d'eaux claires ou troubles sans
particules agressives, abrasives et solides.

▪ Matières solides de granulométrie max. 10 mm (301, 302,
303)

▪ Matières solides de granulométrie max. 35 mm (358)

▪ Eaux usées sans matières fécales

▪ Eaux chargées

▪ Eau de rivière, lacustre et souterraine

Ama-Drainer N version C pour eaux agressives

▪ Eau de mer

▪ Eau saumâtre

▪ Eau saline

Caractéristiques de service

Caractéristiques

Paramètre Valeur
Débit Q Jusqu'à 16,5 m3/h (4,6 l/s)
Hauteur
manométrique

H Jusqu'à 12 m

Température du
fluide pompé

t 50 °C max.

Désignation

Exemple : Ama-Drainer N 301 S E / C

Explication concernant la désignation

Abréviation Signification
Ama-
Drainer N

Gamme

301 Code
301  
302  
303  

35 Passage libre
351) = 35 mm

8 Puissance moteur en kW x 10
81) = 0,85 kW

S Interrupteur à flotteur
S = avec interrupteur à flotteur
N = sans interrupteur à flotteur

E Moteur
E = moteur à courant alternatif monophasé

C Matériau
C2) = version pour eaux agressives

-3) = version pour eaux chargées

Conception

Construction

Toutes les pièces en contact avec le fluide pompé sont
fabriquées dans des matériaux inoxydables.

▪ Groupe motopompe submersible

▪ Construction monobloc

▪ Installation verticale

▪ Monocellulaire

▪ Clapet de non-retour à battant intégré (301, 302, 303)

▪ Commande de la pompe assurée par interrupteur à
flotteur intégré

▪ Classe de protection IP68 (immersion en continu), 
suivant EN 60529 / IEC 529

▪ Profondeur d'immersion maximale 2 m

Modes d'installation

▪ Installation transportable

Entraînement

▪ Moteur monophasé avec enveloppe de refroidissement

1) Uniquement gamme N 358
2) Uniquement gamme N 301/302/303
3) Sans abréviation = version pour eaux chargées (standard)
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▪ Avec protection thermique incorporée

▪ Avec câble et fiche avec mise à la terre

Étanchéité d’arbre

▪ Une bague d'étanchéité d'arbre côté entraînement

▪ Deux bagues d'étanchéité d'arbre côté pompe

▪ Une chambre à huile entre les étanchéités assure le
refroidissement et la lubrification.

Paliers

▪ Les paliers sont étanches et graissés à vie.

Matériaux

Variantes de matériaux standard / C

Composants de pompe Variante de matériaux standard
N 301/302/303

Variante de matériaux C
N 301/302/303

Variante de matériaux standard
N 358

Corps de pompe Polypropylène 30 % fibre de verre
Corps de refoulement Polypropylène 30 % fibre de verre
Couvercle de corps Noryl GNF3
Roue Noryl GNF2 Noryl GNF2 Polyamide
Carcasse moteur Acier au chrome-nickel (1.4301) Acier au chrome-nickel-molybdène

(1.4571)
Acier au chrome-nickel (1.4301)

Arbre 1.4028 Acier au chrome-nickel-molybdène
(1.4571)

1.4028

Interrupteur à flotteur
(flotteur)

Polypropylène

Avantages

▪ Installation et mise en service faciles grâce au système prêt
à brancher

▪ Sans entretien grâce aux paliers graissés à vie

▪ Faible poids, résistance à la corrosion, aux chocs et à
l'abrasion, faible niveau de bruit grâce au corps en
matériau de synthèse de qualité supérieure avec poignée
solide

Certifications

Label Valable pour : Remarque
Europe Toutes tailles
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Caractéristiques techniques

Variante de matériaux standard

Désignation ISO 7/1
Rp

Passage libre
max.

P1 P2 ≈ IN Câble d'alimentation
H 07 RN-F.G.

N° article [kg]

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2]

301 SE Rp 1 1/4 10 0,43 0,18 1,9 54) 3 x 0,755) 39300070 4,5

302 SE Rp 1 1/4 10 0,75 0,36 4,0 54) 3 x 0,755) 39300074 6

303 SE Rp 1 1/4 10 1,05 0,50 4,9 54) 3 x 0,755) 39300078 6,2

301 SE/NE6) Rp 1 1/4 10 0,43 0,18 1,9 10 3 x 1,0 39300072 5,2

302 SE/NE6) Rp 1 1/4 10 0,75 0,36 4,0 10 3 x 1,0 39300076 6,7

303 SE/NE6) Rp 1 1/4 10 1,05 0,50 4,9 10 3 x 1,0 39300081 6,9

358 SE/NE6) Rp 1 1/2 35 0,85 0,43 4,0 10 3 x 1,0 39300083 6,8

Variante de matériaux C

Désignation ISO 7/1
Rp

Passage libre
max.

P1 P2 ≈IN Câble d'alimentation
H 07 RN8-F.G.

N° article [kg]

[m] [mm2][mm] [kW] [kW] [A]

301 SE/NE/C6) Rp 1 1/4 10 0,43 0,18 1,9 10 3 x 1,0 39300073 5,2

302 SE/NE/C6) Rp 1 1/4 10 0,75 0,36 4,0 10 3 x 1,0 39300077 6,7

303 SE/NE/C6) Rp 1 1/4 10 1,05 0,50 4,9 10 3 x 1,0 39300082 6,9

Limites d’application

Limites d'utilisation

Paramètre Ama-Drainer N 301 Ama-Drainer N 302 Ama-Drainer N 303 Ama-Drainer N 358
Hauteur manométrique max. 6,5 m max. 10 m max. 12,5 m max. 8,5 m
Débit max. 10 m3/h max. 12 m3/h max. 14 m3/h max. 16,5 m3/h
Profondeur d’immersion max. 2 m max. 2 m max. 2 m max. 2 m
Tension / fréquence 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Intensité de démarrage 4,1 A 9,5 A 11,5 A 9,5 A
Température max. en continu 0 à 50 °C 0 à 50 °C 0 à 50 °C 0 à 50 °C
Granulométrie
(diamètre max.)

10 mm 10 mm 10 mm 35 mm

Niveau d'eau résiduelle
(type NE en service manuel)

min. 15 mm min. 15 mm min. 15 mm min. 37 mm

Puissance absorbée max. 430 W max. 750 W max. 1050 W max. 850 W
Classe de protection IP68 IP68 IP68 IP68
Câble d'alimentation  H07RN8-F 3 × 12 H07RN8-F 3 × 12 H07RN8-F 3 × 12 H07RN8-F 3 × 12

Type
SE

H05RN8-F 3 × 0,752 H05RN8-F 3 × 0,752 H05RN8-F 3 × 0,752 -

Fréquence de démarrages
[démarrages/heure]

30 au maximum

4) Conformément à la norme EN 60 335-2-41, les groupes submersibles utilisés à l'extérieur doivent être équipés d'un câble
d'alimentation de longueur minimale 10 m.

5) Câble d'alimentation H 05 RN8-F.G.
6) Attention ! Pour les pompes avec commande externe ou les stations doubles, remplacer l'interrupteur à flotteur par le

disque manu/auto fourni.
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Courbes caractéristiques

Ama-Drainer N 301, 302, 303 ; n = 2800 t/min ; roue multicanaux

N3xx_50/0
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Passage libre : 301/302/303 = 10 mm

Tolérances des performances suivant ISO 9906, Annexe A (eau
dans les conditions normales)
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Ama-Drainer N 358 ; n = 2800 t/min ; roue F

N358_50/0
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Passage libre : 358 = 35 mm

Tolérances des performances suivant ISO 9906, Annexe A (eau
dans les conditions normales)
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Dimensions

Plans d'encombrement
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1) Niveau d'eau résiduelle
a) Automatique
b) Manuel
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Exemple d'installation station de pompage double

N 301 NE/302 NE/303 NE

UG1267028--2

A

D
2

B

D1

E70
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P 11

P18
P18
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R

 N 358 NE

UG1268025
D1

D2

R

A

B

E70

E30

P18

E60
E60/2

E60/3

P18

P13

P11
P10

1) Niveau d'eau résiduelle E30 Coffret de commande
a) Automatique E60 Interrupteur à flotteur 

niveau normal
b) Manuel E60/2 Interrupteur à flotteur 

niveau haut
P10 Clapet de non-retour 

(seulement 358)
E60/3 Interrupteur à flotteur 

alarme hautes eaux
P11 Robinet-vanne E70 Klaxon
P13 Tuyau culotte R Niveau de reflux
P18 Plaque de recouvrement   
Dimensions [mm]

Taille de pompe A B D1 D2

301 275 320 1060 (x500) 400
302, 303 275 320 1060 (x500) 500
358 275 180 1060 (x500) 550
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Utilisation avec coffret de commande compact

Pour Ama-Drainer N 301 SE/NE, 302 SE/NE et 303 SE/NE avec
câble d'alimentation de 10 m, monter le disque manu/auto
fourni en lieu et place de l'interrupteur à flotteur
conformément à la notice de service. Des interrupteurs à
flotteur séparés sont nécessaires pour le fonctionnement avec
un coffret de commande compact.

LevelControl avec interrupteur à flotteur

Pompe simple :

▪ Au minimum 1 interrupteur à flotteur marche/arrêt
pompe

▪ Au minimum 2 interrupteurs à flotteur marche/arrêt
pompe et alarme hautes eaux

Pompe double :

▪ Au minimum 2 interrupteurs à flotteur marche/arrêt
pompe

▪ Au minimum 3 interrupteurs à flotteur marche/arrêt
pompe et alarme hautes eaux

Fonctionnement pompe double avec deux contacteurs
de niveau décalés en hauteur

Pour le fonctionnement de deux pompes sur un même poste,
nous recommandons l'utilisation du coffret LevelControl. Celui-
ci assure le fonctionnement automatique des deux pompes
(permutation, mise en parallèle et secours automatiques).
LevelControl intègre la fonction d'alarme. Il n'est donc pas
nécessaire de prévoir un coffret d'alarme externe.

Report au poste de contrôle

Tous les coffrets de commande permettent le report des
signalisations centralisées de défaut au poste de contrôle par
contact libre de potentiel.

Coffrets de commande LevelControl Basic 2

Uniquement valable pour la France

Paramètres Station simple
Interrupteur à flotteur
ou capteur 4...20 mA

Station double
Interrupteur à flotteur
ou capteur 4...20 mA

230 V : 6,0 - 10 A BC1 230 DFNM 100 BC2 230 DFNM 100
Fonctions
Vidange de réservoir ✘ ✘
Remplissage de réservoir avec interrupteur à flotteur ✘ ✘
Pompe de secours : 1 pompe en redondance - ✘
Permutation automatique des pompes à chaque démarrage - ✘
Permutation automatique en cas de défaut d’une pompe - ✘
Mise en parallèle - ✘
Limitation de la durée de fonctionnement ✘ ✘
Arrêt temporisé ✘ ✘
Arrêt déclenché par le niveau ✘ ✘
Dégommage automatique après arrêt ✘ ✘
Historique des alarmes ✘ ✘
Affichage et exploitation
Affichage à 7 segments ✘ ✘
Affichage du niveau d’eau Niveaux de commutation Niveaux de commutation
Disponibilité / défaut / pompe en marche, par pompe LED multicolore LED multicolore
Défaut centralisé (signalisation par LED) LED LED
Niveau « hautes eaux » LED LED
Tension d'alimentation ✘ ✘
Fréquence réseau - -
Intensité moteur par pompe - -
Heures de fonctionnement par pompe ✘ ✘
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Paramètres Station simple
Interrupteur à flotteur
ou capteur 4...20 mA

Station double
Interrupteur à flotteur
ou capteur 4...20 mA

Heures de fonctionnement de l'installation - -
Démarrages par pompe ✘ ✘
Puissance efficace par pompe - -
Surveillance de phase ✘ ✘
Changement du niveau de commutation au clavier afficheur ✘ ✘
Enveloppe H x L x P, IP54
Matière synthétique 361 x 278 x 120 mm ✘ ✘
Tôle d'acier 400 x 300 x 155 mm - -
Tôle d'acier 600 x 400 x 200 mm - -
Équipement interne
Interrupteur général cadenassable ✘ ✘
Commutateur manuel-0-automatique par pompe ✘ ✘
Démarrage direct ✘ ✘
Démarrage étoile-triangle - -
Prise femelle avec broche de mise à la terre 230 V ✘ ✘
Protection du moteur
Fusible par pompe - -
Disjoncteur par pompe (protection surintensité et court-circuit) ✘ ✘
Entrée avertissement température moteur - acquit automatique ✘ ✘
Entrée alarme température moteur - acquit manuel ✘ ✘
Pompe
Contact de protection du bobinage (WSK) / bilame par pompe Bilame dans le moteur Bilame dans le moteur
Options de montage
Batterie pour l'alimentation de l'électronique, des capteurs, du dispositif
d'alarme

o o

Alarme
1 entrée d'alarme libre ✘ ✘
1 entrée Tout ou Rien alarme hautes eaux (p. ex. pour interrupteur à
flotteur)

✘ ✘

Contact libre de potentiel (contact O/F) report centralisé de marche/défaut ✘ ✘
Buzzer piézo 85 dB(A) ✘ ✘
Klaxon 105 dB(A) / alarme combinée / lampe à éclats 12 V DC o o
Entrées / sorties
Entrées pour interrupteurs à flotteur 4 4
Entrée analogique 4...20 mA ✘ ✘
Capteur de pression intégré (système sans bulleur) jusqu'à 3 m C.E. - jusqu'à
10 m sur demande

- -

Système avec bulleur et compresseur, jusqu'à 2 m C.E. - -
Acquit à distance ✘ ✘
Raccordement 12 V DC pour klaxon, alarme combinée, lampe à éclats ✘ ✘
Capteurs
Interrupteur à flotteur (contact NO) o o
Capteur d'humidité F1 o o
Utilitaires
KSB Service Tool pour Windows XP o o

Légende

Symbole Explication
o En option
✘ Existant
- Inexistant
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Vue éclatée avec liste des pièces
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Vue éclatée Ama-Drainer N
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Liste des pièces

Repère Désignation
101 Corps de pompe
107 Corps de refoulement
230 Roue
550 Disque manu/auto
576 Poignée
747 Clapet de non-retour à

battant et orifice de
nettoyage

79-1.1 Mécanisme de commande
(extérieur)

800 Moteur
824 Câble électrique
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