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DIMENSIONS
PERFORMANCES

ĽOCAL TECHNIQUE

LES CARACTERISTIQUES

• Auto-amorçante à 7,50 m.

• Silencieuse.

• Moteur IP55 – Classe F.

• Service continu S1.

• 3, 4, 5 turbines Noryl.

• Corps polyamide.

• Boulonnerie et visserie 100% inox 304.

• Arbre en friction/fusion inox 316.

• Câble 2,5 m sans fiche.

Auto-amorçante ou surpresseur 
adaptée pour robots

POMPE NORYSTAR

CONDITIONNEMENT
L. 46 / 52 x H. 27,5 x P. 18,5

CODE Modèle

Intensité

AMP 

max

Puissance  

P1 max
Tension

Débit  

à 3 bar

Débit 

maxi

Prix Public  

€ H.T

Prix public

À L’Unité
Hauteur (m)

NORYTAR (CV/HP) (A) (W) (V) bar m3/h m3/h PAR 24 (€ H.T) 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

600877-1 P 3M-3 1 4,9 1000 230 4 3 5 299,00  315,00  
37 35 33 32 30 28 26 23 20 17,5 14

600878-1 P 3T-3 1 3,1/1,8 1000 230/400 4 3 5 -  315,00  

600879-1 P 4M-3 1,2 5,9 1400 230 5 4 5,5 -  345,00  
44 41 40 38,5 37 34,5 32 29 26 22,5 18,5 15

600880-1 P 4T 1,2 4,5/2,6 1400 230/400 5 4 5,5 -  345,00  

600881-1 P 5M 1,5 7,5 1750 230 6 5 6 -  380,00  
55 52 50,5 49 47 44 40,536,5 32,5 28 23 17

600882-1 P 5T 1,5 5,2/3 1750 230/400 6 5 6 -  380,00  

Débit (m3/h)
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Modèle
L1 L2 L3 H Poids

en cm kg

NORYSTAR 3 172,5 164,8 427 213 10

NORYSTAR 4 196,5 188,8 464 218 12

NORYSTAR 5 220,5 212,8 488 218 14

Débit en m3/h 

Hm.

2 ANS
ACIS

GARANTIE

P
O

M
P

E
S

 N
C

C
 

B
A

LN
É

O

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

GUERBET Renaud
Rectangle 




