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 POMPE DOSEUSE  REDOX

h   Pompe doseuse - Régulation chlore 
VMS REDOX  32HB

 Pompe doseuse électromagnéti que 
proporti onnelle pour la régulati on du REDOX. 

 Débit : 7 bar à 6 L/h.
Sonde REDOX.
Pompe doseuse avec corps et 
pièces hydrauliques en PVDF.

Echelle du chlore : 0-10 mg/l CI2.
Clapet à billes en céramique.
Sonde de niveau avec fi ltre axial.
Membrane en PTFE (haute résistance).
Réglage du nombre d’injecti ons (0 à 100 %).
Alarmes : dosage, lecture (sonde), niveau et fl ux.
Démarrage diff éré du dosage (60 mn maxi).
Dimensions : 500 x 700 mm.  

 Référence  Code  Prix €HT

VMSRX 59 602 004 1 232,00 
+ éco-parti cipati on :  0,12 € HT

h   Pompe doseuse - Régulation du pH 
VMSPH  32HB

Pompe doseuse 
électromagnéti que proporti onnelle pour la 
lecture 
et la régulati on du pH. 

 Echelle du pH : 0-14 pH.
Débit : 7 B / 6l/h.

Pompe doseuse avec corps et pièces hydrauliques en PVDF.
Coff ret IP65.
Clapets à billes en céramique.
Sonde de niveau avec fi ltre axial.
Membrane en PTFE (haute résistance).
Réglage du nombre d’injecti ons (0 à 100 %).
Alarmes : dosage, lecture (sonde), niveau et fl ux.
Démarrage diff éré du dosage (60 mn max)
Mot de passe et langue : 
confi gurati on du mot de passe et de la langue (français ou anglais).
Dimensions du coff ret : 500 x 700 mm.  

 Référence  Code  Prix €HT

VMSPH 59 601 997 1 219,00 
+ éco-parti cipati on :  0,12  € HT
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 PANNEAU DE RÉGULATION PH ET REDOX 

h   Panneau de régulation pH et REDOX 
WDPHRX  32HC

 Ce système compact et 
facile d’uti lisati on, apporte une soluti on 
idéale pour la régulati on, le dosage du pH 
et du chlore en piscine de tous types et 
formes. 

 A l’aide du panneau de commande, il est possible 
de régler les points de consignes pH et REDOX et le 

débit des pompes.
Aucun outi l n’est nécessaire. Le dosage proporti onnel est défi ni par la corrélati on 
entre la valeur demandée et celle du bassin. Plus on s’éloigne du point de 
consigne, plus la fréquence d’impulsion de la pompe augmente et inversement. 
La proporti onnalité apporte fi nesse et précision du dosage.

Alimentati on : 230 V.
Gamme de mesure
pH 0 - 14 pH
REDOX : 0 - 1000 mV
Précision :  +/- 0,01 pH +/- 1 mV
1 sonde pH.
1 sonde REDOX.
Détecti on manque d’eau.
1 fi ltre à eau.
1 porte sonde.
Débit : 6 l/h à 7 bar. 

Consommati on : 25 W.
Bouton “encodeur” de commande 
qui facilite le réglage du panneau 
de régulati on.
Coff ret IP65.
Détecteur de débit.
Dimensions 600 x 400 X 150 mm.  

 Référence  Code  Prix €HT

WDPHRX 59 602 012 2621,36
+ éco-parti cipati on :  0,12  € HT
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