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Imaginons que votre installation soit prévue à NÎMES (30) :

Latitude 43,837° Longitude 4,36°

Mois avec le plus 
fort ensoleillement Juillet Inclinaison du pan-

neau solaire 38°

Débit (max) 12 m3/jour Hauteur (max) 40 m

Nous étudierons la puissance émise par les panneaux solaires
en cours de journée et le débit maximal en fonction des données 

d'ensoleillement et de luminosité (voir graphiques ci-contre)

Et nous vous proposerons alors la configuration la mieux adaptée :

Pompe
Type 3" WPS© SOLAR 2-50

Puissance 0,9 kW

Tension 230 V

Panneaux
solaires

Type BISOL BMU 270

Puissance nominale unitaire 270 Wc

Nb de panneau(x) en série 5

Nb de série(s) en parallèle 1

Quantité totale de panneaux 5

Puissance totale 1,35 kW
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WPS SOLAR PACK 3" ECO
Pack complet pompe + coffret

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
• Le coffret SOLAR CONTROL BOX� assure la protection et 
la gestion d’une pompe de forage alimentée par énergie 
solaire. Il convertit le courant continu (DC) des panneaux 
photovoltaÏques en courant alternatif (AC) pour alimenter 
la pompe.
• C’est un pompage au fil du soleil, dès que le minimum 
de puissance requis est atteint, la pompe commence à 
fonctionner, puis la vitesse et le débit augmentent au fur 
et à mesure que la puissance fournie par les panneaux 
disponible s’accroit.
• Le système MPPT (Maximum Power Point Tracking) 
gère en permanence l’énergie disponible et ajuste 
continuellement le débit de la pompe afin de maximiser le 
rendement de l’installation.

Alimentation solaire

AVANTAGES
• Système Plug & Play, précâblé, aucun réglage à faire
• Pas de capteur nécessaire, un flotteur ou pressostat suffit
• Pompe toute inox
• Moteur AC haut rendement à aimants permanents
• Seulement 3 panneaux nécessaires (pour le pack 300 W)

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74
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WPS SOLAR PACK 3" ECO Alimentation solaire

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 Le coffret SOLAR CONTROL BOX assure la protection et la 
gestion d’une pompe de forage alimentée par énergie solaire. Il 
converti le courant continu (DC) des panneaux photovoltaiques 
en courant alternatif (AC) pour alimenter la pompe.

 C’est un pompage au fil du soleil, dès que le minimum de 
puissance requis est atteint, la pompe commence à fonctionner, 
puis la vitesse et le débit augmentent au fur et à mesure que la 
puissance fournie par les panneaux disponible s’accroit.

 Le système MPPT (Maximum Power Point Tracking) monitore 
en permanence l’énergie disponible et ajuste continuellement le 
débit de la pompe afin de maximiser le rendement de l’installation.

INCLUS DANS LE PACK
• Pompe 3" WPS avec amorce de 1,75 m
• Coffret SOLAR CONTROL BOX� 3"
• 2 connecteurs pour raccordement pompe et flotteur
 ou pressostat

CARACTÉRISTIQUES
• Coffret aluminium IP 67, dimensions (L x l x h) 210 x 130 x 250 mm
• Température ambiante 50°C maximum
• Système MPPT pour maximiser le rendement de l’installation
• Convertisseur DC/AC intégré
• Protection manque d’eau sans sonde
• Protection contre les surintensités
• Diagnostic simple par LEDs

Choix section de câble électrique pompe forage solaire (mm2)

P (W) Um (V) In (A) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70

300 50 6 12 19 31 46 80 120 188 263 368 510

600 90 6,6 16 27 44 64 107 168 258 358 503 692

900 90 10 11 18 28 42 70 109 170 237 331 458

1500 120 12,5 11 19 30 44 74 117 181 251 354 486

Pack complet pompe + coffret

Connexion flotteur
ou pressostat

Interrupteur
marche/arrêt

Connexion
câble pompe

Entrée femelle
panneaux solaires

Entrée mâle
panneaux solaires

Bouchon
d’équipression

Voyant mise sous tension
Fixe : Energie suffisante
Clignote : Pas assez de soleil

Voyant marche

Voyant manque d’eau

Voyant alarme
Blanc : Interrupteur OFF
Bleu : Défaut pompe
 (sur-intensité)
Jaune : Température coffret
 trop élevée
Rouge : Problème
 d’alimentation
 électrique
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Débit
par jour HMT Type

de pack
Puissance nominale du 

moteur  Type de pompe
Nombre de

panneaux en série
(non inclus)

Prix unité

€ H.T.

5 à 8 m3

15 m PMM 300 W 50 V AC 3’’WPS 2-13 3 2 417,00

30 m PMM 600 W 90 V AC 3’’WPS 2-25 4 2 711,00

45 m PMM 600 W 90 V AC 3’’WPS 2-40 4 2 711,00

60 m PMM 900 W 90 V AC 3’’WPS 2-50 5 2 904,00

10 à 15 m3

20 m PMM 600 W 90 V AC 3’’WPS 2-25 4 2 904,00

45 m PMM 900 W 90 V AC 3’’WPS 2-50 5 3 198,00

65 m PMM 1500 W 120 V AC 3’’WPS 2-75 8 (2 lignes de 4) 3 198,00

85 m PMM 1500 W 120 V AC 3’’WPS 2-100 8 (2 lignes de 4) 3 198,00

20 à 30 m3

15 m PMM 300 W 50 V AC 3’’WPS 3-15 3 2 417,00

20 m PMM 600 W 90 V AC 3’’WPS 3-30 4 2 711,00

35 m PMM 900 W 90 V AC 3’’WPS 3-45 5 2 904,00

55 m PMM 1500 W 120 V AC 3’’WPS 3-65 8 (2 lignes de 4) 3 198,00

75 m PMM 1500 W 120 V AC 3’’WPS 3-80 8 (2 lignes de 4) 3 198,00

30 à 40 m3

15 m PMM 600 W 90 V AC 3’’WPS 5-20 5 2 711,00

30 m PMM 900 W 90 V AC 3’’WPS 5-35 5 2 904,00

40 m PMM 1500 W 120 V AC 3’’WPS 5-55 8 (2 lignes de 4) 3 198,00

Le débit varie selon la localisation géographique, celle-ci doit nous être donnée.
Le nombre de panneaux est donné à titre indicatif sur la base de panneaux 30 V, 270 Wc.
IMPORTANT : La tension à l’entrée du coffret ne doit pas dépasser 200 V, répartir les panneaux sur 2 lignes peut être nécessaire.

LES KITS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Type de kit Descriptif Prix unité € H.T.

KIT 3 PANNEAUX 3 panneaux 270W, support aluminium, câble solaire, kit de mise à la terre 3 095,00

KIT 4 PANNEAUX 4 panneaux 270W, support aluminium, câble solaire, kit de mise à la terre 3 699,00

KIT 5 PANNEAUX 5 panneaux 270W, support aluminium, câble solaire, kit de mise à la terre 4 203,00

KIT 8 PANNEAUX 8 panneaux 270W, support aluminium, câble solaire, kit de mise à la terre 6 096,00

OPTION : Coffret de protection de tête IP54 équipé de fusibles et parafoudre

Type Descriptif Prix unité € H.T.

COF SOL PT 1L Coffret de protection de tête pour 1 ligne de panneaux 555,00

COF SOL PT 2L Coffret de protection de tête pour 2 lignes de panneaux 608,00

COF SOL PT 1L + ME Coffret de protec,on de tête pour 1 ligne de panneaux
+ module protection manque d’eau avec 2 sondes

1 326,00

COF SOL PT 2L + ME Coffret de protec,on de tête pour 2 lignes de panneaux
+ module protection manque d’eau avec 2 sondes

1 385,00

OPTION : Régulateur 2 niveaux SUPERTEC grande profondeur d'immersion

Type Alimentation (max) Immersion Température Prix unité € H.T.

H07 RNF 3X1 - 5 m 20 (8) A 250 V 40 m + 50°C 42,80

H07 RNF 3X1 - 10 m 20 (8) A 250 V 40 m + 50°C 67,50

H07 RNF 3X1 - 20 m 20 (8) A 250 V 40 m + 50°C 113,00

Références

WPS SOLAR PACK 3" ECO Alimentation solaire
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