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HYDRO MULTI-S CR/P
SURPRESSEURS ► GROUPES DE SURPRESSION À VITESSE FIXE

Température du liquide :  + 5 °C à + 50 °C
Température ambiante :  + 5 °C à + 40 °C
Pression de service :  maximum 10 bar
Démarrage :  Direct
Classe d’isolation :  Armoire IP 54 | Pompes IP 55
Indice de protection :  F
Garniture mécanique :  HQQE (type cartouche, équilibrée SiC/SiC, EPDM)
Collecteurs :  Acier inoxydable AISI 304
Inclus dans la fourniture :  pressostat inversé pour sécurité contre la marche à sec
  

HYDRO MULTI-S CR/P : SURPRESSEUR A VITESSE FIXE ÉQUIPÉ DE 2 OU 3 POMPES CR

 MPG 24
1 ~ 3 ~

Nombre de 
pompes Raccord Type P2 

[kW]
In [A] 

Surpresseur Code Art. P2 
[kW]

In [A] 
Surpresseur Code Art.

2 2”

 2 CR 3‑7 0.55 4.00/3.65 91048723 0.55 2.88 91048733

 2 CR 3‑10 0.75 5.10/4.75 91048724 0.75 3.78 91048734

 2 CR 3‑12 1.10 7.40/6.70 91048725 1.10 5.3 91048735

 2 CR 3‑15 1.10 7.40/6.70 91048726 1.10 5.3 91048736

2 2”

 2 CR 5‑8 1.10 7.40/6.70 91048727 1.10 5.3 91048737

 2 CR 5‑10 1.50 6.8 91048738

 2 CR 5‑13 2.20 9.5 91048739

 2 CR 5‑15 2.20 9.5 91048740

2 2”

 2 CR 10‑4 1.50 6.8 91048741

 2 CR 10‑6 2.20 9.5 91048742

 2 CR 10‑8 3.00 12.8 91048743

 2 CR 10‑10 4.00 7.90 91048744

2 2 1/2”
 2 CR 15‑3 3.00 6.30 91048745

 2 CR 15‑5 4.00 7.90 91048746

 2 CR 15‑7 5.50 11.0 91048747

2 2 1/2”
 2 CR 20‑3 4.00 7.90 91048748

 2 CR 20‑5 5.50 11.0 91048749

 2 CR 20‑7 7.50 30.4 91048750

3 2”

 3 CR 3‑7 0.55 12 91048728 0.55 2.50/1.44 91048751

 3 CR 3‑10 0.75 15.3 91048729 0.75 3.30/1.90 91048752

 3 CR 3‑12 1.10 22.2 91048730 1.10 4.35/2.50 91048753

 3 CR 3‑15 1.10 22.2 91048731 1.10 4.35/2.50 91048754

3 2”

 3 CR 5‑8 1.10 22.2 91048732 1.10 4.35/2.50 91048755

 3 CR 5‑10 1.50 5.45/3.15 91048756

 3 CR 5‑13 2.20 7.70/4.45 91048757

 3 CR 5‑15 2.20 7.70/4.45 91048758

3 2 1/2”

 3 CR 10‑4 1.50 5.45/3.15 91048759

 3 CR 10‑6 2.20 7.70/4.45 91048760

 3 CR 10‑8 3.00 6.30 91048761

 3 CR 10‑10 4.00 7.90 91048762

3 3”
 3 CR 15‑3 3.00 6.30 91048763

 3 CR 15‑5 4.00 7.90 91048764

 3 CR 15‑7 5.50 11.0 91048765

3 3”
 3 CR 20‑3 4.00 7.90 91048766

 3 CR 20‑5 5.50 11.0 91048767

 3 CR 20‑7 7.50 45.6 91048768
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