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EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)
POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUE ET PETIT COLLECTIF ► PASSAGE 30 MM, FONTE

Liquide pompé :  Valeur PH : 4-10
  Température de liquide : 0°C à + 40°C
  Périodes courtes (maxi. 3 minutes) jusqu’à 60°C 
  (valable uniquement pour les versions non-ATEX)
Roue :  Semi ouverte, section de passage de 30mm
Classe d’isolations :  F (155°C)
Indice de protection :  IP 68
Câble d’alimentation :   Longueur standard 10m
  Longueurs alternatives : 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
  Câble blindé pour utilisation avec convertisseurs de fréquence externes
Conditions de fonctionnement :   S1 > continu (pompe complètement immergée)
  S3 > intermittent (pompe partiellement immergée)
Raccordement de refoulement :  50mm
Tension d’alimentation :   502 : 1x230V, 50Hz [DOL]
  50B : 3 x 400-415V, 50Hz [DOL]
Version "E" :   Version électronique AUTOADAPT - non compatible avec convertisseurs de fréquence ext.
  Pompe autonome pouvant fonctionner sans flotteurs, ni armoire de commande
  Pompes équipées de capteurs de pression et manque d’eau, protection moteur renforcé. 

Fonctionnement et surveillance autonome : marche/arrêt et permutation automatique, relais 
d’alarme intégré. Passerelle de communication dédiée disponible dans la partie accessoire

Version "A" :  Pompe connectée à système de régulation CU100
  

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW) : POMPE DE RELEVAGE EN FONTE - SECTION DE PASSAGE DE 30 MM

 MPG 31
Raccord P2 [kW] In [A] Flotteur & coffret Ex (ATEX) AUTOADAPT Type Code Art.

1 x 230 V DOL

R 2 0.60
4.8

 EF30.50.06.2.1.502 96106546
•  EF30.50.06.A.2.1.502 96106548

•  EF30.50.06.EX.2.1.502 96106547

6.5
•  EF30.50.06.E.2.1.502 96877508

• •  EF30.50.06.E.EX.2.1.502 96877512

R 2 0.90 6.1

 EF30.50.09.2.1.502 96115111
•  EF30.50.09.A.2.1.502 96115113

•  EF30.50.09.EX.2.1.502 96115112
•  EF30.50.09.E.2.1.502 96877515

• •  EF30.50.09.E.EX.2.1.502 96877518

R 2 1.10 7.4

 EF30.50.11.2.1.502 96106554
•  EF30.50.11.A.2.1.502 96106556

•  EF30.50.11.EX.2.1.502 96106555
•  EF30.50.11.E.2.1.502 96875101

• •  EF30.50.11.E.EX.2.1.502 96878446
3 x 400-415 V DOL

R 2 0.60 2.3/2.3

 EF30.50.06.2.50B 96106550
•  EF30.50.06.A.2.50B 96106552

•  EF30.50.06.EX.2.50B 96106551
•  EF30.50.06.E.2.50B 96877510

• •  EF30.50.06.E.EX.2.50B 96877514

R 2 0.90 2.8/2.8

 EF30.50.09.2.50B 96115115
•  EF30.50.09.A.2.50B 96115117

•  EF30.50.09.EX.2.50B 96115116
•  EF30.50.09.E.2.50B 96877516

• •  EF30.50.09.E.EX.2.50B 96877532

R 2 1.10 3.1/3.1

 EF30.50.11.2.50B 96106558
•  EF30.50.11.A.2.50B 96106560

•  EF30.50.11.EX.2.50B 96106559
•  EF30.50.11.E.2.50B 96878445

• •  EF30.50.11.E.EX.2.50B 96878447

R 2 1.50 3.8/3.8

 EF30.50.15.2.50B 96104196
•  EF30.50.15.A.2.50B 96104198

•  EF30.50.15.EX.2.50B 96104197
•  EF30.50.15.E.2.50B 96878448

• •  EF30.50.15.E.EX.2.50B 96878449
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POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUE ET PETIT COLLECTIF ► PASSAGE 30 MM, FONTE
EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW) : POMPE DE RELEVAGE EN FONTE - SECTION DE PASSAGE DE 30 MM

EF
Les pompes EF Grundfos sont conçues pour le pompage des eaux usées (à l’exception des eaux usées des toilettes) des habitations 
privées. Elles conviennent pour le pompage du lisier des fermes ainsi que pour diverses applications industrielles.

EF AUTOadapt
 •  Pompes équipées de capteurs de pression et manque d’eau, protection moteur renforcé
 •  Fonctionnement et surveillance autonome : marche/arrêt et permutation automatique, relais d’alarme intégré
 •  Passerelle de communication dédiée disponible en accessoire

•  Connexion prise câble
•  Collier de serrage unique en acier inoxydable pour 

le démontage simple et rapide de la pompe du bloc 
moteur

•  Roues monocanal et vortex
•  Garniture mécanique à cartouche unique
•  Conception modulaire
•  Temps d’immobilisation minimum
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