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PS.D
STATIONS DE RELEVAGE ► STATIONS DE RELEVAGE

Matériau cuve:  PEHD
Matériau couvercle:  PE
Ouverture Ø:  1000 mm
Equipements inclus:  Tuyauteries de refoulement, vannes et clapets anti-retour en acier 

inox.
  2 pompes
  3 régulateurs de niveau (sauf si pompes électroniques AUTOADAPT ou 

avec flotteur)
  2 chaînes de levage inox
  1 manchon DN110 pour tuyauterie FEA
  1 manchon DN63 pour passage de câbles
  (prévoir scie cloche pour perçage cuve et installation sur site)
Installation pompes:  A = Pied d’assise
  S = Sur socle
Version Autoadapt:  Fonctionnement autonome des pompes (sans coffret de contrôle, ni régulateurs dans la cuve)
  Conformes aux normes EN 12050-1 (AP50B, SEG, SLV) ou EN 12050-2 (Unilift CC7, KP250)
Coffret de commande:  NI = non inclus, à commander séparément (cf section accessoires / coffrets LC231) inutile pour les 

pompes AUTOADAPT (boitier de raccordement électrique à prévoir)
  

PS.D: STATIONS DE RELEVAGE EAUX USEES, 2 POMPES

 MPG 31

Ø [mm] Hauteur 
[mm]

Tuyauterie 
[mm] Type de pompe P2 [kW] Tension Coffret Install Code Art.

1200 2000
DN 50  SS

Vortex
Unilift AP50B.1

0.80 1  x 230 V A  99414865
1.10 1  x 230 V A  99414866

Unilift AP50B.3 1.50 1  x 230 V NI A  99414867

Dilacératrice
SEG.40.1.E 0.90 1  x 230 V Autoadapt A  99414842
SEG.40.3 0.90 3  x 400 V NI A  99414844

DN 65  SS Vortex
SLV.65.1.E 1.10 1  x 230 V Autoadapt A  99435517
SLV.65.3 1.10 3  x 400 V NI A  99435519

1200 2500
DN 50  SS

Vortex
Unilift AP50B.1

0.80 1  x 230 V NI A  99414868
1.10 1  x 230 V NI A  99414869

Unilift AP50B.3 1.50 3  x 400 V NI A  99414870

Dilacératrice
SEG.40.1.E 0.90 1  x 230 V Autoadapt A  99414845

SEG.40 0.90 3  x 400 V NI A  99414847

DN 65  SS Vortex
SLV.65.3.E 1.50 3  x 400 V Autoadapt A  99435520
SLV.65.3 1.50 3  x 400 V NI A  99435522

1200 3000
DN 50  SS

Vortex
Unilift AP50B.1

0.80 1  x 230 V NI A  99420629
1.10 1  x 230 V NI A  99420630

Unilift AP50B.3 1.50 3  x 400 V NI A  99420631

Dilacératrice
SEG.40.1.E 0.90 1  x 230 V Autoadapt A  99414848
SEG.40.3 0.90 3  x 400 V NI A  99414850

DN 65  SS Vortex
SLV.65.3.E 1.50 3  x 400 V Autoadapt A  99435523
SLV.65.3 1.50 3  x 400 V NI A  99435525
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