
STATIONS DE RELEVAGE ► STATIONS DE RELEVAGE
PUST

Stations préfabriquées, à enterrer avec cuve et couvercle en polyéthylène robustes (PEHD). Toute la 
tuyauterie interne pré-montée est également en PE ou en acier inoxydable selon les modèles.
Chaque station a été conçue pour être équipée d’une pompe de relevage Grundfos. Les capacités 
hydrauliques (débit, pression) et le type de pompe (diamètre de passage, dilacération préalable) sont 
calculés et définis selon les besoins et caractéristiques de l’installation. Il en est de même pour les coffrets 
de commande et de contrôle. Pompe et coffret doivent donc être commandés séparément.

Matériau cuve :  PEHD
Diamètre cuve :   de 500 à 1700 mm (voir tableau)
Hauteur cuve :   de 2000 à 3000 mm (voir tableau)  
Matériau tuyauterie :  Acier inoxydable (SS) ou PE (voir tableau)
Type installation pompe :  S : libre
  A : Auto-accouplement, fixation guidage fond cuve
  

PUST : STATION DE RELEVAGE 1 POMPE

 MPG 31

Ø [mm] Hauteur [mm] Volume 
[m³/h] Tuyauterie [mm] Type de pompe Install Code Art.

500/400 2000 0,10 DN 40  PE Unilift KP S  96235288

800/600 2000 0,28
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235297
Unilift AP50 S  96235295

DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235299

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235293

SEG A  96235289

800/600 2500 0,28
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235298
Unilift AP50 S  96235296

DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235300

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235294

SEG A  96235290

1000/800 1500 0,42
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235282
Unilift AP50 S  96235279

DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235285

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235276

SEG A  96235270

1000/800 2000 0,42
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235283
Unilift AP50 S  96235280

DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235286

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235277

SEG A  96235271

1000/800 2500 0,42
DN 50  PE

Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235284
Unilift AP50 S  96235281

DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235287

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235278

SEG A  96235272

1200/1000 2000 0,52

DN 50  PE
Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235314

Unilift AP50 S  96235311
DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235317

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235308

SEG A  96235302

DN 65  SS DP (2,6 kW)/SL1.50.65/
SLV.65.65 A

 
96235320

1200/1000 2500 0,52

DN 50  PE
Unilift AP35 / Unilift AP12.40 S  96235315

Unilift AP50 S  96235312
DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96235318

DN 50  SS
Unilift AP35B/Unilift AP50B A  96235309

SEG A  96235303

DN 65  SS DP (2,6 kW)/SL1.50.65/
SLV.65.65 A

 
96235321

1200/1000 3000 0,52

DN 50  PE DP (0,6 ‑ 1,5 kW) / EF S  96738700
DN 50  SS SEG A  96738193

DN 65  SS DP (2,6 kW)/SL1.50.65/
SLV.65.65 A

 
96739056
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