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Chariots porte-extincteur

 Fabrication française, contrôle qualité
 Contrôle unitaire à 100% en production
 Qualité épaisseur du revêtement 
    - résistance aux UV
    - peinture sans plomb
 Structure métallique = grande robustesse
 Compatible avec différents extincteurs

Les         R.PONS

Chariots porte-extincteur destinés à équiper les véhi-
cules des Services d’Incendie et de Secours.
Ils permettent le transport et le stockage d’un extinc-
teur à poudre de 50 kg à l’arrière d’un véhicule.
Leurs dimensions et leur système d’arrimage per-
mettent leur interchangeabilité avec des dévidoirs à 
roues de 160 m ou 200 m.

Ils sont constitués des éléments suivants :
- Un cadre avec système d’arrimage automatique de 
   maintien sur les supports du véhicule.
- Un timon largement dimensionné permettant la 
   traction manuelle aisée.
- Deux roues diamètre 350 mm à bandage caoutchouc.
- Un plateau permettant l’appui de l’extincteur.
- Des goupilles pour blocage de l’extincteur en position.
- Un balisage latéral jaune rétro-ré� échissant.

CONSTRUCTION
Elément en acier avec revêtement par plasti� cation 
rouge incendie protégeant e�  cacement contre la 
corrosion.

RÉFÉRENCES NORMATIVES
Système d'accrochage du chariot conforme à la norme 
des dévidoirs NF S 61-521. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L3

L1

L2 L4

Ø 350

Modèle 
Dimensions (mm)

L1          L2          L3           L4 Codes articles

Chariot pour extincteur DESAUTEL 915 1315 740 800 3209.9D5
Chariot pour extincteur EUROFEU 985 1315 740 950 3209.9E5
Chariot pour extincteur ANDRIEU 730 1315 740 970 3209.9A5

MODÈLES DE CHARIOTS

Dispositif d'arrimage
et de verrouillage
automatique

Timon

Roues  Ø 350

Balisage latéral 
retro-ré� échissant
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