
Série CM-V & RAV-V
Motoréducteur  
& variateur mécanique - à friction
Geared motor & mechanical variator  
By friction

le + produit
Plage de vitesse = 1:5
Carter aluminium 018-037-075
Carter fonte 15-22-40
Montage IEC B5
Livré avec lubrifiant

Speed range = 1:5
Aluminium housing  018-037-075
Cast iron housing 15-22-40
IEC B5 mounting
Delivered with lubricant

Caractéristiques 
Moteur IE3 ≥ 0,75kW
400V-50Hz
IP55

Série CMV
Puissance Vitesse de sortie Type

Ø AC*
Ø HS*
mm

Masse
Weight

kg

Output Output speed

kW min-1

0,18  2,1:11-2,8:15-3,4:18-4,3:22 891,- CMV050xi-VAM018-MTA63G4 25 13
 4,3:22-5,7:29-6,8:35-8,5:44-11:59-17:88-23:117-
34:176 839,- CMV040xi-VAM018-MTA63G4 18 11

0,37  2:10-2,5:13-3,3:17-4:20 1 255,- CMV075xi-VAM037-MTA71G4 28 22
 2,5:13-3,3:17-4:20-5:25 1 093,- CMV063xi-VAM037-MTA71G4 25 19
 5:25-6,7:33-8:40-10:50-13:67-20:100-27:133 995,- CMV050xi-VAM037-MTA71G4 25 16
 10:50-13:67-20:100-27:133-40:200 934,- CMV040xi-VAM037-MTA71G4 18 15

0,75  2:10-2,5:13 2 112,- CMV110xi-VAM075-MH3-80G4 42 55
 2,5:13-3,3:17-4:20-5:25 1 661,- CMV090xi-VAM075-MH3-80G4 35 55
 4:20-5:25-6,7:33-8:40-10:50 1 463,- CMV075xi-VAM075-MH3-80G4 28 29
 5:25-6,7:33-8:40-10:50-13:67-20:100-27:133 1 292,- CMV063xi-VAM075-MH3-80G4 25 26
 13:67-20:100-27:133-40:200 1 183,- CMV050xi-VAM075-MH3-80G4 25 24
 5:25 1 661,- CMV090xi-VAM075-MH3-80G4 35 55

1,1  2:10-2,5:13 2 603,- CMV110xi-VAM15-MH3-90S4 42 82
 3,3:17-4:20-5:25 2 143,- CMV090xi-VAM15-MH3-90S4 35 60
 6,7:33-8:40-10:50 1 945,- CMV075xi-VAM15-MH3-90S4 28 56
 10:50-13:67-20:100-27:133-40:200 1 771,- CMV063xi-VAM15-MH3-90S4 25 53
 5:25 2 143,- CMV090xi-VAM15-MH3-90S4 35 60

1,5  2:10-2,5:13 3 034,- CMV130xi-VAM15-MH3-90L4 45 106
 3,3:17-4:20-5:25-6,7:33-8:40 2 642,- CMV110xi-VAM15-MH3-90L4 42 83
 5:25-6,7:33-8:40-10:50-13:67-20:100-27:133 2 182,- CMV090xi-VAM15-MH3-90L4 35 61
 10:50-13:67-20:100-27:133 1 984,- CMV075xi-VAM15-MH3-90L4 28 57
 13:67-20:100-27:133-40:200 1 810,- CMV063xi-VAM15-MH3-90L4 25 55
 5:25 2 182,- CMV090xi-VAM15-MH3-90L4 35 61

2,2  2,5:13-3,3:17-4:20-5:25-6,7:33 3 753,- CMV130xi-VAM22-MH3-100L4 45 140
 4:20-5:25-6,7:33-8:40-10:50-13:67-20:100-27:133 3 361,- CMV110xi-VAM22-MH3-100L4 42 117
 10:50-13:67-20:100-27:133 2 880,- CMV090xi-VAM22-MH3-100L4 35 95
 20:100-27:133 2 682,- CMV075xi-VAM22-MH3-100L4 28 91

3  3,3:17-4:20-5:25-6,7:33-8:40 3 856,- CMV130xi-VAM40-MH3-100LX4 45 146
 5:25-6,7:33-8:40-10:50-13:67 3 464,- CMV110xi-VAM40-MH3-100LX4 42 123
 13:67-20:100-27:133 2 983,- CMV090xi-VAM40-MH3-100LX4 35 101
 20:100-27:133 2 785,- CMV075xi-VAM40-MH3-100LX4 28 97

4  5:25-6,7:33-8:40 3 967,- CMV130xi-VAM40-MH3-112M4 45 155
 6,7:33-8:40-10:50-13:67-20:100 3 576,- CMV110xi-VAM40-MH3-112M4 42 132
 13:67-20:100-27:133 3 095,- CMV090xi-VAM40-MH3-112M4 35 110

Série RAV
Puissance Vitesse de sortie Type

Ø AC*
Ø HS*
mm

Masse
Weight

kg

Output Output speed Type

kW min-1

0,18  1,9:8,8-2,4:11-2,8:13-3,2:15-4:20-5:24 825,- RAV050xi-VAM018-MTA63G4 25 11
 7:31-9:42-14:63-19:88-27:126 779,- RAV045xi-VAM018-MTA63G4 18 11

0,37  2:11-2,4:13-2,8:15-4:22-5:28-6:33 1 045,- RAV063xi-VAM037-MTA71G4 25 19
 7:38-11:56-14:71-19:100-27:143 929,- RAV050xi-VAM037-MTA71G4 25 16

0,75  2:10-2,6:14-2,8:15-3,7:19-4,1:22-5:26 1 265,- RAV085xi-VAM075-MH3-80G4 35 31
 6:33-8:42-10:53-13:67-19:100-27:143 1 236,- RAV063xi-VAM075-MH3-80G4 25 26

1,1  4:19-4:22-5:26 2 344,- RAV110xi-VAM15-MH3-90S4 42 82
 7:36-10:50-14:71-19:100-27:143 1 757,- RAV085xi-VAM15-MH3-90S4 35 58

1,5  4:19-4:22-5:26 2 383,- RAV110xi-VAM15-MH3-90L4 42 83
 7:36-10:50-14:71-19:100-27:143 1 796,- RAV085xi-VAM15-MH3-90L4 35 59

2,2  6:33-8:43-10:50 3 081,- RAV110xi-VAM22-MH3-100L4 42 117
3  6:33-8:43-10:50 3 184,- RAV110xi-VAM40-MH3-100LX4 42 123

IP55 400V
50HzIE3

i * AC = arbre creux
* HS = hollow shaft
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