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PERLEO

Référence Volume de Réservoir Capacité Prix Net

CTA Résine Pression Bac à sel € HT

C-PERLEO14 14 L 10.17 25 kg ……………………………………………………………………………………………

C-PERLEO20 20 L 8.35 75 kg ……………………………………………………………………………………………

C-PERLEO30 30 L 10.35 50 kg ……………………………………………………………………………………………

Appareils équipés avec :

- Flotteur double sécurité de saumurage

- Mixing de dureté résiduelle proportionnel

Options associées :

C-F20CEC Filtre C-F20TR-10 Eau Froide complet 8,67 €

   avec cartouche bobinée 20 µ, Equerre murale et Clef de démontage

C-KITVID Kit de vidange composé de 2 m de tuyau souple armé et 2 colliers de 3,28 €

serrage pour vidange et trop plein

C-CTAFLEX20/13 Kit de 2 flexibles Inox F/F 20/27 L=800 mm DN13 7,67 €

C-CTAFLEX20/20 Kit de 2 flexibles Inox F/F 20/27 L=800 mm DN20 13,16 €

C-KITVID 

C-CTAFLEX20/13 
C-CTAFLEX20/20 

C-F20CEC 
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PERLEO
Eco & Logique

L’eau à l’origine de la vie, bien que présente en 
abondance sur notre planète, reste une ressource 
fragile que nous devons tous savoir protéger.

De son évaporation des océans à sa distribution, l’eau 
se charge de nombreux éléments qui compromettent 
souvent son utilisation.

A ce titre savoir en prendre soin à l’entrée de chacun 
de nos réseaux reste une priorité.

Le carbonate de calcium reste le principal ennemi des installations résidentielles, 
car il est responsable des dépôts de tartre qui viennent endommager au quotidien 
les installations sanitaires, provoquant outre de nombreuses fuites sur les joints de 
robinetterie, une sérieuse augmentation de la dépense énergétique.

Pour mémoire un dépôt de tartre sur une résistance d’une 
épaisseur moyenne de seulement 1 mm peut engendrer une 
surconsommation énergétique d’environ 10%.
Lorsque cette même couche de calcaire atteint 1 cm la 
surconsommation énergétique est susceptible d’augment de 
l’ordre de 50% 

L’eau source de vie 

De plus, les dépôts de tartre favorisent très souvent 
des problèmes de corrosion et de développement 
bactériologique au sein des installations sanitaires

Au-delà de ces premiers constats, le calcaire 
est également responsable d’un autre gaspillage 
écologique important car il impose l’utilisation de 
doses de produits lessiviels plus importantes pour 
combattre l’eff et tampon d’une eau dure.

Les méfaits du calcaire
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PERLEO
Eco & Logique

A défaut de disposer d’une eau naturellement douce, la dureté 
n’est désormais plus une fatalité, ni un luxe inaccessible.

Conscients des enjeux économiques et environnementaux  
du moment, la gamme des affi  neurs d’eau résidentiels 
PERLEO a été conçue pour apporter une réponse technique 
adaptée à la majorité des usages résidentiels.

Le cahier des charges de la gamme PERLEO a été de permettre à chacun 
de retrouver les qualités d’une Eau Douce au quotidien dans le respect 
d’objectifs économiques et environnementaux ambitieux.

Le confort d’une Eau Douce :

Une démarche Eco & Logique

Les systèmes PERLEO mettent donc en œuvre des solutions techniques 
éprouvées et reconnues depuis de nombreuses années, en les optimisant 
avec une gestion volumétrique des consommations et une adaptation 
optimisée du temps des cycles de régénération pour minimiser les volumes 
d’eau consommés.

PERLEO14
Une capacité de traitement renforcée dans un habillage 
design de faible hauteur.
Idéal pour les installations sous plan de travail.

PERLEO20
Une capacité de traitement confortable dans un habillage 
design permettant un stockage de sel optimisé.
Idéal pour la majorité des installations sans contrainte de 
hauteur.

PERLEO30
Une capacité de traitement renforcée dans un habillage 
design.
Idéal pour les installations présentant une consommation 
et une dureté d’Eau Brute importantes.
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Chargé en résine prêt à raccorder
Pré-programmé
Version volumétrique électronique avec forçage calendaire
Livré avec :
Compteur intégré
Mixing de réglage de dureté résiduelle
Capot de protection translucide
By-pass
Raccordement entrée sortie M 20/27
Double sécurité de saumurage
Trop plein

Volume de 
résine

Hauteur Largeur Profondeur

PERLEO14 14 L 658 mm 330 mm 473 mm
PERLEO20 20 L 1 114 mm 330 mm 473 mm
PERLEO30 30 L 1 114 mm 330 mm 473 mm

Caractéristiques techniques :
 - Alimentation : 230 V 50 Hz avec transformateur 12 V AC 650 mA
 - Pression maxi : 8 Bar 
 - Température : 1 °C à 35 °C

Poids à 
l’expédition

Réserve de 
sel

Consommation d’eau 
par régénération

Consommation de sel 
par régénération

PERLEO14 22 kg 25 kg 77 L 2,1 kg
PERLEO20 32 kg 75 kg 99 L 3,0 kg
PERLEO30 44 kg 50 kg 163 L 4,5 kg

PERLEO
Eco & Logique

Distribué par

Documentation Commerciale Série PERLEO 21v1

En option :

Tuyau de vidange armé avec colliers de 
serrage pour vidange et trop plein

Flexibles Inox 
de raccordement

Filtre E/S raccords laiton F 20/27 
complet avec cartouche 20μ, 
équerre et clef de démontage
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