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Vanne de brassage 
Des dépôts se forment souvent dans les stations de relevage où s’amassent les effluents évacués. 
Les matières solides ont tendance à se tasser avec le temps, réduisant ainsi le volume utile des cuves et provoquant très souvent la 
saturation de la pompe.
Pour les éliminer, une intervention dédiée est indispensable, ce qui implique une perte d’argent en raison de l’arrêt total de l’installa-
tion pendant une longue période.

Le cœur de la vanne de brassage Zenit consiste en un système BREVETÉ révolutionnaire : deux billes de caoutchouc réunies par une 
membrane souple.
Quand la pompe démarre, la vanne est ouverte. Le liquide de la fosse est alors aspiré par la pompe, puis remis en circulation dans la 
fosse pour faire remonter en surface les corps solides (étape 1). 
Après un délai défini par l’utilisateur via un régulateur, la dépression créée dans le corps de la vanne fait intervenir une membrane en 
caoutchouc, qui pousse les deux billes vers le bas pour interrompre le flux (étape 2) et pour acheminer l’eau vers l’orifice de refoule-
ment avant que les corps solides aient le temps de se déposer à nouveau sur le fond.
Quand la pompe s’arrête, la dépression qui se forme dans la vanne fait remonter la membrane (étape 3) et les billes (étapes 4), qui 
ouvrent la vanne et la préparent pour le cycle suivant.

La vanne de brassage FLX est un accessoire qui, à chaque fois que l’élec-
tropompe redémarre, produit automatiquement un jet orientable pour 
brasser les matières solides dans la fosse et éviter ainsi la formation d’un 
dépôt sur le fond. 
Cette vanne en fonte peut être directement montée sur la volute de la 
pompe avec un joint fileté.
Ce type de vanne se base sur le principe Venturi. Aucune alimentation 
électrique n’est donc nécessaire.
Un régulateur permet de programmer le temps de fermeture de la vanne 
à des valeurs comprises entre 10 et 400 secondes, en fonction des di-
mensions de la fosse, de la puissance de la pompe ou de la quantité des 
dépôts.

Suite à la formation d’un dépôt solide dans la cuve (à 
gauche), des vannes de brassage ont été montées pour 
agiter le liquide et garder en suspension les corps solides 
(à droite).

Explication

La vanne de brassage FLX est un BREVET Zenit.
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FlX

A B C D E F H L kg

FLX - G40 341 157 151 337 55 11/2” 432 143 16
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Dimensions d’encombrement et poids

Dimensions en mm

Vanne de brassage

Caractéristiques générales

Prescriptions pour la pompe raccordée

matière du corps
matière de la membrane
matière des billes
liquide

Fonte GJL-250
Caoutchouc nitrile
Caoutchouc SBR+polyuréthane
Glycol en solution 10%

plage débit maximum admissible
poids minimum pompe

750÷17000 l/min
70 kg

Point de fonctionnement de la pompe raccordée
hauteur totale
débit
température du liquide

5 ÷ 20 m
100÷17000 l/min
0÷40°C

Il est possible de demander une vanne modifiée pour les applications en 
dehors de la plage de fonctionnement.
Remarque : les limites de fonctionnement se rapportent à la vanne 
raccordée à la volute de la pompe.

Matériaux de construction

Avantages
•	 réduction du bruit
•	 zéro maintenance grâce aux billes en caoutchouc

•	 corps en fonte GJL-250
•	 billes en caoutchouc antiusure 
•	 raccordement à l’installation par bride losangée compatible avec 

les modèles de la concurrence ou par raccord fileté GAS 11/2”
•	 réglage du temps de fermeture entre 10 et 400 secondes
•	 jet orientable

Un an après l’installation, voici à quoi 
ressemblent une bille en métal utilisée, 
en général, dans les vannes de brassage 
de la concurrence (à gauche) et la bille en 
caoutchouc FLX Zenit.

Photo indicative du produit

Dimensions et le poids sont indicatives
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