
4.4

KBC

A B D H DN1 C1 D1 J1 DN2 C2 D2 J2 kg

KBC 50/50 120 90 17 220 50 125 18 90° 50 125 18 90° 8

KBC 65/65 130 90 17 245 65 145 18 90° 65 130 14 90° 10

KBC 80/80 150 90 18 240 80 160 18 90° 80 150 18 90° 12

KBC 100/100 150 90 18 255 100 180 18 45° 100 170 18 90° 13.5

KBC 200/150 240 150 18 460 200 295 22 45° 150 225 18 45° 42

KBC 250/200 290 210 18 530 250 350 22 30° 200 280 18 45° 64.5

KBC 300/250 420 600 22 1020 300 400 22 30° 250 335 18 30° 113

A B D

KBC 50/50 385 225 245

KBC 65/65 385 225 245

KBC 80/80 385 225 245

KBC 100/100 475 285 235

accessoires hydrauliques CATALOGUE PRODUITS 2012

Raccords coudés
Les raccords coudés Zenit sont en fonte GJL-250 ou en acier galvanisé et présentent des 
brides standardisées UNI qui garantissent une interchangeabilité totale.

Il existe 2 typologies de raccords coudés : d'aspiration et de refoulement.

Les raccords d'aspiration coudés KBC permettent le raccordement hydraulique de la 
pompe pour des installations en chambre sèche. 
Cet accessoire a été conçu pour pouvoir supporter le poids de la pompe et pouvoir être 
fixé sur la base d'appui.

Les raccords de refoulement KCR ont été réalisés de manière à pouvoir être raccordés à 
la bride de refoulement de la pompe ou à l'intérieur d'installations en permettant, dans 
les deux cas, un changement de direction de 90°
Ils peuvent être de type bride-bride ou bride-filet pour une polyvalence optimale.
Au passage intégral s'ajoute l'avantage du rayon de courbure réduit qui permet d'obte-
nir des dimensions d'encombrement inférieures par rapport à tous les autres accessoires 
disponibles dans le commerce.
Les matériaux de fabrication peuvent être la fonte GJL-250, l'acier galvanisé ou l'acier 
INOX selon les modèles.

Coudes d'aspiration
Caractéristiques générales
•	 corps en fonte GJL-250 ou en acier galvanisé
•	 peinture époxy
•	 joint en NBR

Dimensions en mm

Dimensions emballé
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Dimensions et le poids sont indicatives

Dimensions et le poids sont indicatives
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