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(Option)

SAR 1000 -POLYESTER 
PRE-EQUIPEE AVEC PIEDS DN 50 (SANS POMPES, à prévoir) 

UTILISATION : 
••  Pour petit collectif (< 150 EH).
••  Relevage des eaux vannes et pluviales.
CONSTRUCTION : 
••  Cuve en polyester (H.3000 / 3500 / 4000 - Ø1000 mm).
••  Cuve à enterrer (sous espaces verts et en zone non inondable), avec fond plat renforcé pour ancrage.
••  Couvercle cadenassable articulé en polyester (avec possibilité d’intégrer une grille anti-chute en option).
••  1 Fil d’eau d’arrivée (FEA) avec cote à définir sur plan + raccord femelle fourni pour PVC 200.
••  1 Sortie (FER) avec cote à définir sur plan + raccord mâle fourni pour PVC 63.
••  Ventilation en PVC 90 non installée.
PRE-EQUIPEMENT DU POSTE: 
••  Montage sur pied de relevage DN 50 avec barres de guidage 20/27 inox.
••  Tuyauteries de refoulement internes en PVC 63 pour débit (u) maxi : 17m3/h.
••  Clapets fonte 50/60 et vannes PVC 63.
••  4 Flotteurs eaux usées lg. 10m, non montés (montage et réglage à réaliser par l’installateur).
•• Support flotteurs.
••  Chaînes de levage + mousquetons inox.
••  Livré sans coffret - indispensable au bon fonctionnement de l’installation - voir coffrets V2B-E ou E2.  

OPTIONS :
•• Kit panier dégrilleur en inox (livré non monté, hauteur fixation à définir suivant FEA).
•• Kit grille anti-chute en aluminium à barreaux indépendants.
•• Kit potence 150 Kg zinguée + treuil (embase fixation au sol ou sur virole à prévoir).

SELECTION DES POMPES A PREVOIR :
•• Ce poste peut accepter toutes pompes à roue Vortex, Bicanale ou dilacératrice 
  avec orifice de sortie horizontal en DN50 et support glissant adapté (voir pages 5.11 + 5.28).
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Produits hors gabarit : nous consulter pour coûts de transport
DELAI : 4 - 5 semaines, après validation du plan d’exécution.
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Accessoire indispensable Code
       € 

Prix HT
Coffret relevage V2B-E (V.2022) MONO/TRI 16A maxi X4A306AB 945

Options Code
       €

Prix HT

Kit panier dégrilleur inox «ECO» sur sabot - (non monté) G6A3109 1 021

Kit panier dégrilleur inox «PRO» sur rail - (monté usine) G6A3114 2 895

Kit grille anti chute - (monté usine) G6A3111 1 471

Potence 150 kg zinguée + treuil - (sans embase) G6A3106 1 663

Embase fixation au sol pour potence (sans visserie chimique) G6A3107 476

Embase fixation sur virole pour potence G6A3112 465

Echelle Alu hauteur 4.65 m G6A3113 898

** perçage à définir selon cahier des charges 
et hauteur de la cuve

Coffret V2B-E
A PREVOIR

Grille anti-chute
(Option)

Panier dégrilleur 
ECO sur sabot

(Option)

NB : lors de la pose, le poste dépassera de 180mm du sol.

Désignation Code
       € 

Prix HT
SAR 1000-H3000 PRE-EQUIPEE - SANS POMPE DN50 G6A3026 11 486

SAR 1000-H3500 PRE-EQUIPEE - SANS POMPE DN50 G6A3027 12 241

SAR 1000-H4000 PRE-EQUIPEE - SANS POMPE DN50 G6A3028 12 752

FEA MAXI :

Fiche de chiffrage 
à compléter !

**

Eaux usées
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                       Mise en service 
       RELEVAGE
         Code : MOSR

         nous consulter !
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