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140 RX 24 (18 à 24 m³/h)
  IMMERGEES DE FORAGE Ø 6’’ 
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Q = débit en m3/h
Désignation Code Prix HT kW 0 12 18 24 30 36

140 RX 24/02 -FK 4’’ J2C24001 2 235 2.20 30 27 24 20 15 8
140 RX 24/04 -FK 4’’ J2C24002 3 175 4.00 60 54 48 41 30 17

Eaux claires

RésidentielAgricole

PRINCIPE : Multi-cellulaires radiales en INOX AISI 304.

DENSITE DE SABLE MAXI : 50 g/m3.

UTILISATION : 
• Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6’’.
• Toute alimentation d’eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION : 
• Roues, diffuseurs et corps en Inox AISI 304. 
• Corps de refoulement avec clapet intégré, taraudé 3’’ (livrée sans contre-bride, option). 
• Bague d’usure et anneau du clapet en caoutchouc NBR.
• Arbre Inox AISI 304 guidé entre chaque diffuseur par coussinet en caoutchouc.
• Roue montée sur douilles coniques en Inox AISI 304.
• Moteur immergé FRANKLIN 4’’ à bain d’eau, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
• Température maximum du liquide : 30 °C.
• Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT : 
• Connecteur certifié ACS FRANKLIN lg. 2.5 m avec presse-étoupe en inox.

       5.33                                                                                 2023

   Nouveauté

HYDRAULIQUES SEULES DN h Code Prix HT
  140 RX 24/02 2’’ 312 J2C14001 1 086

HYDRAULIQUES SEULES DN h Code Prix HT
140 RX 24/04 2’’ 400 J2C14002 1 465
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