
HYDRO DR
SUBMERSIBLES D’INTERVENTION
UTILISATION : 
• Relevage d’eaux de ruissellement chargées,
  pompe de secours, équipement de corps de sapeurs pompiers.
• Modèles AP, haute pression avec double roue ouverte, adaptés au nettoyage de puits. 
• Passage maxi : 6 mm, immersion maxi : 20 m, PH du liquide pompé : de 5 à 8.
• Température maxi du liquide : 40°C.

CONSTRUCTION : 
• Carcasse moteur et corps de pompe en aluminium.
• Plaque d’usure INOX AISI 304 (modèles 10 - 15T - 20AP). 
• Plaque d’usure aluminium caoutchoutée (modèles 15M - 20 - 30), Roue en fonte. 
• Moteur asynchrone, IPX8, classe F, S1 (service continu), vitesse 2900 tr/min.
• Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 400V (50 Hz) - Possibilité TRI 230V (50Hz) :
  prévoir 2H00 main d’oeuvre pour changement de couplage TRI et garantie usine (délai 48h00).
• Arbre INOX AISI 420 (sauf modèle 20AP, INOX AISI 431).
• Garniture mécanique simple carbure/carbure.
• Refoulement fileté pour modèles 10, 15T et 20AP Ø 1’’1/2 (40/49). 
• Refoulement taraudé pour modèles 15M, 20 et 30 Ø 2’’ (50/60).
• Livrées avec câble électrique de longueur 10m. 
• En monophasé :   - Condensateur dans boîtier externe avec prise, protection thermique incorporée. 
                               - Modèle M/G avec interrupteur à flotteur de série.

TYPE DIMENSIONS en mm
Monophasé Triphasé DN H L e i Câble poids kg
HYDRO 10 M HYDRO 10 T 1’’1/2 M fi leté 390 300 162 290 10 m 18
HYDRO 10 M/G - 1’’1/2 M fi leté 390 300 162 290 10 m 19
- HYDRO 15 T 1’’1/2 M fi leté 390 300 162 290 10 m 18
HYDRO 15 M/G - HYDRO 15 M - 2’’ F 430 360 190 345 10 m 23
HYDRO 20 M HYDRO 20 T 2’’ F 430 360 190 345 10 m 25
HYDRO 20 M/G - 2’’ F 430 360 190 345 10 m 26
HYDRO 20 MAP HYDRO 20 TAP 1’’1/2 M fi leté 429 290 200 331 10 m 25/22
- HYDRO 30 T 2’’ F 430 360 190 345 10 m 25

i = immersion mini pour service continu
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H

M

T

Q = débit en m3/h
Désignation Code Prix HT kW 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

* HYDRO 10 M G2C0010 1 143
1.00 18 16 14 10 6* HYDRO 10 M/G G2C0015 1 242

HYDRO 10 T triphasé G2C0020 1 119
* HYDRO 15 M G2C0021 1 602

1.40 14.3 14 13.5 12 11.5 10 8 6.5 4
* HYDRO 15 M/G G2C0025 1 846

HYDRO 15 T triphasé G2C0022 1 242 1.10 20 18 16 13 9 5
* HYDRO 20 M G2C0050 1 733

1.80 16.6 16.2 15.9 15 14 13 11 9 7 5 2* HYDRO 20 M/G G2C0055 1 945
HYDRO 20 T triphasé G2C0052 1 413

* HYDRO 20 MAP G2C0030 1 674
1.80 32 28 24 17 10 3

HYDRO 20 TAP triphasé G2C0040 1 555
-

18.5 18.4 18 17 16.2 15 13 11 9 6.5 4
HYDRO 30 T triphasé G2C0060 1 584 2.20

H  M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

20/30

10/15/20AP

10/15/20AP

20/30

RACCORDS DE RECHANGE & COFFRET CHANTIER 

Désignation Code Prix € HT

Coude de refoulement fi leté 1’’1/2 M
pour 10M/G+10T - 15T - 20MAP+20TAP Z3H0C1 114

Coude de refoulement taraudé 2’’ F
pour 15M/G - 20M/G - 30T Z3H0C3 114

Coff ret chantier TRI 2/25 A
+ DIFF 30 mA + fl otteur 20 m X4A3085 1 247

IP 65

Coffret chantier
dim. 436 x 310 x 147 mm.

Fonctionnement sur groupe électrogène possible, 
mais attention au dimensionnement du groupe.
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 *  éco-participation 0.48€ HT en sus

KITS TUYAUX DE REFOULEMENTS
voir page 7.04.
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Couvercle
Alliage en aluminium anticorodal

Carcasse moteur
Alliage en aluminium EN-AW 6060

Corps de la pompe
Alliage en aluminium anticorodal

Crépine 
Alliage en aluminium anticorodal

Plaque d’usure
HYDRO 10M-10T-15T acier INOX AISI 304

HYDRO 15M-20M-20T-30T alliage en aluminium
anticorodal avec revêtement en gomme anti-usure

Roue
Fonte en EN GJL 200 (UNI EN 1561)

Garniture mécanique
Carbure de silicium/Carbure de silicium (SiC/SiC)

Arbre moteur
Acier INOX AISI 420

Visserie
Acier INOX Classe A2

Câble électrique
5 mètres type H07RN-F

HYDRO 10M avec câble 4G1,5mm², boîte porte
condensateur et fiche SCHUKO (CEE 7/VII)

HYDRO 15M-20M avec câble 4G2,5mm² boîte
porte condensateur et fiche SCHUKO (CEE 7/VII)

Versions triphasée avec câble 4G1,5mm²

Temperature max du liquide pompé
+40°C

pH du liquide pompé
5÷8

Profondeur  max d’immersion
20 m

Densité du  liquide pompé
1,0 kg/dm³

Immersion minimum pour le service continu
Voir le dessin

Passage libre
6 mm

Nombres max de démarrage/heur 
20

Niveau de pression acoustique produit
<70dB(A)

2 POLES

50 Hz

Longeur du cable d’ alimentation 10m
selon la règle EN 60335-2-41

Fréquence 60Hz (voir le catalogue spécifique )
D’autres tensions

Remplissage avec huile blanche alimentaire

Moteur électrique asynchrone à cage d’écureuil
à bain d’huile.

Classe d’isolation F

Degré de protection IP68

2poles; 50Hz

Tension d’alimentation et variation admissible
par rapport à la tension nominale:

   MONOPHASÉE
   230V ±6%
   avec thermoprotecteur incorporé et flotteur

   TRIPHASÉE
   230V ±10%
   400V ±10%

D’autres tensions sont disponibles à la demande.

10M-10T-15T-15M-20M-20T-30T

SÉRIE HYDRO

Electropompes submersibles indiquées pour le drainage d’eaux claires et troubles. Elles peuvent être 

employees comme pompes portables prêtes à l’usage soit en chantiers et puisards, soit pour les installations 

fixes avec coffret de commande.

ROUE OUVERTE

10M 1,4 5 201,0 1,36 25 450230 (1~) 7,2

10T 1,4 5 201,0 1,36 - -230/400 (3~) 2,0

15T 1,7 5 201,1 1,5 - -230/400 (3~) 5,2/3,0

15M 2,1 5 231,4 1,9 25 450230 (1~) 12,0

20M 2,4 5 271,8 2,4 30 450230 (1~) 14,0

20T 2,4 5 251,8 2,4 - -230/400 (3~) 8,0/4,6

30T 2,9 5 262,2 3,0 - -230/400 (3~) 8,7/5,0

MODÈLE
P1 CABLE POIDSP2 CONDENSATEURTENSION COURANT
kW m kgkW CV µF VV A

UTILISATION

MATERIAUX DE CONSTRUCTION LIMITES D’UTILISATION

D’AUTRES VERSIONS A LA DEMANDEMOTEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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2 POLES

50 Hz
10M-10T-15T-15M-20M-20T-30TSÉRIE HYDRO

PERFORMANCES

Tollerance sur les performance sélon les règles UNI EN ISO 9906 - Niveau 2
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MODÈLE
HAUTEURCOURBE

N°
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ROUE OUVERTE

10M

10T

20M

20T

0 2 4 86

0 252015105

0 40 6020 80 100

0 4020 60 80 100 120

0 2 4 166 8 10 12 14

0 5040302010

0 50 100 150 200

0 8040 120 160 200 240
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2 POLES

50 Hz
10M-10T-15T-15M-20M-20T-30TSÉRIE HYDRO

DIMENSIONS D’INSTALLATION

ROUE OUVERTE
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Couvercle
Alliage en aluminium anticorodal

Carcasse moteur
Alliage en aluminium EN-AW 6060

Corps de la pompe
Alliage en aluminium anticorodal

Crépine 
Alliage en aluminium anticorodal

Plaque d’usure
Acier INOX AISI 304

Roues
Fonte en EN GJL 200 (UNI EN 1561)

Garniture mécanique
Carbure de silicium/Carbure de silicium (SiC/SiC)

Arbre moteur
Acier INOX AISI 431

Visserie
Acier INOX Classe A2

Câble électrique
10 mètres type H07RN-F

Versions monophasée avec câble 4G2,5mm² boîte
porte condensateur et fiche SCHUKO (CEE 7/VII)

Versions triphasée avec câble 4G1,5mm²

Temperature max du liquide pompé
+40°C

pH du liquide pompé
5÷8

Profondeur  max d’immersion
20 m

Densité du  liquide pompé
1,0 kg/dm³

Immersion minimum pour le service continu
331 mm

Passage libre
6 mm

Nombres max de démarrage/heur 
20

Niveau de pression acoustique produit
<70dB(A)

DOUBLE
ROUE

OUVERTE

2 POLES

50 Hz

Fréquence 60Hz (voir le catalogue spécifique )
D’autres tensions

Remplissage avec huile blanche alimentaire

Moteur électrique asynchrone à cage d’écureuil
à bain d’huile.

Classe d’isolation F

Degré de protection IP68

2poles; 50Hz

Tension d’alimentation et variation admissible
par rapport à la tension nominale:

   MONOPHASÉE
   230V ±6%
   avec thermoprotecteur incorporé et flotteur

   TRIPHASÉE
   230V ±10%
   400V ±10%

D’autres tensions sont disponibles à la demande.

15MAP-20MAP-20TAP

SÉRIE HYDRO

Electropompes submersibles indiquées pour le drainage d’eaux claires et troubles. Elles peuvent être 

employees comme pompes portables prêtes à l’usage soit en chantiers et puisards, soit pour les installations 

fixes avec coffret de commande et flotteur.

15MAP 2,2 10 221,40 1,90 25 450230 (1~) 12,0

20MAP 2,4 10 251,80 2,40 30 450230 (1~) 14,0

20TAP 2,4 10 221,80 2,40 - -230/400 (3~) 8,0/4,6

P1 P2
kW m kgkW CV µF VV A

UTILISATION

MATERIAUX DE CONSTRUCTION LIMITES D’UTILISATION

D’AUTRES VERSIONS A LA DEMANDEMOTEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE
CABLE POIDSCONDENSATEURTENSION COURANT
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2 POLES

50 Hz
15MAP-20MAP-20TAPSÉRIE HYDRO

PERFORMANCES

DOUBLE ROUE OUVERTE

DÉBIT

0

0

0

3,6

60

1,0

7,2

120

2,0

10,8

180

3,0

14,4

240

4,0

18,0

300

5,0

21,6

360

6,0

25,2

420

7,0l/s

m3/h

l/min

MODÈLE
HAUTEURCOURBE

N°

15MAP 31,0 27,0 23,0 19,0 14,5 10,0 5,2 -1

m

Tollerance sur les performance sélon les règles UNI EN ISO 9906 - Niveau 2
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2 POLES

50 Hz
15MAP-20MAP-20TAPSÉRIE HYDRO

DIMENSIONS D’INSTALLATION

DOUBLE ROUE OUVERTE
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