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Celciux

Ce circulateur convient seulement pour 
l’eau potable. 
Pour la circulation accélérée dans les 
boucles de distribution sanitaire.
Installations domestique et petit collectif

Obtention d’eau chaude sanitaire dès 
l’ouverture des robinets

PLAGE D’UTILISATION
Débit jusqu’à 2,5 m3/h

Hauteur mano. Jusqu’à 5 m

Pression de service maxi 10 bar

Température Maxi Boucle + 80°C

Température Maxi Circulateur + 110°C

Température ambiante maxi  + 40°C

Dureté de l’eau (TH)  35°f

DN Orifices DN 25 (1”1/2)

APPLICATIONS

AVANTAGES

 
Moteur et technologie haut rendement

G1”1/2

G2”

CIRCULATEURS 
HAUT RENDEMENT 

Corps Bronze 
Eau Chaude Sanitaire 

50 Hz 

N.T. No
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CONCEPTION

 Partie Hydraulique

sur tuyauterie

fiés par le fluide pompé.

par l’installation.

pas de protection extérieure

rotor à aimants permanents. Le champ ma
gnétique tournant du stator est engendré par 
une commutation électronique des bobines.

Ce champ tournant crée un couple continu par 
attraction des pôles magnétiques opposés du 

synchrone). Ceci assure pour le moteur des per

Température maxi 

CELCIUX 
Circulateur pour boucle sanitaire

CONSTRUCTION DE BASE

Bague joint de roue Inox

Coussinets Graphite

RÉGLAGES

Le bouton du sélecteur situé en façade de 
la boîte à bornes permet de sélectionner la 
courbe hydraulique répondant aux besoins 
de l’installation. 

manométrique.
Toutes les positions intermédiaires sont pos
sibles pour répondre aux besoins de toutes 
les installations.

Connexions 
électriques possibles 
des deux côtés de 
la boîte à borne.

Méplat sur le corps 
hydraulique facili
tant le maintien du 
corps par une clé 
lors de l’installation

Connexions 
électriques 

rapides

INSTALLATION

sation du point de fonctionnement . 

à un circulateur traditionnel.
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CELCIUX

PLAN COUPE DE PRINCIPE 

Boucle de distribution d’eau chaude
sanitaire

thermique.

Vitesse d’écoulement recommandée entre 

Pompe de 
chauffage

Groupe de 
sécurité

Vanne d’isolement

Circuit retour 
chauffage

Postes distribution eau chaude

particule

percé
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CELCIUX

G1"1/2
128 mm

61 mm 67 mm

93,5 mm 34,1 mm
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Entraxe
Min Max Min Max Min Max

PARTICULARITÉS

a) Electriques

condensateur incorporé dans le bornier.

indispensable.

unions.

c) Conditionnement

ACCESSOIRES

1/2 - 2”

veuillez nous contacter.
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