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SHS-SBS Aquaval

Relevage d’eaux claires ou légèrement 
chargées :

PLAGES D’UTILISATION

57 m3/h

24 m CL

+3°à+35°C*

1,05 max.

6-11

10 m

Granulométrie maxi : Ø 10 mm

50-65

APPLICATIONS

AVANTAGES

-

-

POMPES SUBMERSIBLES
Pour eaux claires

Série 2 pôles - 50 Hz
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CONCEPTION

Roue

Chemise moteur

Visserie

Nitrile

IDENTIFICATION

SHS 205-1.1 T4

 
 

PLAN COUPE DE PRINCIPE

Relevage - assainissement | Pompes eaux claires

SHS-SBS

2

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



Hm Hft 

P2 
kW 

Qm3/h 20 30 40 50 10 

200 

4 2 0 

0 

0 

Qm3/h 20 30 40 50 10 0 

Ql/min 

Ql/s 

400 600 800 

6 8 10 12 14 

Imp.gpm 0 150 100 50 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

10 

0 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

2 

0 

SHS 205 - 2,2

 
SHS 205 - 2.2 

SHS 205 - 1,5

SHS 205 - 1,5

SHS 205 - 1,1

SHS 205 - 1,1

24

20

16

12

8

4

Hm Hft

P2
kW

Qm3/h20 30 40 5010

200

420

0

0

Qm3/h20 30 40 50100

Ql/min

Ql/s

400 600 800

6 8 10 12 14

Imp.gpm0 15010050

0

10

0

20

30

40

50

60

70

80

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0

SBS 206 - 2,2

SBS 206 - 2,2

SBS 205 - 1,5

SBS 205 - 1,5

SBS 205 - 1,1

SBS 205 - 1,1

24

20

16

12

8

4

Hm Hft

P2
kW

Qm3/h20 30 40 5010

200

420

0

0

Qm3/h20 30 40 50100

Ql/min

Ql/s

400 600 800

6 8 10 12 14

Imp.gpm0 15010050

0

10

0

20

30

40

50

60

70

80

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0

SBS 206 - 2,2

SBS 206 - 2,2

SBS 205 - 1,5

SBS 205 - 1,5

SBS 205 - 1,1

SBS 205 - 1,1

{ garniture
 

R
e
le
v
a
g
e
-a

s
s
a
in
is
s
e
m

e
n
t

P
om

pe
s 

ea
ux

 c
la

ire
s

SHS-SBS

3

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



10 

10 

1 

2 

8 

7 

6 

9 

P1 

P2 

50 Hz / 60 Hz 
1~ 230V
3~ 400V 

420 MINI. 
(SHS 205 
SBS 205/206) 

420 MINI 
(SHS 205 
SBS 205/206) 
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L5

L3

P

P1

L4

L2

L1

H

G

ØD

REFERENCE

P2 H L1 L2 P P1 L3 L4 L5

1x

400V mm2 G ØD mm mm mm mm mm mm mm mm

20 1 2” 440 120 21

1 2” 440 20

2” 200 22

1 2” 440 21

24

20 1 2” 440 120 21

1 2” 440 20

2” 200 22

1 2” 440 21

2”
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PARTICULARITES

 

 
ACCESSOIRESen mètre

électrodes  
de niveau

vendu au mètre

Eaux claires:  

 
  10 ou 20

Régulation 

  

Gestion des niveaux dans un 
 

1x230V oui oui oui

3x230V non non non

3x400V oui oui oui

oui oui oui

1 ou 2 2

4 non

oui

Relevage - assainissement | Pompes eaux claires

SHS-SBS

6

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74


