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PLAGES D’UTILISATION

Débits jusqu’à : 74 m3/h

Hauteurs mano. jusqu’à : 30 mCE

Plage de température : + 5° à 80°C

Pression de service maxi : 6 bar

DN orifices : 40 à 80

de chantiers de travaux publics.

de parkings. peu chargée.

APPLICATIONS

AVANTAGES

-

N.T. No 145-7/F - Éd. 8/06-11

POMPES CENTRIFUGES 
AUTO-AMORÇANTES

Épuisement - assèchement
50 Hz 
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version "arbre nu"

9102

1410

2251 1915 6700B

4610B

9323A/9951A

4213

4610A 2540 3011A 3261

6545

9647A9923B/9901C 9647B 6700A 21109902

9923C9951C 9901D/9923E 9670

1230

9647

9460C

9929 9941 4220 4240

9902A 3011B 3200

version "monobloc"

9647C1111

CONCEPTION

-  Centrifuge auto-amorçante.
-  Corps de pompe avec bac d’amorçage et 

l’ouïe de roue (sauf TP 2802).
-  Bouchon de remplissage.
-  Roue ouverte à haute résistance.
-  Pattes de fixation sous le corps de pompe.
-  Clapet anti-retour à l’aspiration (sauf 
TP2802).

Vitesse : 2900 tr/mn
Bobinage tri : 230 - 400 V
Fréquence : 50 Hz (option 60 Hz)
Classe d’isolation : 155 (F) 
Indice de protection : IP 55 

Corps TP 2802

Roue ouverte

Diffuseur

TP 2802 

Carbure/Carbure/Nitrile

Code pompe (TP2800) 
  
Taille de la pompe  

 3127B - Rondelle de réglage
 4213 - Flasque porte grain

 6700B - Clavette de roue

 9102 - Tubulure aspiration

 9621 - Bouchon de remplissage

 9647B - Charge inférieure du clapet

 9901C - Vis fix. charges du clapet
 9901D - Vis fix. ressort éjecteur

 9941 - Rondelle sous écrou de la roue
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TP 2800
2 POLE - 50 Hz
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L P h L1 X X1

m
ot

eu
r

kW 3~400V 3~230V DN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm

TP 2802-T 1.1 4.5 2.6 11/2 293 399 184 238 087 122 140 31 10 10 19 6

TP 2810-T 2.2 7.7 4.4 2”F 311 484 229 249 118 129 180 64 10 14 43 6

TP 2820-T 4.2 14.2 8.2 3”F 363 583 260 288 174 190 210 94 14 19 75 12

1/2 4045031 TP2802

4045032 TP2810

4045464 TP2802

4045064

4045025

4045026

4045027

4045028

4045029

4027321 TP2810

4044981 TP2820

1/4 4045062

1/2 4027322

1/2 4013186
Douille FC11/2” 018820

Douille 018821

Douille 018822

-  Protection moteur électrique par discontac-
teur indispensable.

-  Raccordement au bornier du moteur par 
presse-étoupe.

-  Fixation sur pattes support du corps de 
pompe.

-  Raccordement à l’installation par raccords 

-
-

refoulement. (voir ci-dessous)
-

mande et de protection 

3~230/400 V - 50Hz - 
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