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Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Ego est une gamme de circulateurs électroniques de dernière génération, totalement conformes à la Directive Européenne ErP 2009/125/CE.
Tous les circulateurs Ego sont équipés de la technologie ECM (moteur à commutation électronique avec rotor à aimants permanents), qui 
autorise un réglage automatique et continu des performances de la pompe (débit/pression) selon les demandes de l'installation, garantissant ainsi 
des économies d'énergie importantes.

APPLICATIONS
Les circulateurs Ego sont spécialement conçus pour des installations de chauffage et de climatisation.

Installations de chauffage
Les pompes conviennent aux installations à un ou deux tuyaux, aux installations de chauffage au sol et aux boucles de mélange des grandes 
infrastructures. Tous les circulateurs Ego contrôlent automatiquement et en toute autonomie la pression différentielle, régulant ainsi les 
performances de la pompe selon les besoins de chauffage.

Installations de climatisation
Pour utiliser les pompes Ego sur des installations de climatisations, se baser sur les températures minimales acceptables pour chaque gamme 
de produits. Certains modèles conviennent à la circulation des liquides en présence de températures inférieures à 0 °C (et plus particulièrement 
indiquées pour les installations de climatisation et/ou de réfrigération).

CONSTRUCTION
Toutes les pompes Ego sont à rotor noyé. La pompe et le moteur forment donc un ensemble dépourvu de joint mécanique. Les coussinets du rotor 
sont lubrifiés directement par le liquide pompé. L'un des avantages des circulateurs Ego réside dans la chemise du rotor, réalisée en une pièce 
en acier inox AISI 316 sans point de soudure : cette solution se retrouve sur tous les modèles Ego et garantit une séparation étanche et fiable 
interdisant tout contact avec le liquide pompé.

Autres caractéristiques communes à tous les modèles Ego :
• Roue en matériau résistant à la corrosion
• Corps de pompe en fonte traité par cataphorèse
• Coussinets à très faible friction, très faible bruit et faible absorption de puissance

Pour le détail des matériaux utilisés, consulter la fiche technique de chaque modèle. 
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LIQUIDES POMPÉS
Les circulateurs Ego conviennent à la circulation de :
• Liquides clairs, propres, non agressifs et non explosifs, sans particules solides ou fibreuses (selon VDI 2035)
• Mélanges d'eau et d'eau et de glycol

Viscosité du liquide
Lors du choix de la pompe, il faudra tenir compte de la viscosité du liquide, qui influence (en les réduisant) les performances maximales du 
circulateur. Plus particulièrement, en cas de mélange d'eau et de glycol à plus de 20%, la viscosité obtenue devra être établie avec soin. 
C'est sur cette base que le circulateur le mieux adapté sera choisi (contacter le service technique pour plus d'informations en la matière).  

Les performances hydrauliques et toutes les données techniques figurant dans ce catalogue se rapportent à des liquides d'une viscosité de 1 mm2/s à 18 °C.   

Température du liquide et température ambiante
Plages de températures autorisées pour le liquide :
• Mod. Ego petit format (mod. Ego -/40, -/60, -/80) :  de +5 à +95 °C
• Mod. Ego moyen format (mod. Ego Easy –60, -80, -100) :  de +2 à +110 °C
• Mod. Ego grand format (mod. Ego slim 40, 50 - Ego 50, 65, 80, 100) : de -10 à +110 °C

La température ambiante admissible est de 0 à 40 °C avec une humidité relative inférieure à 95 %. En cas d'utilisation avec des liquides à basse 
température, la température ambiante doit toujours être inférieure à celle du liquide pour éviter la formation de condensation sur la carcasse du 
stator.  

Pression en entrée
Pour éviter le bruit, la cavitation et les dégâts au niveau des coussinets de la pompe, une pression minimale doit toujours être garantie à l'aspiration 
(vérifier sur le manuel de chaque modèle les valeurs minimales de pression en fonction de la température du liquide).

Pression maximale de fonctionnement
La pression maximale de fonctionnement pour tous les modèles Ego est de 1 MPa (10 bar) – PN10.

POSITIONS DE MONTAGE

Tous les circulateurs Ego doivent être installés avec un arbre moteur parfaitement horizontal, selon les indications de l'illustration ci-dessus 
(pour tous les modèles). Le câble d'alimentation ne doit jamais être orienté vers le haut (cela pourra favoriser l'entrée d'eau dans le boîtier) : 
le cas échéant, faire pivoter l'électronique ou le corps de pompe (voir manuel).

Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RÉGLAGE
Tous les modèles Ego sont équipés d'un moteur synchrone avec rotor à aimants permanents et convertisseur de fréquence intégré (technologie 
ECM) ; la carte électronique mesure le courant absorbé et calcule la pression et le débit instantané en vue d'un réglage continu 
des performances hydrauliques. Si le débit diminue (généralement lorsque les vannes sont fermées), le convertisseur de fréquence réduit 
automatiquement le nombre de tours et la puissance absorbée de la pompe avec des variations qui peuvent atteindre 1/5 de la puissance maximale 
de la pompe. 

Cette technologie garantit donc :

• Adaptation permanente des performances en fonction des exigences d'installation

• Rendement élevé   

• Couple de démarrage élevé (ou dégommage automatique après de longues périodes d'inactivité)

• Protection intégrale du moteur

• Tension d'alimentation
Pour tous les modèles Ego, la tension d'alimentation est 1~230V - 50/60 Hz

Mode de pilotage

La carte électronique intégrée permet, selon le modèle, différents modes de pilotage, à savoir :

• Réglage automatique

• P-v Pression proportionnelle

• P-c Pression constante

• Vitesse constante 

• Pilotage en limite de courant 

• Pilotage en limite de puissance 

(Consulter la fiche des différents modèles pour connaître les modes de pilotage).

Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte
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Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte

CONNEXIONS ET PILOTAGE A DISTANCE 
Selon les modèles, plusieurs connexions à distance complémentaires sont disponibles :

a) Réglage analogique externe (contact 0-10 V)
Le contact externe 0-10 V peut être utilisé de différentes manières :
-  en "vitesse constante", le contact externe 0-10 V permet de passer d'une courbe à vitesse constante à l'autre, selon la valeur 
 du signal d'entrée 
- en "pression proportionnelle", le contact externe 0-10 V permet de passer d'une courbe à pression variable à l'autre, selon la valeur du signal en 

entrée.
Avec des signaux inférieurs à 1 V, le circulateur passe en stand-by.

b) Pilotage par PC (connexion Ethernet)
Certains modèles Ego peuvent être intégralement programmés et contrôlés à distance par PC, grâce à une liaison Ethernet. Il existe deux modes de 
connexion :
• Connexion directe circulateur – PC (avec câble CROSS-OVER) - Fig. 1
• Connexion réseau par routeur (avec câble PATCH) - Fig. 2

Une fois la connexion Ethernet établie, il est possible d'accéder au circulateur à l'aide de n'importe quel navigateur Internet (Chrome, Internet 
Explorer, Firefox, etc.) en introduisant l'adresse IP de la pompe reprise sur le manuel. Au terme de la liaison avec le PC, plusieurs écrans permettent 
de programmer intégralement le circulateur, les entrées numériques, les relais, etc., mais aussi d'afficher les paramètres de fonctionnement 
instantanés, la consommation et les erreurs.

c) Pilotage à distance par Modbus
Certains modèles disposent d'une connexion RS-485 pour une communication par le protocole Modbus RTU.

d) Entrées numériques et relais de sortie
Certains modèles disposent d'entrées numériques et de relais de sortie pour :
• Marche/Arrêt à distance
• Fonctionnement en parallèle des 2 moteurs
• Report à distance Marche, Arrêt, Défaut, etc

CONNEXION DIRECTE CONNEXION EN RESEAU

1. 2.
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Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte

LABEL ENERGETIQUE
Tous les modèles Ego sont conformes à la Directive ErP 2009/125/CE.
En ce qui concerne les circulateurs à rotor noyé, le paramètre de référence est l'indice EEI (Energy Efficiency Index), qui établit le rendement 

global de la pompe sur une échelle décroissante de valeurs (où, un rendement supérieur correspond aux valeurs EEI les plus basses). 

Le calendrier d'application de la Directive est le suivant :

• 1ère étape : à partir du 1er janvier 2013, seuls les circulateurs* dont l'EEI  0,27 sont autorisés (sauf les circulateurs intégrés et les circulateurs pour eau  
  chaude sanitaire)

• 2e étape : à partir du 1er août 2015, seuls les circulateurs* dont l'EEI  0,23 seront autorisés (sauf les circulateurs pour eau chaude sanitaire)

• 3e étape : à partir du 1er janvier 2020, les circulateurs de remplacement des circulateurs intégrés devront également avoir l'indice EEI  0,23  
  (sauf les circulateurs pour eau chaude sanitaire)

Exclusions
Les critères de rendement énergétique (indice EEI) jusqu'au 01/08/2015 ne concernent pas les circulateurs intégrés (conçus pour une intégration 
en machine) et ceux destinés aux installations solaires et d'eau chaude sanitaire.

Les fiches techniques des produits contiennent l'indice EEI propre à chaque modèle (valeur également indiquée sur la fiche produit, conformément 
à la norme).

3 000

Ego T 80

EBARA Pumps Europe SpA, IT-38023 Cles (TN), Italy

16008

180 N 10 47 63 z1

EXEMPLE DE PLAQUE AVEC INDICE EEI
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MODE DE PILOTAGE
Vous trouverez ci-dessous une description de tous les modes de pilotage disponibles pour la gamme Ego. Selon le modèle, toutes peuvent être 
présentes ou seulement une partie. Consulter pour cela les fiches de chaque modèle pour vérifier les modes de pilotage disponible.

Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte

a) AUTO (réglage d'usine, le cas échéant)
Dans ce mode, la pompe définit automatiquement les réglages 
hydrauliques en fonction de la demande du système et détecte en 
permanence le réglage H/Q optimal. Le mode AUTO est une forme 
de réglage à pression proportionnelle où les courbes présentent une 
origine fixe (Hmin). Le circulateur fonctionne selon les exigences de 
l'installation et se trouve dans une zone indiquée sur l'illustration, où 
Hmin, Hmax1 et Hmax2 sont des valeurs de série. Ce mode convient à 
la plupart des applications et garantit de grandes économies 
d'énergie.

b) Pression proportionnelle (Δp-v)
Dans ce mode, la pompe règle la pression en fonction du débit en 
la modifiant de manière linéaire d'une valeur maximale à une valeur 
minimale. Dans la pratique : si le débit demandé augmente, la 
pression différentielle générée par la pompe augmente également 
(et vice-versa). Ce mode est conseillé dans les installations avec 
pertes de charge relativement élevées. Pour les modèles plus petits, 
les courbes (Hmin-Hmax) sont prédéfinies, alors que pour les modèles 
supérieurs, une large plage de valeurs est programmable.

c) Pression constante (ΔP-c)
Dans ce mode, la pression est maintenue constante (égale à 
la valeur réglée par l'utilisateur, indépendant du débit. Ce mode 
est conseillé pour les installations présentant des pertes de 
charge relativement réduites. Il est disponible à partir des modèles 
intermédiaires et permet de choisir la pression désirée Hset (en mètres) 
pour un grand nombre de valeurs.

d) Vitesse constante
Dans ce mode, la pompe fonctionne selon une courbe à vitesse 
constante comme une pompe standard sans réglage.
Plusieurs vitesses peuvent être définies, ainsi que plusieurs courbes 
de fonctionnement constantes. Dans les modèles les plus petits, les 
courbes disponibles sont prédéfinies, alors que pour les modèles 
supérieurs, de vastes plages de valeurs sont programmables (à l'aide du 
réglage de la vitesse de rotation désirée en tr/min).
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Ego

Ego
CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES À HAUTE EFFICACITÉ 
en fonte

PLAGE DE PERFORMANCES

CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego easy (T) (C) -60, -80, -100

CIRCULATEURS FILETÉS 
Ego (T) (ER) -/40, -/60, -/80

CIRCULATEURS A BRIDES 
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100
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Ego
CIRCULATEURS FILETÉS
Ego (T) (ER) -/40, -/60, -/80, simples et jumelés

Pompe de circulation à rotor noyé à haut rendement avec orifices 
filetés, moteur à aimants permanents et réglage électronique intégré.

USAGES
Installations de chauffage et climatisation individuelles.

PARTICULARITÉS
• Seulement 5 W de puissance minimale absorbée
• Convertisseur de fréquence intégré
• Deux modes de fonctionnement ("ΔP-v" et "vitesse fixe") 
• Fonction de purge automatique
• Couple de démarrage élevé (avec dégommage automatique du rotor)
• Installation facile et réglage avec un seul bouton LED
• Contact 0-10V (en option, v. version "ER") 

DONNÉES TECHNIQUES POMPE
• Température du liquide : +5 ÷ +95 °C
• Température ambiante : 0 ÷ +40 °C
• Humidité relative de l'air :  95%
• Liquides admissibles : propres, non agressifs et non explosifs, sans 

particules solides ou fibres
• Pression maximale : 10 bar
• Pression minimale en aspiration :
 - 0,05 bar à 50 °C
 - 0,4 bar à 80 °C
 - 1,1 bar à 110 °C
• Concentration maximale de glycol : 20 %*
• Orifices filetés : G 1” - 1 "½ - 2” (selon ISO 228)
• Indice de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR
• Type : synchrone à aimants permanents
• Nbre de tours : variable
• Tension d'alimentation : 1~230V
• Fréquence : 50/60 Hz
• Classe d'isolation : F

* Pour les concentrations supérieures, vérifier la viscosité résultante et les 
conditions d'utilisation.

Ego T ER 15 / 40 - 130

IDENTIFICATION

MODÈLE

VERSION JUMELÉE

VERSION AVEC CONTACT 0-10V

DIAMÈTRE NOMINAL RACCORDS (DN)

PRESSION MAXIMALE (EN dm)

ENTRAXE (mm)
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Ego
CIRCULATEURS FILETÉS
Ego (T) (ER) -/40, -/60, -/80, simples et jumelés

MODE DE FONCTIONNEMENT
Deux modes de fonctionnement, qui peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton se trouvant sur le bornier :

• P-v Pression proportionnelle (réglage d'usine)
 Cette gamme de circulateurs peut opérer avec une pression variable sur 3 courbes prédéfinies. Lorsque ce mode est actif, le témoin 

clignote avec une fréquence variable, selon le débit instantané. La couleur du témoin correspond à la courbe sélectionnée (bleu pour la 
courbe la plus basse, vert pour la moyenne et jaune pour la plus haute) ; pour passer d'une courbe à l'autre, appuyer brièvement sur le bouton. 

Les modes à pression variable permettent de passer au mode de vitesse constante (témoin fixe) en maintenant le bouton enfoncé pendant au 
moins 5 secondes.

• Vitesse constante
 Cette gamme de circulateurs peut opérer avec une vitesse constante sur 3 courbes prédéfinies. Dans ce cas, la pompe se comporte comme 

une pompe normale non pilotée et la puissance absorbée reste constante. Lorsque ce mode est actif, le témoin reste allumé et la lumière est 
fixe ; même dans ce cas, la couleur du témoin correspond à la courbe sélectionnée (bleu pour la courbe la plus basse, vert pour la moyenne 
et jaune pour la plus haute). Pour passer d'une courbe à l'autre, appuyer brièvement sur le bouton (ce qui permet de revenir à la pression 
variable), sélectionner la courbe (en fonction de la couleur du témoin) et appuyer longuement sur le bouton. 

VERSIONS À RÉGLAGE ANALOGIQUE 0-10V (mod. Ego ER -/40, -/60, -/80) 
Les versions spéciales Ego ER, équipées de contacts 0-10 V dans les borniers, permettent de régler à distance la courbe de fonctionnement 
souhaitée (vitesse fixe ou pression différentielle variable). Dans ce cas, comme l'indiquent les schémas ci-dessous, les courbes sont bien plus 
nombreuses.

TÉMOIN CLIGNOTANT :
COURBE À PRESSION VARIABLE

LUMIÈRE FIXE :
COURBE À VITESSE CONSTANTE

Ego ER -/40,-/60,-/80 Ego ER -/40,-/60,-/80

RÉGLAGE COURBES PAR SIGNAL DE 0 À 10 V

JAUNE

JAUNE

BLEU

BLEU

VERT

VERT
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Ego
CIRCULATEURS FILETÉS
Ego (T) (ER) -/40, -/60, -/80, simples et jumelés

COURBE EN PERFORMANCES

Ego (T) (ER) -/60

Ego (T) (ER) -/80

Ego (T) (ER) -/40

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



Le
s i

nf
or

m
at

io
ns

 co
nt

en
ue

s d
an

s l
a 

pr
és

en
te

 p
ub

lic
at

io
n 

ne
 d

oi
ve

nt
 p

as
 ê

tre
 co

ns
id

ér
ée

s c
om

m
e 

co
nt

ra
ig

na
nt

es
. L

a 
so

cié
té

 E
BA

RA
 P

um
ps

 E
ur

op
e 

S.
p.

A.
 se

 ré
se

rv
e 

le 
dr

oi
t d

'y 
ap

po
rte

r s
an

s p
ré

av
is 

les
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 q

u'
ell

e 
ju

ge
ra

 le
s p

lu
s o

pp
or

tu
ne

s.

VUE EN COUPE TABLEAU DES MATERIAUX

1

4 45

6

8

7

2

3

Réf. Composant Matériau
1 Corps de pompe Fonte
2 Roue Technopolymère
3 Arbre Céramique
4 Coussinets Céramique
5 Rotor Revêtement en acier inox
6 Canot Acier INOX AISI 316
7 Plateau séparateur Acier INOX AISI 316
8 Carte électronique -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - simples

Modèle EEI 
(indice d'efficacité énergétique) Filetage Raccords Puissance P1 [W]

Pmin - Pmax

Courant absorbé [A]
Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego (ER) 15/40-130  0,20 G1” Rp ½ 5 ÷ 25 0,05 ÷ 0,2 1,9
Ego (ER) 25/40-130 0,20 G1”½ Rp 1” 5 ÷ 25 0,05 ÷ 0,2 2,1
Ego (ER) 15/60-130  0,22 G1” Rp ½ 7 ÷ 50 0,05 ÷ 0,4 1,9
Ego (ER) 25/60-130 ≤ 0,22 G1”½ Rp 1” 7 ÷ 50 0,05 ÷ 0,4 2,1
Ego (ER) 25/80-130 ≤ 0,24 G1”½ Rp 1” 7 ÷ 75 0,05 ÷ 0,6 2,1
Ego (ER) 25/40-180 ≤ 0,20 G1”½ Rp 1” 5 ÷ 25 0,05 ÷ 0,2 2,4
Ego (ER) 32/40-180 ≤ 0,20 G2” Rp 1”¼ 5 ÷ 25 0,05 ÷ 0,2 2,5
Ego (ER) 25/60-180 ≤ 0,22 G1”½ Rp 1” 7 ÷ 50 0,05 ÷ 0,4 2,4
Ego (ER) 32/60-180  0,22 G2” Rp 1”¼ 7 ÷ 50 0,05 ÷ 0,4 2,5
Ego (ER) 25/80-180 0,24 G1”½ Rp 1” 7 ÷ 75 0,05 ÷ 0,6 2,4
Ego (ER) 32/80-180  0,24 G2” Rp 1”¼ 7 ÷ 75 0,05 ÷ 0,6 2,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - jumelés

Modèle EEI
(indice d'efficacité énergétique) Filetage Raccords Puissance P1 [W]

Pmin - Pmax

Courant absorbé [A]
Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego T 25/60-180 G1”½ Rp 1" 7 ÷ 50 0,05 ÷ 0,4 5,5
Ego T 32/60-180 G2" Rp 1"¼ 7 ÷ 50 0,05 ÷ 0,4 5,5
Ego T 25/80-180 G1”½ Rp 1" 7 ÷ 75 0,05 ÷ 0,6 5,7
Ego T 32/80-180 G2" Rp 1”¼ 7 ÷ 75 0,05 ÷ 0,6 5,7

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS
Ego (T) (ER) -/40, -/60, -/80, simples et jumelés
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TABLEAU DES DIMENSIONS - simples

Modèle
Dimensions [mm]

L DN b1 b2 I a D2
Ego (ER) 15/40-130 130 15 80 48 108 27 1"
Ego (ER) 25/40-130 130 25 80 48 108 32 1"½
Ego (ER) 15/60-130 130 15 80 48 108 27 1"
Ego (ER) 25/60-130 130 25 80 48 108 32 1”½
Ego (ER) 25/80-130 130 25 80 48 108 32 1”½
Ego (ER) 25/40-180 180 25 80 48 108 32 1”½
Ego (ER) 32/40-180 180 32 80 48 108 40 2"
Ego (ER) 25/60-180 180 25 80 48 108 32 1”½
Ego (ER) 32/60-180 180 32 80 48 108 40 2"
Ego (ER) 25/80-180 180 25 80 48 108 32 1”½
Ego (ER) 32/80-180 180 32 80 48 108 40 2"

DIMENSIONS - simples

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS   
Ego -/40, -/60, -/80

DIMENSIONS - jumelés

b

D2

L

a l

TABLEAU DES DIMENSIONS - jumelés

Modèle
Dimensions [mm]

L DN b I a D2
Ego T 25/80-180 180 25 234 107,2 29,8 1”½
Ego T 32/80-180 180 32 234 107,2 29,8 2"
Ego T 25/60-180 180 25 234 107,2 29,8 1”½
Ego T 32/60-180 180 32 234 107,2 29,8 2"
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POSITIONS DE MONTAGE

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS   
Ego -/40, -/60, -/80

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



Les inform
ations contenues dans la présente publication ne doivent pas être considérées com

m
e contraignantes. La société EBARA Pum

ps Europe S.p.A. se réserve le droit d'y apporter sans préavis les m
odifications qu'elle jugera les plus opportunes.

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés

Pompe de circulation à rotor noyé à haut rendement avec orifices filetés 
ou à bides, moteur à aimants permanents et réglage électronique 
intégré.

USAGES
Installations de chauffage et climatisation individuelles et collectives.

PARTICULARITÉS
• Convertisseur de fréquence intégré
• Différents modes de fonctionnement 
• Ecran numérique et graphique pour une programmation facile et 

l'affichage des paramètres 
• Fonction de purge automatique
• Protection intégrée contre les surcharges
• Couple de démarrage élevé (avec dégommage automatique du rotor)
• Module de communication en option (avec entrée Ethernet, contact 

0-10V, entrée numérique, etc.) 

DONNÉES TECHNIQUES POMPE
• Température du liquide : +2 ÷ +110 °C
• Température ambiante : 0 ÷ +40 °C
• Humidité relative de l'air :  95%
• Liquides admissibles : propres, non agressifs et non explosifs, sans 

particules solides ou fibres
• Pression maximale : 10 bar
• Pression minimale en aspiration :
 - 0,05 bar à 50 °C
 - 0,8 bar à 80 °C
 - 1,4 bar à 110 °C
• Concentration maximale de glycol : 20 %*
• Orifices filetées : G 1 "½ - 2” (selon ISO 228)
• Orifices à brides : de DN 32 à DN 50
• Indice de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR
• Type : synchrone à aimants permanents
• Nbre de tours : variable
• Tension d'alimentation : 1~230V
• Fréquence : 50/60 Hz
• Classe d'isolation : F

* Pour les concentrations supérieures, vérifier la viscosité résultante et les conditions 
d'utilisation.

Ego EasyT C 15 / 40 - 130

IDENTIFICATION

DIAMÈTRE NOMINAL RACCORDS (DN)

GAMME

PRESSION MAXIMALE (EN dm)

ENTRAXE (mm)

MODÈLE

VERSION JUMELÉE

VERSION AVEC MODULE DE COMMUNICATION
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Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés

MODE DE FONCTIONNEMENT
Le mode de fonctionnement peut être sélectionné à l'aide des boutons se trouvant sur le panneau d'affichage arrière :

LEGENDE

A

3 s

kW

m

m3/h

kRPM

3 s

5 s

41

2
3

57
6

1 Ecran à segments
2 Ecran numérique
3 Affichage des paramètres sélectionnés 
4 Affichage du mode sélectionné
5 Touche de sélection
6 Touche de confirmation
7 Touche de sélection

A
Mode AUTO (réglage d'usine)
Le circulateur définit automatiquement les réglages hydrauliques en fonction de la demande du système et détecte en permanence le 
réglage H/Q optimal. Ce mode convient à la plupart des applications et garantit de grandes économies d'énergie.

Pression proportionnelle (ΔP-v) - fig. a
Le circulateur règle la pression en fonction du débit en la faisant varier de façon linéaire d'une valeur maximale (Hset) à une valeur 
minimale (égale à Hset/2). La pression (Hset) est définie à l'aide des touches +  et  –  et exprimée en mètres ; la valeur minimale est calculée 
automatiquement par le circulateur. 

Pression constante (ΔP-c) - fig. b
Le circulateur maintient la pression constante même si le débit varie. La pression (Hset) est définie à l'aide des touches +  et  –  et exprimée 
en mètres.

Vitesse constante - fig. c
Le circulateur fonctionne selon une courbe à vitesse constante, définie à l'aide des touches +  et –  (en sélectionnant la vitesse de rotation 
en tr/min).

Mode nuit
Le mode Nuit peut être activé et combiné à n'importe quel mode de fonctionnement ci-dessus. Il permet de faire fonctionner le 
circulateur selon une courbe minimale (à très faible consommation) en présence d'une diminution de la température du liquide de 
15-20 °C. Lorsque la température remonte, la courbe de fonctionnement normale est rétablie (selon le mode sélectionné). 

a b c
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Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés

MODULE DE COMMUNICATION
Les versions Ego T C easy sont équipées d'un module de communication complémentaire, auquel il est possible d'accéder en ouvrant le panneau 
d'affichage arrière. Le module de communication est disponible également comme accessoire à acheter à part et compatible avec tous les modèles 
standard Ego easy.
Le module autorise une vaste série d'applications à distance :

• Accès par Ethernet

• Marche/Arrêt à distance

• Contrôle analogique 0-10V

• Modbus RTU

• Reports d'alerte/état

A

3 s

kW

m

m3/h

kRPM

3 s5 s SET2 / MAX

SET3 / FB

SET1 / RUN
B/D
A/D+

RS-485

ETHERNET

4 678

9
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COURBE DE PERFORMANCES

Ego (T) (C) easy -100

 Ego (T) (C) easy -80 Ego (T) (C) easy -60

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés
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Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés

VUE EN COUPE TABLEAU DES MATERIAUX

1
7

6 5

4

2

3

4

8

Réf. Composant Matériau
1 Corps de pompe Fonte
2 Roue Technopolymère
3 Arbre Acier inox
4 Coussinets Graphite
5 Rotor Revêtement en acier inox
6 Canot Acier INOX AISI 316
7 Plateau séparateur Acier INOX AISI 316
8 Carte électronique -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - simples

Modèle EEI (indice d'efficacité 
énergétique) Filetage Raccords Puissance P1 [W]

Pmin - Pmax

Courant absorbé [A]
Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego easy 25-60  0,21 G1”½ Rp 1” 10 ÷ 90 0,1 ÷ 0,75 4,0
Ego easy 32-60  0,21 G2” Rp 1”¼ 10 ÷ 90 0,1 ÷ 0,75 4,1
Ego easy 25-80  0,21 G1”½ Rp 1” 10 ÷ 140 0,1 ÷ 1,15 4,0
Ego easy 32-80  0,21 G2” Rp 1”¼ 10 ÷ 140 0,1 ÷ 1,15 4,1
Ego easy 25-100  0,21 G1”½ Rp 1” 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 4,0
Ego easy 32-100  0,21 G2” Rp 1”¼ 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 4,1
Ego easy 32-100F  0,21 DN 32 (à bride) - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 7,4
Ego easy 40-100F  0,21 DN 40 (à bride) - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 8,5
Ego easy 50-100F  0,21 DN 50 (à bride) - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,5 9,8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - jumelés

Modèle EEI (indice d'efficacité 
énergétique) Filetage Raccords Puissance P1 [W]

Pmin - Pmax

Courant absorbé [A]
Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego T easy 32-60 G 2" Rp 1"¼ 10 ÷ 90 0,1 ÷ 0,75 8,2
Ego T easy 32-80 G 2" Rp 1"¼ 10 ÷ 140 0,1 ÷ 1,15 8,2
Ego T easy 32-100 G 2" Rp 1"¼ 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,50 8,2
Ego T easy 40-100F DN 40 (à bride) - 10 ÷ 180 0,1 ÷ 1,50 11,0
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TABLEAU DES DIMENSIONS - simples

DIMENSIONS - simples

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés

Réf. Modèle
Dimensions [mm]

h DN b1 I a D1 D2 D3 D4 D5 nbre trous

Fig. 1

Ego easy 25-60 180 25 117 190 (222)* - - 1"½ - - - -
Ego easy 32-60 180 32 117 190 (222)* - - 2" - - - -
Ego easy 25-80 180 25 117 190 (222)* - - 1"½ - - - -
Ego easy 32-80 180 32 117 190 (222)* - - 2" - - - -
Ego easy 25-100 180 25 117 190 (222)* - - 1"½ - - - -
Ego easy 32-100 180 32 117 190 (222)* - - 2" - - - -

Fig. 2
Ego easy 32-100F 220 32 117 190 (222)* 70 32 74 90/100 140 14/18 4
Ego easy 40-100F 220 40 117 190 (222)* 75 40 80 100/110 150 14/19 4
Ego easy 50-100F 240 50 117 190 (222)* 82,5 50 90 110/125 165 14/19 4

* Les dimensions indiquées entre les parenthèses correspondent à la version Ego Easy avec le module de communication

Fig. 1 Fig. 2
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DIMENSIONS - jumelés

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés

Réf. Modèle
Dimensions [mm]

h DN b1 I a D1 D2 D3 D4 D5 nbre trous

Fig. 1
Ego T easy 32-60 180 32 297 190 (222)* 56 - 2" - - - -
Ego T easy 32-80 180 32 297 190 (222)* 56 - 2" - - - -
Ego T easy 32-100 180 32 297 190 (222)* 56 - 2" - - - -

Fig. 2 Ego T easy 40-100F 220 40 297 190 (222)* 75 40 80 100/110 150 14/19 4

TABLEAU DES DIMENSIONS - simples

* Les dimensions indiquées entre les parenthèses correspondent à la version Ego Easy C (version avec le module de communication)

Fig. 1 Fig. 2
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POSITIONS DE MONTAGE

Ego
CIRCULATEURS FILETÉS/A BRIDES
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 simples et jumelés
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Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

Pompe de circulation à rotor noyé à haut rendement avec orifices à 
brides, moteur à aimants permanents et réglage électronique intégré.

USAGES
Installations de chauffage et climatisation.

PARTICULARITÉS
• Convertisseur de fréquence intégré
• Différents modes de fonctionnement 
• Ecran numérique et graphique pour une programmation facile et 

l'affichage des paramètres 
• Fonction de purge automatique
• Protection intégrée contre les surcharges
• Couple de démarrage élevé (avec dégommage automatique du rotor)
• Connexion Ethernet, entrée numérique et relais inclus (standard)
• Version en option avec module de communication intégré (Modbus, 

contact 0-10V etc.) 

DONNÉES TECHNIQUES POMPE
• Température du liquide : -10 ÷ +110 °C
• Température ambiante : 0 ÷ +40 °C
• Humidité relative de l'air :  95%
• Liquides admissibles : propres, non agressifs et non explosifs, sans 

particules solides ou fibres
• Pression maximale : 10 bar
• Pression minimale en aspiration : 
 - 0,3 bar à 50 °C
 - 1,1 bar à 80 °C
 - 1,6 bar à 110 °C
• Concentration maximale de glycol : 20 %*
• Orifices à brides : de DN 40 à DN 100
• Indice de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR
• Type : synchrone à aimants permanents
• Nbre de tours : variable
• Tension d'alimentation : 1~230V
• Fréquence : 50/60 Hz
• Classe d'isolation : F

* Pour les concentrations supérieures, vérifier la viscosité résultante et les 
conditions d'utilisation.

Ego T C 50 H

IDENTIFICATION

MODÈLE

VERSION JUMELÉE

VERSION AVEC MODULE DE COMMUNICATION

DIAMÈTRE NOMINAL RACCORDS (DN)

VERSION AVEC PRESSION SUPÉRIEURE

Ego (T) (C)
50, 65, 80,100

Ego (T) (C) 50

Ego (T) (C) 65

Ego (T) (C) 80/100

Ego (T) (C)
50, 65, 80,100

H

Ego (T) (C) 50 H

Ego (T) (C) 65 H

Ego (T) (C) 80/100 H
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Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

MODE DE FONCTIONNEMENT
Le mode de fonctionnement peut être sélectionné à l'aide des boutons se trouvant sur le panneau d'affichage arrière :

LEGENDE

PILOTAGE A DISTANCE

A

3 s

kW

m

m3/h

kRPM

5 s

41

2
3

57
6

1 Ecran à segments
2 Ecran numérique
3 Affichage des paramètres sélectionnés 
4 Affichage du mode sélectionné
5 Touche de sélection
6 Touche de confirmation
7 Touche de sélection

Configuration standard
La configuration standard des circulateurs Ego (T) 40-50-65-80-100 prévoit :
• Connexion Ethernet pour pilotage par PC
• Entrées numériques
• Relais de sortie

Sur demande
 La version Ego C avec module de communication est disponible sur demande. Elle comprend :
• Contrôle analogique 0-10V
• Modbus RTU

a. b. c.

A
Mode AUTO (réglage d'usine)
Le circulateur définit automatiquement les réglages hydrauliques en fonction de la demande du système et détecte en permanence le 
réglage H/Q optimal. Ce mode convient à la plupart des applications et garantit de grandes économies d'énergie.

Pression proportionnelle (ΔP-v) - fig. a
Le circulateur règle la pression en fonction du débit en la faisant varier de façon linéaire d'une valeur maximale (Hset) à une valeur 
minimale (égale à Hset/2). La pression (Hset) est définie à l'aide des touches +  et  –  et exprimée en mètres ; la valeur minimale est calculée 
automatiquement par le circulateur. 

Pression constante (ΔP-c) - fig. b
Le circulateur maintient la pression constante même si le débit varie. La pression (Hset) est définie à l'aide des touches +  et  –  et exprimée 
en mètres.

Vitesse constante - fig. c
Le circulateur fonctionne selon une courbe à vitesse constante, définie à l'aide des touches +  et –  (en sélectionnant la vitesse de rotation 
en tr/min).
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COURBE DE PERFORMANCES

Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

Ego (T) (C) 50

Ego  (T) (C)
80, 100

Ego (T) (C) 65
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COURBE DE PERFORMANCES

Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

Ego (T) (C) 50 H

Ego (T) (C) 80/100 H

Ego (T) (C) 65 H
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VUE EN COUPE TABLEAU DES MATERIAUX

1

2

3

44

7

6

8
5

Réf. Composant Matériau
1 Corps de pompe Fonte
2 Roue Acier inox
3 Arbre Acier inox
4 Coussinets Graphite
5 Rotor Revêtement en acier inox
6 Canot Acier INOX AISI 316
7 Plateau séparateur Acier INOX AISI 316
8 Carte électronique -

Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - simples

Modèle EEI
(indice d'efficacité énergétique) Filetage Puissance P1 [W]

Pmin - Pmax

Courant absorbé [A]
Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego 40 H DN40 20-500 2,2 24,3
Ego 50 * DN50 26-800 3,5 31,0
Ego 50 H DN50 20-1100 4,8 30,0
Ego 65 DN65 38-1100 4,8 36,0
Ego 65 H DN65 20-1500 6,7 39,0
Ego 80 DN80 45-1600 6,9 42,0
Ego 80 H DN80 20-1600 7,3 41,0
Ego 100 DN100 45-1600 6,9 46,0
Ego 100 H DN100 20-1600 7,2 45,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - jumelés

Modèle EEI
(indice d'efficacité énergétique) Filetage Puissance P1 [W]

Pmin - Pmax

Courant absorbé [A]
Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego T 40 H DN40 20-500 2,2 47,0
Ego T 50 * DN50 26-800 3,5 60,0
Ego T 50 H DN50 20-1100 4,8 60,0
Ego T 65 DN65 38-1100 4,8 66,0
Ego T 65 H DN65 20-1500 6,7 74,0
Ego T 80 DN80 45-1600 6,9 77,0
Ego T 80 H DN80 20-1600 7,3 77,0

* Courant de 2015, il sera remplacé par Ego (TC) slim 50-120 
Les modèles EGO (T) 40 ont été remplacés par les modèles EGO(T)(C) slim 40-120.

* Courant de 2015, il sera remplacé par Ego slim 50-120
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Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

TABLEAU DES DIMENSIONS - simples

Modèle Dimensions [mm] nbre trousDN b1 b4 I h h1 a D1 D2 D3 D4 D5
Ego 40 H 40 198 - 355 250 - 65 40 80 100/110 150 14/19 4
Ego 50 * 50 200 - 355 280 - 70 50 90 100/125 165 14/19 4
Ego 50 H 50 200 - 355 280 - 70 50 90 100/125 165 14/19 4
Ego 65 65 222 - 369 340 - 80 65 110 130/145 185 14/19 4
Ego 65 H 65 222 - 403 340 - 80 65 110 130/145 185 14/19 4
Ego 80 80 230 - 403 360 - 100 80 128 160 200 19 8
Ego 80 H 80 230 - 403 360 - 100 80 128 160 200 19 8
Ego 100 100 230 - 403 360 - 110 100 - 180 220 19 8
Ego 100 H 100 230 - 403 360 - 110 100 140 180 220 19 8

DIMENSIONS - simples

la

b1

25
5

h/
2

h

DN

* Courant de 2015, il sera remplacé par Ego slim 50-120
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TABLEAU DES DIMENSIONS - jumelés

Modèle Dimensions [mm] nbre trousDN b1 b4 I h h1 a D1 D2 D3 D4 D5
Ego T 40 H 40 - 403 355 250 110 65 40 80 100/110 150 14/19 4
Ego T 50* 50 - 403 355 280 121 70 50 90 100/125 165 14/19 4
Ego T 50 H 50 - 403 355 280 121 70 50 90 100/125 165 14/19 4
Ego T 65 65 - 452 369 340 141 80 65 110 130/145 185 14/19 4
Ego T 65 H 65 - 452 403 340 141 80 65 110 130/145 185 14/19 4
Ego T 80 80 - 462 403 360 146 100 80 128 160 200 19 8
Ego T 80 H 80 - 462 403 360 146 100 80 128 160 200 19 8

DIMENSIONS - jumelés

l

b4

25
5

h1

h

a

DNb4

Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés

* Courant de 2015, il sera remplacé par Ego slim 50-120
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POSITIONS DE MONTAGE

Ego
CIRCULATEURS A BRIDES
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), simples et jumelés
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

Pompe de circulation à hautes performances à rotor noyé et à 
raccordement fileté ou à brides, avec moteur à aimants permanents et 
contrôleur électronique intégré.

APPLICATIONS
Systèmes de climatisation et de chauffage industriels et résidentiels.

CARACTÉRISTIQUES
• Convertisseur de fréquence intégré
• Plusieurs modes de fonctionnement 
• Affichage graphique et numérique pour une configuration facile avec 

visualisation des paramètres
• Fonction de ventilation automatique
• Dispositif de sécurité intégré contre les surcharges
• Couple d'entrée élevée (avec déclenchement automatique du rotor)
• Version avec module de communication intégré (avec Modbus, 

contact 0-10V, etc.) disponible en option 

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE
• Température du liquide : -10 ÷ +110 °C
• Température ambiante : 0 ÷ +40 °C
• Humidité relative :  95 %
• Fluides autorisés : tout fluide propre, non agressif et ininflammable, 

exempt de particules solides ou de fibres
• Pression maximale : 10 bar
• Pression d'aspiration minimale :
 - 0,05 bar à 50 °C
 - 0,8 bar à 80 °C
 - 1,4 bar à 110 °C
• Concentration maximale en glycol : 20 %*
• Entrées filetées : G 1 ½ po – 2 po (conformément à la norme ISO 

228)
• Entrées à bride : de DN 32 à DN 50
• Degré de protection : IP44

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
• Type : moteur synchrone à aimants permanents
• Vitesse moteur : variable
• Tension d'alimentation : 1 à 230 V
• Fréquence : 50/60 Hz
• Classe d'isolation : F

* Pour des concentrations supérieures, veuillez vérifier la viscosité finale et les 
conditions d'utilisation.Ego (T) (C) Slim

40, 50

Ego (T) (C) Slim
 40

Ego (T) (C) Slim 50

Ego slimT C 40 / 120

IDENTIFICATION

DIAMÈTRE D'ENTRÉE NOMINALE (DN)

GAMME

PRESSION MAXIMALE (dm)

MODÈLE

VERSION TWIN

VERSION AVEC MODULE DE COMMUNICATION
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

MODES DE FONCTIONNEMENT
Les modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons situés sur le panneau d'affichage arrière :

LÉGENDE

A

3 s

kW

m

m3/h

kRPM

3 s

5 s

41

2
3

57
6

1 Affichage à segments
2 Affichage numérique
3 Affichage du paramètre sélectionné 
4 Affichage du mode sélectionné
5 Touche de sélection
6 Touche de confirmation
7 Touche de sélection

A
Mode AUTO (réglage d'usine)
Le circulateur définit automatiquement les réglages hydrauliques en fonction de la demande du système et détecte en permanence le 
réglage H/Q optimal. Ce mode convient à la plupart des applications et garantit de grandes économies d'énergie.

Pression proportionnelle ( P-v) - fig. a
Le circulateur règle la pression en fonction du débit en la faisant varier de façon linéaire d'une valeur maximale (Hset) à une valeur minimale 
(égale à Hset/2). La pression (Hset) est définie à l'aide des touches  +  et  –  et exprimée en mètres ; la valeur minimale est calculée 
automatiquement par le circulateur.

Pression constante ( P-c) - fig. b
Le circulateur maintient la pression constante même si le débit varie. La pression (Hset) est définie à l'aide des touches  +  et –  
et exprimée en mètres.

Vitesse constante - fig. c
Les circulateurs fonctionnent selon une courbe constante définie à l'aide des touches  +  et  –  (en sélectionnant la vitesse de rotation en 
«rpm» (tr/min)).

Mode Nuit
Le mode Nuit peut être activé avec tous les modes de fonctionnement indiqués plus haut, et permet au circulateur de fonctionner suivant 
une courbe minimale (et, par conséquent, à très basse consommation) en cas de détection d'une baisse de la température du liquide de 
15 à 20 ° C. Dès que la température augmente, la courbe de fonctionnement normale est rétablie (en fonction du mode sélectionné). 

a b c
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

MODULE DE COMMUNICATION (versions « Ego slim C »)
Les versions Ego T C slim twin sont équipées d'un module de communication additionnel, accessible en ouvrant le panneau d'affichage arrière. 
Le module de communication est également disponible en tant qu'accessoire en option. Il est compatible avec tous les modèles Ego easy 
standard.
Ce module permet d'exécuter à distance un large éventail d'applications :

• Accès via Ethernet

• Mise en marche/Arrêt à distance

• Contrôle analogique 0-10 V

• Modbus RTU

• Alarme/Relais d'état

A

3 s

kW

m

m3/h

kRPM

3 s5 s SET2 / MAX

SET3 / FB

SET1 / RUN
B/D
A/D+

RS-485

ETHERNET

4 678

9
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

COURBES DE PERFORMANCES

Ego (T) (C) Slim
40

Ego (T) (C) slim
 50
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

VUE TRANSVERSALE TABLEAU DES MATÉRIAUX

1
7

6 5

4

2

3

4

8

Réf. Pièce Matériau
1 Corps de la pompe Fonte avec traitement par cataphorèse
2 Roue Technopolymère
3 Arbre Acier inoxydable
4 Paliers Graphite
5 Rotor Revêtement acier inoxydable
6 Boîtier du rotor Acier inoxydable AISI 316
7 Plaque d'appui Acier inoxydable AISI 316
8 Carte électronique -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - simples

Modèle EEI (Energy Efficiency Index) Raccord de tuyau Puissance P1 [W]
Pmin - Pmax

Consommation 
électrique [A]

Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego slim 40-120  0,21 DN 40 25 - 480 2,6 - 3,8 15,5
Ego slim 50-120  0,21 DN 50 25 - 800 - 20,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - jumelés

Modèle EEI (Energy Efficiency Index) Raccord de tuyau Puissance P1 [W]
Pmin - Pmax

Consommation 
électrique [A]

Imin - Imax

Poids
[kg]

Ego TC slim 40-120 ≤ DN 40 25 - 480 2,6 - 3,8 29
Ego TC slim 50-120 ≤ DN 50 25 - 800 - 39,5
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

TABLEAU DES DIMENSIONS - simples

DIMENSIONS - simples

b1 DN

h

al

Modèle
Dimensions [mm]

DN b1 l h a D1 D2 D3 D4 D5 nbre de 
trous

Ego slim 40-120 40 146 260 (292)* 250 65 40 80 110/110 150 14/19 4
Ego slim 50-120 50 146 260 (292)* 280 50 90 100/125 165 14/19 4

* Les dimensions entre parenthèses correspondent au circulateur équipé du module de communication.
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

Modèle
Dimensions [mm]

DN l h a D1 D2 D3 D4 D5 nbre de trous
Ego TC slim 40-120 40 292 250 65 40 80 110/110 150 14/19 4
Ego TC slim 50-120 50 292 280 - 50 90 100/125 165 14/19 4

DIMENSIONS - jumelés

DIMENSIONS - jumelés

la

h

DN
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Ego slim
CIRCULATEURS À BRIDE
Ego (T) (C) slim 40, 50

POSITIONS DE MONTAGE
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GAMME Ego
COMPARATIF AVEC LES PRODUITS CONCURRENTS 
pour installations individuelles

EBARA DAB GRUNDFOS WILO
Électronique 3 vitesses Électronique 3 vitesses Électronique 3 vitesses

Code Modèle Evosta Evotron VA Alpha2 (2L) Upe Alpha +
Alpha Pro Ups Yonos Pico

Stratos Pico Star-E Star-RS

1576000000 Ego 15/40-130 40-70/130 (½ po) 40/130 (½ po) 35 (55)/130 (½ po) 15-40 15-40 130 15-40 130 - 15/1-4-130 - 15/4-130
1576000001 Ego 25/40-130 40-70/130 40/130 35 (55)/130 25-40 130 25-40 130 25-40 130 25-40 130 25/1-4-130 25/1-3-130 -
1576000002 Ego 15/60-130 40-70/130 (½ po) 60/130 (½ po) 65/130 (½ po) 15-60 15-60 130 15-60 130 - 15/1-6-130 15/1-5 15/6-130
1576000003 Ego 25/60-130 40-70/130 60/130 65/130 25-60 25-60 130 25-60 130 - 25/1-6-130 25/1-5-130 25/4-130
1576000004 Ego 25/80-130 - 80/130 - - - - - - - -
1576000005 Ego 25/40-180 40-70/180 40/180 35 (55)/180 25-40 180 25-40 180 25-40 180 25-40 180 25/1-4 25/1-3 25/2
1576000006 Ego 32/40-180 - 40/180 X 35 (55)/180 X 32-40 32-40 180 32-40 180 32-40 180 30/1-4 30/1-3 30/2
1576000007 Ego 25/60-180 40-70/180 60/180 65/180 25-60 180 25-60 180 25-60 180 25-60 180 25/1-6 25/1-5 25/4
1576000008 Ego 32/60-180 - 60/180 X 65/180 X 32-60 32-60 180 32-60 180 32-60 180 30/1-6 30/1-5 30/6
1576000009 Ego 25/80-180 - 80/180 - - 25-80 180 - 25-80 180 - - -
1576000010 Ego 32/80-180 - 80/180 X - - 32-80 180 - 32-80 180 - - -

EBARA LOWARA CALPEDA SALMSON
Électronique 3 vitesses Électronique 3 vitesses Électronique 3 vitesses

Code Modèle EA(+), EV+ ECOCIRC TLC NC3 NCE EI NC3 Siriux Home Siriux Jr NYL/NXL
1576000000 Ego 15/40-130 15-4/130 15-4/130 15-2,5 15-40/130 - 15-40/130 40-15/130 3m-130 NYL 33-15
1576000001 Ego 25/40-130 25-4/130 25-4/130 25-4 25-40/130 - 25-40/130 - - NYL 33-25
1576000002 Ego 15/60-130 15-6/130 15-6/130 25-6 15/60-130 15-60/130 15-60/130 60-25/130 5m-130 NYL 53-15
1576000003 Ego 25/60-130 25-6/130 25-6/130 15-6 25-60/130 25-60/130 25-60/130 - - NYL 53-25
1576000004 Ego 25/80-130 - - - - - - - - -
1576000005 Ego 25/40-180 25-4/180 25-4/180 25-4L 25-40/180 - 25-40/180 40-25/180 3m NXL 33-25
1576000006 Ego 32/40-180 32-4/180 32-4/180 32-4L 32-40/180 - - 40-32/180 - -
1576000007 Ego 25/60-180 25-6/180 25-6/180 25-6L 25-60/180 25-60/180 25-60/180 60-25/180 5m  NXL 53-25
1576000008 Ego 32/60-180 32-6/180 32-6/180 32-6L 32-60/180 32-60/180 32-60/180 60-32/180 - -
1576000009 Ego 25/80-180 - - 25-7L 25/70-180 - - - - -
1576000010 Ego 32/80-180 - - 32-7L 32/70-180 - 32-70/180 - - -

COMPARATIF AVEC LES PRODUITS CONCURRENTS - CIRCULATEURS FILETÉS  
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GAMME Ego
COMPARATIF DES CIRCULATEURS FILETÉS/À BRIDE
pour installations  collectives

EBARA DAB GRUNDFOS WILO
Électronique 3 vitesses Électronique 3 vitesses Électronique 3 vitesses

Code Modèle EVOPLUS Magna 1 Magna 3 UPS TOP S
1576000063 Ego easy 25-60 60/180 M A 50/180 M 25-60 - UPS 25-55 180 STRATOS 25/1-6 25/5
1576000064 Ego easy 32-60 60/180 XM A 50/180 XM 32-60 - UPS 32-55 180 STRATOS 30/1-6 30/5
1576000061 Ego easy 25-80 80/180 M A 80/180 M 25-80 - UPS 25-80 180 STRATOS 25/1-8 TOP-E 25/1-7 25/7
1576000062 Ego easy 32-80 80/180 XM A 80/180 XM 32-80 - UPS 32-80 180 STRATOS 30/1-8 30/7
1576000011 Ego easy 25-100 110/180 M A 110/180 M 25-100 - - - -
1576000012 Ego easy 32-100 110/180 XM A 110/180 XM 32-100 - - STRATOS 30/1-10 30/1-10
1576000092 Ego easy 25-120 110/180 M A 110/180 M - - - - -
1576000093 Ego easy 32-120 110/180 XM A 110/180 XM - - - STRATOS 30/1-10 30/1-10
1576000013 Ego easy 32-100 F B 110/220.32 M - 32-100 F - UPS 32-100 F STRATOS 32/1-10 -
1576000014 Ego easy 40-100 F B 110/250.40 M B 110/250.40 M - - - STRATOS 40/1-10 TOP-E 40/1-10 40/10
1576000016 Ego easy 50-100 F - - - - - - -

1576000015A Ego slim 40-120 B 120/250.40 M BPH 120/250.40 M 40-120 F 40-120 F 40-120 F STRATOS 40/1-12 TOP-E 40/1-10 40/10
1576000017A Ego slim 50-120 B 120/280.50 M BPH 120/280.50 M 50-120 F 50-120 F 50-120 F STRATOS 50/1-12 TOP-E 50/1-10 50/10
1576000017 Ego 50 B 120/280.50 M BPH 120/280.50 M 50-120 F 50-120 F 50-120 F STRATOS 50/1-12 TOP-E 50/1-10 50/10
1576000018 Ego 65 B 120/340.65 M BPH 120/340.65 T 65-120 F 65-120 F 65-120 F STRATOS 65/1-12 TOP-E 65/1-10 65/13
1576000019 Ego 80 B 120/360.80 M BPH 120/360.80 T 80-120 F 80-120 F 80-120 F STRATOS 80/1-12 TOP-E 80/1-10 80/10
1576000020 Ego 100 B 120/450.100 M - 100-120 F 100-120 F 100-120 F STRATOS 100/1-12 100/10
1576000100 Ego TC slim 40-120 D 120/250.40 M DPH 120/250.40 M D 40-120 F D 40-120 F D 40-120 F STRATOS D 40/1-12 TOP-ED 40/1-10 D 40/10

1576000022A Ego TC slim 50-120 D 120/280.50 M DPH 120/280.50 M D 50-120 F D 50-120 F D 50-120 F STRATOS D 50/1-12 TOP-ED 50/1-10 D 50/10
1576000022 Ego T 50 D 120/280.50 M DPH 120/280.50 M D 50-120 F D 50-120 F D 50-120 F STRATOS D 50/1-12 TOP-ED 50/1-10 D 50/10
1576000023 Ego T 65 D 120/340.65 M DPH 120/340.65 T D 65-120 F D 65-120 F D 65-120 F STRATOS D 65/1-12 TOP-ED 65/1-10 D 65/13
1576000024 Ego T 80 D 120/360.80 M DPH 120/360.80 T D 80-120 F D 80-120 F D 80-120 F STRATOS D 80/1-12 TOP-ED 80/1-10 D 80/10

EBARA LOWARA CALPEDA
Électronique Non électronique Électronique Non électronique

Code Modèle
1576000063 Ego easy 25-60 ATC 25-40 TLC H 25-7L NCE H 25/60-180 -
1576000064 Ego easy 32-60 ATC 32-40 TLC H 32-7L NCE H 32/60-180 -
1576000061 Ego easy 25-80 ATC 25-60 TLC H 25-8L TLC H 25-10L NCE H 25/80-180 -
1576000062 Ego easy 32-80 ATC 32-60 TLC H 32-8L NCE H 32/80-180 NC3 32-80/180
1576000011 Ego easy 25-100 - - NCE H 25/100-180 -
1576000012 Ego easy 32-100 ATC 32-90 TLC H 32-10L NCE H 32/100-180 NC3 32-85/180
1576000092 Ego easy 25-120 - - NCE H 25/120-180 -
1576000093 Ego easy 32-120 ATC 32-90 TLC H 32-10L NCE H 32/120-180 NC3 32-120/180
1576000013 Ego easy 32-100 F - - NCE H 32F - 100 -
1576000014 Ego easy 40-100 F - - NCE H 40F - 100 -
1576000016 Ego easy 50-100 F - - NCE H 50F - 100 -

1576000015A Ego slim 40-120 AFC 40-80 FLC 40-10 NCE G 40F - 120 NC 40-120/250
1576000017A Ego slim 50-120 AFC 50-80 FLC 50-13 NCE H 50F - 130 NC 50-120/280
1576000017 Ego 50 AFC 50-80 FLC 50-13 NCE H 50F - 130 NC 50-120/280
1576000018 Ego 65 - FLC 65-12 NCE G 65F - 130 NC 65-120/340
1576000019 Ego 80 - FLC 80-8 NCE G 80F - 130 NC 80-120/360
1576000020 Ego 100 - - NCE G 100F - 130 -

1576000021A Ego TC slim 40-120 AFCG 40-80 - NCED G 40F - 130 NCD 40-120/250
1576000022A Ego TC slim 50-120 AFCG 50-80 - NCED G 50F - 130 NCD 50-120/280
1576000022 Ego T 50 AFCG 50-80 - NCED G 65F - 130 NCD 65-120/340
1576000023 Ego T 65 - FLCG 65-12 NCED G 80F - 130 NCD 80-120/360
1576000024 Ego T 80 AFCG 80-90 - NCED G 100F - 130 -

COMPARATIF AVEC LES PRODUITS CONCURRENTS - CIRCULATEURS FILETÉS/À BRIDE
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