
  

Les inform
ations contenues dans la présente publication ne doivent pas être considérés com

m
e contraignantes. La société EBARA Pum

ps Europe S.p.A. se réserve le droit d'y apporter sans préavis les m
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APPLICATIONS
Circulateur à rotor noyé de bouclage d'eau chaude sanitaire

DONNÉES TECHNIQUES 

MATÉRIAUX

LIQUIDES ADMIS

MR B -/40

COURBE DE PERFORMANCES 

DIMENSIONS

MR B -/40-130
CIRCULATEURS POUR EAU CHAUDE SANITAIRE
Filetés

IDENTIFICATION

MR B 25 40 130 (180)
ENTRAXE (EN )

/ -

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE MAXIMALE (EN )

DIAMÈTRE NOMINAL ( )

MODÈLE

Modèle Entraxe 
[mm] DN Filetage Raccords 

union
Température 

du liquide
(min - max °C)

PN
[bar]

P1 max 
[W] 

In max 
1~230 V 

[A]

Pression minimale en aspiration [bar] Poids
[kg]50°C 80°C 110°C

Modèle L DN b1 b2 I a D2

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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m
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APPLICATIONS
Circulateur à rotor noyé de bouclage d'eau chaude sanitaire

DONNÉES TECHNIQUES 

MATÉRIAUX

LIQUIDES ADMIS

MR B -/60

COURBE DE PERFORMANCES 

DIMENSIONS

MR B -/60-130
CIRCULATEURS POUR EAU CHAUDE SANITAIRE
Filetés

SIGLE D’IDENTIFICATION

MR B 25 60 130 (180)
ENTRAXE (EN )

/ -

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE MAXIMALE (EN )

DIAMÈTRE NOMINAL ( )

MODÈLE

Modèle Entraxe 
[mm] DN Filetage Raccords 

union
Température 

du liquide
(min - max °C)

PN
[bar]

P1 max 
[W] 

In max 
1~230 V 

[A]

Pression minimale en aspiration [bar] Poids
[kg]50°C 80°C 110°C

Modèle L DN b1 b2 I a D2

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



  

Les inform
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m
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APPLICATIONS
Circulateur à rotor noyé de bouclage d'eau chaude sanitaire

DONNÉES TECHNIQUES 

MATÉRIAUX

LIQUIDES ADMIS

MR B -/70

COURBE DE PERFORMANCES 

DIMENSIONS

MR B -/70-130
CIRCULATEURS POUR EAU CHAUDE SANITAIRE
Filetés

SIGLE D’IDENTIFICATION

MR B 25 70 130 (180)
ENTRAXE (EN )

/ -

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE MAXIMALE (EN )

DIAMÈTRE NOMINAL ( )

MODÈLE

Modèle Entraxe 
[mm] DN Filetage Raccords 

union
Température  

du liquide
(min - max °C)

PN
[bar]

P1 max 
[W] 

In max 
1~230 V 

[A]

Pression minimale en aspiration [bar] Poids
[kg]50°C 80°C 110°C

Modèle L DN b1 b2 I a D2

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


