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CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Construction
Turbines flottantes et diffuseurs en 
polycarbonate renforcé, bague anti 
friction en acier inoxydable, corps de 
refoulement et bride d'accouplement en 
acier inoxydable, clapet anti-retour 
intégré
Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon 
modèle

moteurs
Moteur triphasé à bain d'huile minérale 
antitoxique et non polluante

Cadre d’utilisation
Température maxi. 30°C 
Nombre de démarrages horaire 
maximum 20
quantité maximum de sable admissible : 
20 gr/m3

APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour 
forage de 119 mm de diamètre intérieur 
minimum.

Codes 103385 - 103387 - 103386
103390 - 103391 - 103392 - 103393

voir accessoires pour la mise en place 
de la pompe p.67-68

pompes De forage – hydraulique turbines flot-
tantes - moteur triphasé refroidissement par huile

LE + PRODUIT

Turbine flottante

Code
Dimensions en mm

a b C DNr ø forage

103385 330 360 690 1"1/4 4"

103387 430 360 790 1"1/4 4"

103386 570 420 990 1"1/4 4"

103390 675 420 1095 1"1/4 4"

103391 990 500 1490 1"1/4 4"

103392 570 420 990 2" 4"

103393 765 500 1265 2" 4"
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Code type
puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 10 20 30 40 50 60

hp kw m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6

103385 4bC11tetf 0,75 0,6 380 1,6

hmt

75 66 55 35 12 -

103387 4C11tetf 1 0,8 380 2,1 65 67 62 55 45 30

103386 4C17tetf 1,5 1,1 380 2,6 100 100 92 82 68 44

103390 4C22tetf 2 1,5 380 3,9 130 127 116 105 86 57

103391 4C34tetf 3 2,2 380 5,8 200 186 170 155 130 80

Code type
puissance abs. tension 

(v) amp.
L/1" 100 120 140 180 200 220 240

hp kw m3/h 6 7,2 8,4 10,8 12 13,2 14,4

103392 4f9tetf 2 1,5 380 3,9
hmt

43 41 37 26 18 11 4

103393 4f13tetf 3 2,2 380 5,8 63 59 54 41 30 18 7
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