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CIRCULATEURS À ROTOR NOYÉ
POUR LES SYSTEMES DE BOUCLAGE D’EAU CHAUDE SANITAIRE
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Lowara est une marque déposée de Lowara srl Unipersonale, société contrôlée par Xylem Inc.
ecocirc est une marque déposée de Laing Thermotec Inc, société contrôlée par Xylem Inc.
Xylect est une marque déposée de Xylem Water Solutions AB, société contrôlée par Xylem Inc.
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CirculateursCirculateursCirculateursCirculateursCirculateurs
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à hautà hautà hautà hautà haut
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SSSSSECTEURS D’APPLICAECTEURS D’APPLICAECTEURS D’APPLICAECTEURS D’APPLICAECTEURS D’APPLICATIONTIONTIONTIONTION
DOMESTIQUE.

SÉRIESÉRIESÉRIESÉRIESÉRIE
ecocircecocircecocircecocircecocirc® PROPROPROPROPRO

UTILISAUTILISAUTILISAUTILISAUTILISATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS
• Circulation d’eau chaude saniraire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CIRCULATEUR
•     DébitDébitDébitDébitDébit: jusqu’à 1     m3/h.
•     Hauteur manométriqueHauteur manométriqueHauteur manométriqueHauteur manométriqueHauteur manométrique: jusqu’à 3     m.
•     TTTTTempérature du liquide pompéempérature du liquide pompéempérature du liquide pompéempérature du liquide pompéempérature du liquide pompé:  +2°C ÷ +65°C.
  Éviter la formation de condensation et de glace.
•     Pression de service maximumPression de service maximumPression de service maximumPression de service maximumPression de service maximum: 10 bar (PN 10).
•     Groupe rotorGroupe rotorGroupe rotorGroupe rotorGroupe rotor: en acier inoxydable/matériau composite/carbone.

MOTEUR
•     Moteur à rotor/stator sphérique à aimants permanents de type EC (à
  commutation électronique).
•     À rotor noyé, avec un seul roulement sphérique en céramique/carbone.
• Protection du moteur intégrée, aucune protection externe n’est nécessaire.
•     Alimentation électrique monophasée 200-240V 50/60 Hz.
•     Moteur à vitesse: - unique et fixe pour les versions avec capteur de
                                température et avec capteur de température + minuteur.
                              - variable avec réglage automatique en fonction des
                                exigences de l’installation pour les versions de base et avec
                                le minuteur.
•     IsolationIsolationIsolationIsolationIsolation classe 155 (F).
•     Indice de protectionIndice de protectionIndice de protectionIndice de protectionIndice de protection: IP 44 pour version sans minuteur.
                                            IP 42 pour version avec minuteur.
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SÉRIESÉRIESÉRIESÉRIESÉRIE
ecocircecocircecocircecocircecocirc® PROPROPROPROPRO

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTIONCARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTIONCARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTIONCARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTIONCARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

•     Circulateurs destinés au transfert d’eau chaude sanitaire, pour une
  température maximum de 65°C avec une dureté maximum de 25°f (14°dH).
•     Corps en laiton pour installation directe sur les tuyauteries avec raccords filetés
  de 1/2” et 1/2” - 1” 1/4”.
•     La technologie utilisée pour la construction du moteur est celle du moteur
  sphérique. Ceci implique que:
  - La seule partie en mouvement est le bloc rotor/turbine de forme sphérique
    qui tourne sur un roulement en céramique.
  - Les roulements à douille traditionnels avec arbre moteur ont été éliminés en
    faveur d’un unique roulement sphérique à alignement automatique.
•     Rotor anti-blocage : aucun outil n’est nécessaire pour le déblocage manuel en
  raison de la toute petite surface de contact entre le roulement et le rotor. Le
  couple de démarrage requis est minime.
•     Purgeur d’air automatique (fonctionnalité Air purge):
  pratique et rapide pour l’élimination automatique de l’air présent dans le
  circulateur et assurer un fonctionnement fiable.
•     Mode Veille.
•     Autodiagnostic et détection automatique des dysfonctionnements à l’aide de
  LEDs.
•     Revêtement d’isolation thermique pour le corps du circulateur fourni de série.
•     Les versions disponibles sont les suivantes:
  - à vitesse régulée fixe
    • Avec capteur de température pour en limiter le fonctionnement en
      maintenant l’eau dans la tuyauterie à la température souhaitée.
      Le circulateur s’arrête automatiquement lorsque la température de l’eau
      atteint la valeur souhaitée. La température peut être réglée entre 20°C et
      70°C à l’aide du bouton de réglage présent sur le corps du moteur.
    • Avec le capteur de température et le minuteur pour une économie d’énergie
      plus importante.
  - à vitesse variable
    • Base pour l’optimisation des performances en fonction de la demande
      effective de l’installation. Le réglage de la vitesse se fait à l’aide du bouton
      de réglage présent sur le corps du moteur. La sélection de la vitesse
      appropriée est facilitée par la présence de 7 positions de réglage différentes.
      Sur les positions 2 et 3 (ECO), la consommation est particulièrement
      optimisée.
    • Avec le minuteur pour en limiter le fonctionnement aux seules périodes de
      la journée nécessaires.
•     Les modèles avec entraxe de 110 mm sont équipés de clapets anti-retour et
  d’une vanne d’arrêt incorporés. Les modèles avec entraxe de 65 mm sont
  équipés d’un clapet anti-retour à installer sur l’orifice de refoulement.
•     Conforme aux normes EN 60335-1, 60335-2-51, 55014-1, 55014-2.

ACCESACCESACCESACCESACCESSOIRESSOIRESSOIRESSOIRESSOIRES
•     Raccords.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAALLAALLAALLAALLATIONTIONTIONTIONTION
•     Installation possible sur des tuyauteries verticales ou horizontales, dans toutes
  les positions à l’exclusion de la position horizontale avec le moteur dans la
  partie supérieure.
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SÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocirc® PROPROPROPROPRO
CODE D’IDENTIFICACODE D’IDENTIFICACODE D’IDENTIFICACODE D’IDENTIFICACODE D’IDENTIFICATIONTIONTIONTIONTION

TTTTTABLEAABLEAABLEAABLEAABLEAU DES MAU DES MAU DES MAU DES MAU DES MATÉRIATÉRIATÉRIATÉRIATÉRIAUXUXUXUXUX
TABELLA MATERIALI   EA

MATÉRIAU

 

Corps de pompe Laiton

Acier inoxydable

Matériau composite

Carbon

Céramique

EPDM

eb-50-fr_b_tm

COMPOSANT

Roulement

Joints toriques

Groupe rotor

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE MAX. EN m.

DIAMÈTRE NOMINAL DES ORIFICES

ENTRAXE ORIFICES EN mm.

1 11015

NOM SÉRIE

EXEMPLE : ecocirc PRO 15-1/110 RU

Circulateur électronique de la série ecocirc PRO, diamètre nominal des orifices = 15,
hauteur manométrique max. = 1 m, entraxe orifices de 110 mm, avec capteur de température et minuteur.

ecocirc PRO / R U

NUL = SANS CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
R = AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

NUL = SANS MINUTEUR
U = AVEC MINUTEUR

Règlements (CE) n. 641/2009 et (UE) n. 622/2012 – Annexe I – point 2 (Informations sur leRèglements (CE) n. 641/2009 et (UE) n. 622/2012 – Annexe I – point 2 (Informations sur leRèglements (CE) n. 641/2009 et (UE) n. 622/2012 – Annexe I – point 2 (Informations sur leRèglements (CE) n. 641/2009 et (UE) n. 622/2012 – Annexe I – point 2 (Informations sur leRèglements (CE) n. 641/2009 et (UE) n. 622/2012 – Annexe I – point 2 (Informations sur le
produit)produit)produit)produit)produit)

a) Indice d’efficacité énergétique: non applicable à ces produits.
b) “Le critère de référence pour les circulateurs les plus efficaces est IEE ≤ 0,20”: non applicable à ces produits.
c) Informations utiles pour le démontage, le recyclage ou l’élimination en fin de vie : respecter les lois et les
    réglementations locales en vigueur pour l’élimination différenciée des déchets. Référez-vous au manuel
    d’utilisation du produit.
d) Informations spécifiques pour les circulateurs destinés exclusivement aux installations avec l’eau potable: ”Ce
    circulateur convient uniquement pour l’eau potable”.
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SÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocirc® PROPROPROPROPRO
TTTTTABLEAABLEAABLEAABLEAABLEAU DES PERFORMANCES HYDRAU DES PERFORMANCES HYDRAU DES PERFORMANCES HYDRAU DES PERFORMANCES HYDRAU DES PERFORMANCES HYDRAULIQUESULIQUESULIQUESULIQUESULIQUES
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE ecocirc PRO Monofase 

TYPE VITESSE

POMPE l/s 0 0,030,03 0,060,06 0,080,08 0,110,11 0,140,14 0,190,19 0,220,22 0,280,28 0,360,36 0,390,39

ecocirc PRO MIN MAX  m
3
/h 0/h 0 0,10,1 0,20,2 0,30,3 0,40,4 0,50,5 0,70,7 0,80,8 1 1,31,3 1,41,4

230V 50Hz W W

 15-1/65 R 5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 15-1/65 RU 7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 15-1/110 R 5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

 15-1/110 RU 7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

2,6 2,7 min 0,20 0,18 0,15 0,10

5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

4,1 4,2 min 0,20 0,18 0,15 0,10

7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

2,2 2,3 min 0,10

5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

3,7 3,8 min 0,10

7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

2,6 2,6 min 0,25 0,24 0,20 0,12

17,1 23,7 max 3,10 3,09 3,08 3,07 3,06 3,04 3,02 3,00 2,97 2,91 2,89

4,0 4,0 min 0,20 0,11

17,1 26,6 max 3,31 3,20 3,08 2,96 2,84 2,71 2,43 2,28 1,96

Performances hydrauliques conformes ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A) ecocirc-PRO-50-fr_e_th

 15-3/65

 15-3/110

 15-1/65

 15-1/110

 15-1/110 U

 15-1/65 U

Q = DÉBIT

H = HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU

PUISSANCE

ABSORBÉE
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SÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocirc® PROPROPROPROPRO
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉ
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Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
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ISO 9906:2012 - Grade 3B* ecocirc PRO 15-1/110

SÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocirc® PROPROPROPROPRO
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉCARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT MONOPHASÉ

Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
* Le réglage de la vitesse est infinitésimal. Nous fournissons les vitesses correspondant aux 7 positions du sélecteur comme référence.
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Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité ρ = 1.0 Kg/dm3  et une viscosité cinématique ν = 1 mm2/sec.
* Le réglage de la vitesse est infinitésimal. Nous fournissons les vitesses correspondant aux 7 positions du sélecteur comme référence.
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SÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocircSÉRIE ecocirc® PROPROPROPROPRO
DIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE ecocirc PRO 2 poli 50 Hz

POIDS

A1 A2 B1 B2 C1 C2 DN kg

15-1/65R 15-1/65 76 - 118 - 105 - 15 0,9
15-1/65RU 15-1/65U - 110 - 163 - 150 15 1
15-1/110R 15-1/110 76 - 142 - 112 - 15 1,3
15-1/110RU 15-1/110U - 110 - 187 - 157 15 1,4

15-3/65 76 - 118 - 105 - 15 0,9
15-3/110 76 - 142 - 112 - 15 1,3

ecocirc-PRO-2p50-fr_d_td

DIMENSIONS  (mm)TYPE POMPE

ecocirc PRO
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