
NEPTUNE PR 
Filtre automatique pour les eaux de forages 

 

Les filtres NEPTUNE PR sont une solution 100% automatique pour la filtration des eaux de forages chargées en sable. Grâce au 

système de détection du colmatage et de nettoyage du tamis par rinçage, ils ne demandent pas de consommable et une maintenance 

minimum. Livrés entièrement équipés, ces filtres s’installent directement en ligne sur la tuyauterie et se branchent électriquement sur le 

secteur. 

Applications : filtration avant pompe à chaleur géothermique, irrigation,… 
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Caractéristiques techniques :  

 Neptune PR 6 Neptune PR 10 

Diamètre entrée/sortie  1’’ (26-34) 1’’1/2 (40-49) 

Diamètre purge  1’’ 1’’ 

Débit maximal m
3
/h 6 10 

Pression maximale Bar 7 7 

Pression minimale Bar 1 1 

Température maximale °C 50 50 

Tension d’alimentation V/Hz 230/50 230/50 

Poids à vide Kg 9 11 

Surface de filtration cm² 110 148 

Dimensions 

Neptune PR 6 / Neptune PR 10 En mm 

1. La filtration se fait au 

travers d’un tamis inox 

 

2. Le pressostat 

différentiel détecte le 

colmatage du tamis et 

enclenche le cycle de 

nettoyage 

 

3. L’électrovanne de 

purge s’ouvre pendant 

quelques secondes 

 

4. Quand l’électrovanne 

est ouverte, une partie de 

l’eau contenue dans le 

ballon revient en arrière 

pour rincer le tamis 

 

Electronique de 

commande 

 

Raccordement électrique 

(prise 230V) 

 

Evacuation de l’eau de 

nettoyage 

 

Réservoir à vessie (ballon) 

25L 
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